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1 GENEL

1.1 AMAG

Kalite, cevre, is saghg: ve guvenligi yonetimine yonelik calismalarin ihale dokimanlari
dogrultusunda vyerine getirilmesi igin gerekli temel calismalarin basariyla anlasilip,
uygulanmasinin saglanmasi amaclanmaktadir.

1.2 KAPSAM

Bu sartnamede, BOTAS faaliyetleri kapsaminda altyapi ve Ustyapi projelerine yonelik
muhendislik (kamulastirma, ettt vb.) ve yapim igleri ile ilgili kalite, ¢evre, is saghgi ve
guvenligi yonetimine ait konular ele alinmaktadir.

2 YASAL UYGULAMALAR

Tum igler ulusal ve Turkiye'nin kabul ettigi uluslararasi yasal ve hukuki gerekliliklere,
kamuoyunun ve Idare’nin gereksinimlerine tamamen uygun olarak yurutulecektir.

Bu sartname, yuklenicinin ilgili tim hukuki mevzuata (yurUrlikte olan tim kalite, gevre, is
sagligi ve guvenligi ile ilgili kanun, tizuk, yonetmelik, teblig, genelge vb.) eksiksiz olarak
uymasi gerektigi gercegini degistirmez.

Yuklenici, ¢evre ve ig sagligi ve guvenligi mevzuati geregi olugsacak cezai hukumler
konusundaki yasal sorumluluklar ile tazminatlardan sorumludur.

Yuklenici, tum hukuki duzenlemelere uyulmasi ve tazminatlar konusundaki yasal

sorumlulugunu idare’ye aktaramaz.

3 KALITE, GEVRE, iS$ SAGLIGI VE GUVENLIGI YONETIMI

3.1 KALITE, GEVRE, i$ SAGLIGI VE GUVENLIiGi YONETiMi PLANLARI

Yuklenici, isin kalite, cevre, is saglgi ve guvenligi yonlerinin yonetimi i¢in projeye 06zgu
kalite, cevre, is saghgd ve guvenligi yonetim planlari hazirlayacak ve s6z konusu yonetim
planlarini yazili ve her sayfasi imzal olarak saha faaliyetleri baslamadan 6énce idare
onayina sunacaktir.

idare, gerekli gormesi durumunda, planlarin revizyona tabi tutulmasini isteyecek ve her iki
durumda da planlar Idare onayi sonrasinda uygulamaya konulacaktir.

S0z konusu planlar asgari olarak asagidaki unsurlari igcerecektir:
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Kalite, cevre, is sagligi ve guvenligi politikalari ve amaglari,

Projede gorev yapacak personelin gorev ve sorumluluklari,

Projenin her safhasinda kullanilan is ekipmani ve kalibrasyona tabi cihazlarin listesi,
Is glvenligi uzmani, is yeri hekimi ve diger saglik personeli, galisan temsilcisi,
destek elemani, saha kalite, ¢evre, is saghgi ve guvenligi sorumlularinin listesi,

Is programina gore tim faaliyetler igin is saghgi ve glvenligine yonelik tehlikelerin
detayl olarak tanimlanmasi, tanimlanan s6z konusu tehlikelerin yénetim slrecinin,
risk analiz ve degerlendirmesinin ayrintili bilgileri,

is programina gére tiim faaliyetler icin gevre boyutlarinin ve olasi gevre etkilerinin
degerlendiriimesi ve s6z konusu durumlarda alinacak tedbirler,

Proje sistemlerinin risk yonetiminde ve proje amaclarina ulagiimasinda kullanilacak
prosedurlerin, kontrollerin, girdilerin, duzeltici ve onleyici faaliyetlerin tanimlanmasi,
is izinleri prosediir, talimat, formlari,

Egitim gereksinimlerine uygun olarak her diuzeydeki igglcune yonelik, Onerilen
egitimleri gdsteren bir kalite, cevre, is saglhgi ve gtvenligi egitim plani,

Acil durum plani

Yuklenici; kalite, gevre, is saghgdi ve guvenligi planlarini, en fazla Ug¢ aylik araliklarla
gbzden gecirecektir. Onceki gdzden gecirme ne zaman yapilmis olursa olsun, kalite,
gevre, is saghg! ve guvenligi planlarinda énemli degisiklikler meydana gelmesi halinde bu
gdzden gecirme islemleri yapilacak ve idare’nin onayina sunulacaktir. Yiiklenici, proje
plani ile kalite, cevre, is saghgi ve guvenligi planlarini es zamanli yurutecektir.

Yuklenici; kalite, cevre, is sagligi ve guvenligi yonetiminde surekli ilerleme saglamak igin
Idare ile iletisim halinde olacaktir.

3.2 KALITE YONETIMi

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Yiiklenici, idare’nin yapacagi yeterlilik denetimleri ve kalite denetimlerini kabul
edecektir.

Yuklenici, kullandigr ana malzemelerin (boru, vana, fitting vb.) orijinal sertifikalarini
malzeme sahaya geldiginde Idare’nin saha kontrol teskilatina teslim edecektir.

Uygunlugu idare tarafindan kabul ediimeyen, sertifikasi teslim edilmeyen
malzemelerin hak edig 6demesi yapilmayacaktir.

YUklenici, sertifikasli teslim edilmeyen ve uygunlugu ida_re tarafindan kabul
edilmeyen malzemenin kullanimini 6nleyecektir. Malzeme Idare tarafindan izin
verildiginde kullanima alinacaktir.

Yapilan spool imalatlarda kullanilan malzemelerin seri numaralari kayit altina
alinacak ve bunlar as-built projelere iglenecektir.

Yiiklenici, idare’nin uygulanmasini talep ettigi prosedir, talimat ve formlari
kullanacaktir.

YUklenici, proje organizasyonunda; projede gorev yapacak personelin gorev ve
sorumluluklarini belirleyecektir.
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8) Yuklenici, projenin her safhasinda kullanilan tim izleme ve 6lgim donanimlarinin
kalibrasyon sertifikalarini ve dogrulama sonug belgelerini ilgili hukuki mevzuat,
standartlar ve sartnameler kapsaminda temin ederek, |dare’ye sunacaktir.

9) Kalibrasyon ayarlari uluslararasi ve/veya ulusal akredite olmus kuruluslarca
yapilacak ve belgelenecektir. Kalibrasyon ayarlari, ilgili hukuki mevzuat, standart ve
sartnamelerin dngordugu araliklarda periyodik olarak yenilenecektir.

3.3 GEVRE YONETIMi

YUklenici tarafindan, gevre mevzuati ile belirlenen tum faaliyet alanlarinda ilgili belgeler ve
kayitlar tutulacak ve talep edilmesi durumunda Idare’ye sunulacaktir.

Projenin cevre yonetiminden sorumlu personelinin, gorev, yetki ve sorumluluklari
belirlenecektir. Sorumlu personel, cevre tetkikleriyle belirledigi ¢evresel uygunsuzluklari
yukleniciye yazili olarak bildirecek, s6z konusu uygunsuzluklar yuklenici tarafindan
giderilecektir.

Cevre tetkiklerinin programi olusturup idare’ye sunulacaktir. Tetkikler kapsamli olarak tim
genel faaliyetleri, proje sahalarini ve tium alt-yuklenicilerin tetkiklerini icerecektir ve kayit
altina alinacaktir.

Tam faaliyetlere iliskin cevresel riskleri icerecek sekilde g¢evre boyutlari ve eftkileri
degerlendirilecek; cevre etkisi dGnemli olan boyutlarla ilgili faaliyetler, surekli izleme, dlgcme
ve kontrol ile takip edilecek ve saha aksiyon planlari hazirlanarak gerekli tedbirler
alinacaktir.

Cevre kazalarinin raporlanmasi, inceleme ve izleme prosedurleri olusturulacaktir.
Kimyasallar topraga, su yollarina, gollere, rezervlere ya da denize dokulmeyecektir.
Faaliyet alaninda atiklarin yakilmasina higbir sekilde izin verilmeyecektir.

Faaliyet alaninda c¢evresel gurulti ve toz odlgumleri Bakanliktan lisans almis bir ¢evre
laboratuvarina yaptirilacak, olgim sonuglarinin ilgili ydonetmelik sinir degerlerinin Gzerinde
olmasi durumunda gerekli 6nlemler alinacaktir (6rnegin, toz igin sulama yapilmasi,
hafriyatin Ustl 6rtuld kamyonlarla yapilmasi; gurdltd icin is makinalarinin bakimlarinin
dlizenli olarak yaptiriimasi vb.).

Yuklenici radyoaktif atik olusmasi durumunda, s6z konusu atiklari “TAEK Radyoaktif
Atik/Kullanim Digi Kalmis Radyoaktif Madde Bildirim Formu’nu doldurularak radyoaktif atik
isleme ve depolama tesisine gonderecektir. Kayitlar Radyasyon Guvenligi Yénetmeligi'ne
gére muhafaza edilecek, idare’nin talep etmesi durumunda idare’ye sunulacaktir. Ayrica
yiklenici, Radyoaktif Madde Kullanimindan Olusan Atiklara iliskin Yénetmelik ile
Radyoaktif Atik Yonetmeligi’'nde belirtilen tim hukimlere uymakla yakumludur.

Yuklenici, cevre mevzuati dogrultusunda asagida belirtilen hususlara uymakla yakumluadur:
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. Santiyede olusan evsel kati atiklar, sizdirmasiz, agzi kapall kutularda, torbalar iginde
biriktiriimeli ve ilgili belediyenin ekipleri tarafindan alinmasi saglanmalidir. Bolgenin
herhangi bir belediyenin hizmet alanina girmedigi durumlarda evsel kati atiklar
toplanarak en yakin belediyenin gosterecegi depolama sahasina goturulecektir.

. Tehlikeli/tehlikesiz tum atiklar santiyede Ustl kapali, yagmurdan korunakli bir yerde
sizdirmasiz kaplar iginde biriktirilecek, atik kodu ve atik turt tanimli olacak, farkli kodda
tanimlanan atik turleri birbirleriyle karistirilmayacaktir. Atik yaglarin toplandigi kaplar
ayrica olasi sizintilara karsi gecgirimsiz zemin Uzerinde, tavalar i¢cinde bulundurulacaktir.

« Yag-yakit sizintisi olusma ihtimali olan yerlerde ve atiklarin depolandigdi yerlerde talasg,
emici ped, kuru kum gibi emici malzemeler bulundurulacak ve s6z konusu bir durum
meydana geldiginde gereken malzeme kullanilacak; kirlenen malzeme tehlikeli atiklarin
biriktirildigi kaplarda, Tehlikeli Atiklarin Kontroli Yoénetmeligi gereg@i bertaraf ettiriimek
Uzere gegici olarak depolanacaktir.

. Santiyede toplanan tum kimyasallarin ve yaglarin, Ureticisi veya saticisindan Turkge
“Malzeme Guvenlik Bilgi Formlari” temin edilecek bu kimyasallari kullanacak kisilere
malzeme guvenlik bilgileri hakkinda bilgilendirme yapilacak ve kayit altina alinacaktir.

. Santiyede olusan atik akuler, yagmurdan korunakli sizdirmaz zemin tzerinde 90 gunu
gecmeyecek sekilde depolanacaktir.

. Atk piller evsel atiklardan ayri toplanacak pil Grunlerinin dagitimini ve satigini yapan
isletmelerce veya belediyelerce olusturulacak toplama noktalarina atik piller teslim
edilecektir.

. Revirde olusan tibbi atiklar kirmizi renkli 6zel tibbi atik torbalari icerisinde, kesici-delici
tibbi atiklar da 6zel kaplari igerisinde biriktirilecek ve ilgili belediyenin tibbi atik Unitesine
teslim edilecektir. Tibbi atiklarin teslimlerinde, teslim makbuzlari alinacaktir.

. Ambalaj atiklari (kagit, plastik, metal, cam, kompozit vb.) evsel atiklarla karismayacak
sekilde ayri kaplarda biriktirilecek, ilgili yonetmelik dogrultusunda geri dontsumi
saglanmak Uzere ilgili belediyeye, belediyeye teslimin mimkin olmadigi durumlarda
yetkili firmalara teslim edilecektir.

. Mutfak/yemekhane hizmetlerinden kaynaklanan bitkisel atik yaglarin, Bakanliktan
lisans almis yetkili bir firma ile s6zlesme yapilarak ulusal atik tagima formu ile teslimi
yapilacaktir.

. Tehlikeli atiklar (yagh Ustipu, kimyasal, boya, kontamine kaplar vb.) ve kurallari ayri
yonetmeliklerle belirlenmis 6zel atiklar (dmrinu tamamlamis lastik, aku, yag vb.)
bakanliktan lisansli geri kazanim/bertaraf firmalarina, yine bakanlhktan lisansli
tasiyicilar ile tasitilarak teslim edilecektir. Atik teslim islemlerinde mevzuat geregi
kullaniimasi gereken formlar (Ulusal Atik Tasima Formu (UATF) vb.) doldurulacaktir.
S6z konusu formlarin bir kopyasi talep edilmesi durumunda idare’ye verilecektir.
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Yiiklenici, Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve/veya Cevre ve Sehircilik il Madirligi
personelince yapilacak denetimlerde tespit edilen sorunlar ve cezalardan sorumludur. Bu
sorumlulugunu Idare’ye aktaramaz.

3.4 IS SAGLIGI VE GUVENLIGI YONETIMI

3.4.1Egitim

Yuklenici, 6331 Sayili is Saghg Givenligi Kanunu'na istinaden gikarilan, Calisanlarin is
Saghgi ve Guvenligi Egitimlerinin Usul ve Esaslari Hakkindaki Yénetmelik, kapsaminda
isin sliresince tim calisanlara verecegdi egitimlerle ilgili egitim planini hazirlayarak idare’ye
sunacaktir.

Egitim planlari ¢evre bilinglendirme egitimlerini de kapsayacak sekilde ilgili yonetmeliklere
uygun olarak hazirlanacaktir.

Yiklenici, tim calisanlarina, is yerindeki tehlikelere ve dogabilecek risklere karsi “Is
Saghg ve Giivenligine iligkin isyeri Tehlike Siniflari Tebligi” ne gore tehlike sinifina uygun
sertifikali is guvenligi uzmani, igyeri hekimi, ortak saglik guvenlik birimi (OSGB) veya ilgili
bakanlkga vyetkilendirilmis egitim kuruluslan tarafindan yurirlikte olan s6z konusu
yonetmelik ekinde yer alan egitimleri vermekle yukumladar. Ayrica projenin yuratumu
esnasinda mevzuat ve ihale dokiimanlari kapsaminda idare’nin gerekli gérdiigi egitimleri
vermekle de yukumluduar. Verilen egditimler kayit altina alinacaktir (sayisal ortam, basili

belge ve fotograf).

Yiiklenici, is yerinde Tehlikeli ve Cok Tehlikeli islerde Calistirilacaklarin Mesleki
Egitimlerine Dair Yonetmelik kapsaminda sertifika aranan iglerde yapacagdi is ile ilgili
mesleki egitim aldigini belgeleyen personel bulundurmak zorundadir.

Yuklenici, mesleki egitim belgelerinin bir 6rnegini 6zluk dosyalarinda saklayacak olup talep
edilmesi durumunda ldare’ye sunmakla yakumludur.

YUklenici tarafindan galisanlara ise baglamadan dnce, ¢alisma yeri veya is degisikliginde,
is ekipmaninin degismesi halinde veya yeni teknoloji uygulanmasi halinde igbasi egitimleri
verilecektir. Egitimler dedisen ve ortaya c¢ikan yeni risklere uygun olarak yenilenecek,
gerektiginde ve duzenli araliklarla tekrarlanacaktir.

is kazasi geciren veya meslek hastaligina yakalanan calisana ise déniisiinde calismaya
baslamadan 6nce, kazanin veya meslek hastaliginin sebepleri, korunma yollari ve guvenli
calisma yodntemleri ile ilgili ilave egitim ve herhangi bir sebeple alti aydan fazla sireyle
isten uzak kalanlara, tekrar igse baslatiimadan once bilgi yenileme egitimi verilecektir.

3.4.2is Giivenligi Uzmani

Yiklenici, is Saghgi ve Guvenligi Hizmetleri Yénetmeligi ve is Givenligi Uzmanlarinin
Gorev Yetki Sorumluluk ve Egitimleri Hakkinda Yodnetmelik kapsaminda is saghigi ve
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guvenligi hizmetlerini yuaritmek Uzere tehlike sinifina ve c¢alisan sayisina uygun is
glvenligi uzmani gérevlendirecek veya OSGB’den hizmet alacaktir. s guivenligi uzmani
veya OSGB ile yapilacak s6zlesmeyi resmi kurumlara ve aylik hak edis ekinde islak imzall
olarak idare’ye sunacaktir.

3.4.3 lgyeri Hekimi, ilk Yardim

Yiiklenici, isyeri Hekimi ve Diger Saglik Personelinin Gérev, Yetki, Sorumluluk ve
Egitimleri Hakkinda Yonetmelik kapsaminda mesleki risklerin 6nlenmesi ve bu risklerden
korunulmasina yonelik calismalari da kapsayan is saglgi ve guvenligi hizmetlerinin
sunulmasi igin is sahasinin tehlike sinifi ve galisan sayisini dikkate alarak igyeri hekimi ve
diger saglik personeli goérevlendirmek veya OSGB’den veya Calisma ve Sosyal Guvenlik
Bakanligr'nca yetkilendirilen Saglik Bakanlhgrna bagh birimlerden hizmet alarak yerine
getirecektir.

Tehlikeli ve ¢ok tehlikeli sinifta yer alan isyerlerinde galisacak personel, yapacagi ise
uygun oldugunu belirten saglik raporu olmadan ise baslatilamaz. S6z konusu yonetmelik
kapsaminda c¢alisanlarin kisisel 6zellikleri, isyerinin tehlike sinifi ve isin niteligi éncelikli
olarak g6z oOnunde bulundurularak uluslararasi standartlar ile isyerinde yapilan risk
degerlendirmesi sonuglari dogrultusunda; periyodik muayeneler tekrarlanacaktir. Ancak
igsyeri hekiminin gerek gormesi halinde bu sureler kisaltilabilir.

Yuklenici, c¢alisanlarin yapacaklari ise uygun olduklarini belirten ige giris ve periyodik
saglhk muayeneleri ile gerekli tetkiklerin sonuglarini s6z konusu yonetmelik Ek-2'de verilen
ornede uygun olarak diizenlemek ve isyerinde muhafaza etmekle yukimlidur.

Yuklenici, is yerinde mevzuata uygun sekilde saglik birimi (revir) olusturacaktir.

Revirde yeterli ilk yardim malzeme ve ekipmani techiz edilecek, ilkyardim ekipmanlari
kolay erigilebilir yerlerde ve sedyeler kullanima hazir halde bulundurulacak. Bu yerler,
Saglik ve Givenlik isaretleri Yénetmeligi'ne uygun sekilde isaretlenecektir. Acil servis
adresleri ve telefon numaralari gérinur yerlerde bulundurulacaktir.

3.4.4Caligan Temsilcisi

Yiklenici, is Saghg! ve Givenligi ile ilgili Calisan Temsilcisinin Nitelikleri ve Secilme Usul
ve Esaslarina lliskin Teblig kapsaminda, is sahasinin degisik boliimlerindeki riskler ve
calisan sayilari goz onunde bulundurularak dengeli dagilima 6zen gostermek kaydiyla,
mevcutsa sendika temsilcisi yoksa calisanlar arasinda yapilacak segim veya segimle
belirlenemedigi durumda atama yoluyla yeterli sayida ¢alisan temsilcisi gorevlendirecektir.

3.4.5Destek Elemani

Yuklenici, asli gorevinin yaninda is sagligi ve guvenligi ile ilgili 6nleme, koruma, tahliye,
yanginla mucadele, ilk yardim ve benzeri konularda 6zel olarak goérevlendirilmis uygun
donanim ve yeterli egitime sahip kisileri destek elemani olarak gorevlendirecek ve gerekli
egitimleri verecektir.
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3.4.6is Saghg ve Giivenligi Kurulu

Yiklenici, Is Saghg ve Guvenligi Kurullari Hakkinda Yonetmelik kapsaminda elli ve daha
fazla ¢alisanin bulundugu ve alti aydan fazla suren surekli islerin yapildigi is sahasinda, is
sagligi ve guvenligi ile ilgili caligmalarda bulunmak Uzere idare’nin de bir temsilcisinin
bulundugu bir kurul olusturulacaktir. Kurul Gyeleri, isin tehlike sinifina gére s6z konusu
yonetmelikte belirtilen periyotlarda toplanacaktir. Kurul olusturma yukumlGlugu
bulunmayan vyiiklenici, idare’nin is saghgi ve guvenligi kuruluna koordinasyonu saglamak
uzere vekaleten yetkili bir temsilci atayacaktir.

3.4.7 Tehlikelerin Tanimlanmasi ve Risk Degerlendirmesi

YUklenici, is programinda belirtilen tum faaliyetler icin ayri ayri detayl olarak tehlikelerin
tanimlandigi, risk dlizeylerinin saptandidi ve buna gdre alinacak énlemlerin belirlendigi risk
degerlendirmesini yapmak veya yaptirmakla yukamludur.

Risk degerlendirmesi c¢alismalari, is Saghgi ve Guvenligi Risk Degerlendirmesi
Yonetmeligi kapsaminda olusturulacak risk degerlendirme ekipleri tarafindan hazirlanacak
ve risk degerlendirmesi dokimaninin sayfalari numaralandirilarak; gerceklestiren kisiler
tarafindan her sayfasi paraflanip, son sayfasi imzalanip; paraf ve imza 6rnegi ile idareye
teslim edilecektir. idare’nin talep etmesi halinde sdz konusu calismalar sayisal ortamda da
teslim edilecektir.

YUklenici tarafindan tespit edilmis olan tehlikelerin her biri ayri ayri dikkate alinarak bu
tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi siklikta olugabileceg@i ile bu risklerden
kimlerin, nelerin, ne gsekilde ve hangi siddette zarar gorebilecedi belirlenecektir. Analiz
edilerek etkilerinin buyuklugune ve onemine gore sirali hale getirilen risklerin kontrolu
amacilyla bir planlama yapilacak kararlastirilan tedbirlerin is ve islem basamaklari, iglemi
yapacak Kisi ya da igyeri bolumu, sorumlu Kigi, bitis tarihi ile benzeri bilgileri iceren planlar
hazirlanacaktir. Bu planlar yuklenici tarafindan duzenli olarak izlenip, denetlenecek ve
aksayan yonler tespit edilerek gerekli diuzeltici ve dnleyici faaliyetler gergeklestirilecektir.
YUklenici, risk degerlendirmesi sonrasi gerekli iyilestirici faaliyetlerin izlendigi saha aksiyon
planini hazirlayacak ve aylik olarak idare’ye sunacaktir.

YUklenici, faaliyet alaninda meydana gelen; c¢alisan, isyeri ya da is ekipmanini zarara
ugratma potansiyeli oldugu halde zarara ugratmayan (ramak kala) olaylari kayit altina alip,
Idare’ye sunacaktir.

Uygulanan is igin yapilan bir risk analizi ayni ig yapiliyor olsa dahi isyerinde uygulanan
teknoloji, kullanilan madde ve ekipmanlarda degisiklikler meydana gelmesi, uretim
yonteminde degisiklikler olmasi, is kazasi, meslek hastaligi veya ramak kala olay meydana
gelmesi, galigma ortamina ait sinir degerlere iligkin bir mevzuat degisikligi olmasi, ¢alisma
ortami dlcumu ve saglik gozetim sonuglarina gore gerekli gorilmesi, isyeri digindan
kaynaklanan ve igyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya ¢ikmasi durumlarinda
ortaya cikabilecek yeni risklerin, igyerinin tamamini veya bir bolimuna etkiliyor olmasi goz
onunde bulundurularak risk degerlendirmesi tamamen veya kismen mutlaka
yenilenecektir.
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Yuklenici, soz konusu yonetmelikte belirtilen riskler disinda, ayrica projenin yuratumu
esnasinda ldare’nin gerekli gordugu konularda risk degerlendirmesi yapmakla ve ldare’ye
sunmakla yukamludur.

Risk kontrol adimlari uygulanirken toplu korunma onlemlerine, kisisel korunma onlemlerine
gore Oncelik verilecektir.

3.4.8Kigisel Koruyucu Donanim ve Standartlari

Yuklenici, kuracagi her santiyede calisanlar igin Kisisel Koruyucu Donanimlarin
isyerlerinde Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik ve Kisisel Koruyucu Donanim Yénetmeligi
kapsaminda, yapilan isin getirebilecegi tum risklere kargi gerekli kigisel koruyucu donanim
(KKD) temin edecek ve kullanimini saglayacaktir. Risk dederlendirmesine gore tespit
edilen KKD’ler ilgili ulusal ve uluslararasi standartlarin en guncel haline uygun olacaktir.
Sahalarda calisanlar tarafindan kullanilacak KKD’lerin adi, teknik &zellikleri, ilgili
standardinin belirtildigi bir tablo hazirlayacak imzali olarak idare’ye sunacaktir. KKD
kullanmayan personel galigma sahalarindan ¢ikarilacaktir.

YUklenici ayrica, her g¢alisanina 6n yuzinde kimlik bilgileri, SGK numarasi, gérevi ve kan
grubu, arka yuzunde tehlikeli ve acil durumlarda aranacak kisi ve kuruluglarin telefon
bilgileri olan resimli kimlik kartlari temin edecektir.

KKD’ler ¢alisanlara zimmet karsiligi verilecek ve kayit altina alinacaktir.
3.4.9 Santiye Alanlari, Calisma Sahalari ve Uyari Levhalarinin Kullanimi

Yuklenici, santiye kullanim sahasini tel 6rgu vb. ile guvenlik altina alacak ve tum glzergah
boyunca kamulastirilan arazilerin disina c¢ikilmamasi konusunda c¢alisanlarina gerekli
uyarilari yapacaktir.

Santiye giris cikislari kontrol altina alinacak, santiye girisine bir bekgci kullibesi konularak
bir bekgi gorevlendirilecektir.

Yapi alanlarindaki girilmesi yasak bolgelere yetkisiz kigilerin girisi uygun ara¢ ve gereg¢
kullanilarak engellenecek. Tehlikeli bolgeler agikga isaretlenip, buralara goérunur sekilde
uyari levhalari konulacak. Bu bdlgelere girme izni verilen galisanlari korumak icin gerekli
tedbirler alinacaktir.

YUklenici ayrica; giris-¢ikis, yangin sondirme cihazi, icme suyu, ¢op konteynirlari vb. gibi
bilgilendirici uyari isaretlerine ek olarak potansiyel risk igeren tim noktalari mevzuata gore
Saglik ve Guvenlik isaretleri Yonetmeligi'ne uygun olarak gerekli ikaz ve uyari levhalari ve
emniyet seritleriyle guvenlik altina alacaktir.

Yapi alaninin dizenli ve temiz tutulmasi saglanacaktir. Sivri uglari veya keskin kenarlari
bulunan malzeme ve atiklar dizenli araliklarla ¢alisma alanlarindan uzaklastirilacak, yapi
alanindan uzaklagtirimasi mumkin olmayan sivri veya keskin kenarlari bulunan
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malzemelerin  saplanma  riskine  kargi  gerekli  koruyucu malzemeler ile
korunmasi/kaplanmasi saglanacaktirtir.

Buz, kar, yagmur, kullanilan malzemeler ve diger etkenlerle kaygan hale gelen calisma
yerleri ve gecitler temizlenerek kaymayi onleyici tedbirler alinacaktir.

Yap! alaninda malzemelerin yikilma ve devrilmeleri onlenecek, kazaya sebep olmayacak
sekilde istif edilmeleri saglanacaktir.

Yangin sonduruculer yuarurlukte olan Binalarin  Yangindan Korunmasi Hakkinda
Yonetmelik’e uygun ve risk dederlendirmesinde yangin tehlikesi bulunan yerler ile ofis ve
barinma yerlerinin goérunur ve kolayca erisebilir yerlerine konulacak ve onlerinde engel
bulundurulmayacaktir. Yangin séndiriciiler Saglik ve Giivenlik isaretleri Yénetmeligine
gore isaretlenecek ve tupler bos ve dolu olarak tanimlanan yerlerde stok edilecektir.

Yuklenici, calisma alanlarina diger sahislarin girmesini engellemek igin gerekli uyarilari
yapmak ve guvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

3.4.10 Elektrikle Caligma ve Gili¢ Kaynagi

Elektrikle ilgili batin ekipman ve baglantilarin kurulmasi, sokilmesi, tamirat ve tadilat isleri
sadece ilgili mevzuatin 6ngdérdugu yetkili elektrikgiler tarafindan yapilr.

Elektrikli tesisatin butun pargalarinin, gug gereksinimleri i¢in yeterli kapasite ve kalitede ve
yap!i iglerindeki ¢galisma kosullarina dayanikli olmasi saglanacaktir.

Yapi alani igerisindeki ana pano ve tali elektrik panolarinda uygun kagak akim rolesi
kullanilacaktir.

Yap! alaninda veya c¢aligsanlarin erigebilecedi yerlerde bulunan elektrik panolari, tevzi
tablolari ile kontrol tertibati ve benzeri tesisat, kilitli dolap veya hucre i¢ine konulacak olup;
bakim, onarim ve yenileme nedeniyle gerilim altindaki tesisatin tecritlerinin ¢ikariimasi
gerektiginde uyari ve koruma amaciyla gerekli tedbirler alinacaktir.

Yap! alaninda elektrik baglantilari icin uygun baglanti elemanlar kullanilacak olup agik
uclu kablolarla baglanti yapilmayacaktir.

Yapi alaninda kullanilan sabit ve seyyar iletkenler ile techizatlarin dig etkenlerden
korunmasi saglanacaktir, eskimis veya yipranmig olanlar kullaniimayacaktir.

Ekipman ve koruyucu cihazlarin tasarimi, yapimi ve se¢iminde, dagitilan enerjinin tipi ve
gucu, dig sartlar ve galisma alaninin gesitli bolumlerine girmeye yetkili kigilerin egitim ve
deneyimleri géz 6nunde bulundurulacaktir.

Elektrik techizati, iletim hatlari ve elektrikli aletlerin Gzerlerinde voltajlari belirtilecektir.

Elektrikle ¢calisan is ekipmanlarinin gévde guvenlik topraklamasi yapilacaktir.
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Her turlt elektrik kullanimi ve elektrik tesisatinin igletilmesiyle ilgili olarak mevzuat
hakumleri uygulanacakiir.

Elektrik nakil hatlarinin bulundugu alanlarda yapilan galismalarda, bariyerler veya ikaz
levhalariyla araclarin ve tesislerin elektrik hattindan uzak tutulmasi saglanacaktir. Ayrica
araclarin hat altindan ge¢gmesinin zorunlu oldugu durumlarda uygun tedbirler alinacak olup
gerekli ikazlar yapilacaktir.

Enerji Uretimi ve gu¢ kaynagi sistemi, asiri maliyet getirmeksizin gevre etkisini en aza
indirecek bigimde tasarlanacaktir.

Yalnizca tayin edilen alanlarda enerji Uretimi yapilacaktir. Jeneratorlerin emisyonu ve
gurultasunan ilgili yonetmeliklerdeki sinir degerleri agsmamasi saglanacaktir.

Kullanilan elektrik panolarinin 6nudne lastik paspas konulacak ve panolarin kilitleri yetkili
kiside muhafaza edilecektir.

3.4.11 Kazi igleri

Yuklenici, kazi isine baslanmadan once asagida belirtilen hususlara uyacaktir:

. Yer alti kablolari, gaz borulari, su, kanalizasyon ve diger dagitim sistemlerinin
yerleri belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek
icin gerekli tedbirler alinacak,

. Calismalar, igsveren tarafindan goérevlendirilen ehil kisi gdzetiminde yapilacak,

. Kazilarda zemin yapisi, iklim kosullari, kazi alani yakinlarinda meydana gelebilecek
sarsintilar, cevredeki su kaynaklari ve fazla yuk kuvvetleri gz 6nune alinarak
uygun sev agcllari belirlenecek ve/veya statik hesabi yapilmis uygun destek ve setler
kullanilacak, kazi yuzeyleri, sevlerin egimi ve yuksekligi zeminin yapisina,
saglamligina ve ¢alisma yontemlerine uygun olarak secilecek,

. Malzeme veya cisim dusmesine, su baskini tehlikesine ve insanlarin dusmesine
karsi uygun tedbirler alinacak,

. Kaz (yan) yuzlerinde asagida belirtilen durumlarda genel kontrol yapilacak, kontrol
sonucunda c¢alisma ortaminin  guvenli oldugu belirtimeden c¢alismaya
baslaniimayacak,

a) Beklenmedik parga dismelerinden sonra,
b) Desteklerdeki dnemli bir zarardan sonra,

c) Patlatma yapiliyorsa her patlatmadan sonra,
d) Siddetli yagdis, don ve kardan sonra,

. Acikta yapilan 150 santimetreden daha derin kazi islerinde ve her derinlikte yapilan
temel ve kanal kazilarinda yan yuzeylerin altlarinin serit gibi kazilarak yukaridan
cOkertilmesi seklinde calisma yapilmayacak ayrica kanallarda yan duvarlarin
go¢cmemesi igin gerekli tedbirler alinacak,
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. Kaz alanindan c¢ikartilan hafriyat ile kazi kenari arasinda yeterli mesafe
bulundurulacak ve hafriyatin kazi alanina akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler
kullanilacak kazi mahallinde bulunan hareketli araglar ve kazi stabilitesini
etkileyebilecek diger araclar ile kazi kenari arasinda gerekli givenlik mesafesi
birakilacak,

. Kaazi islerinde yagis sirasinda galisma yapilmayacak,

. Kaz islerinde c¢alisanlarin galisma alanina ulagsmalari igin uygun ve guvenli
yontemler kullanilacak, destek ve setlerin inis ve c¢ikis igin kullaniimasi
engellenecek,

. Makinelerle yapilan kazi iglerinde, bu makinelerin hareket alanina cgalisanlarin
girmelerine izin verilmeyecektir.

Patlayici kullanilarak galisilan kazi, tinel gibi yer alti kazi iglerinde asagidaki hususlara
uyulacaktir:

. Patlayici maddeler uretici tarafindan belirtilen kosullarda saklanip depolanacak,

. Yapilan isin niteligine uygun patlayici maddeler ve kapsuller kullanilacak ve
patlayici maddeleri yeterlik belgesine sahip ¢alisanlardan bagkasinin almasina ve
ateslemesine izin verilmeyecektir.

Meskdn mahallerde, yapi alaninin gevresi yeterli yukseklik ve saglamlikta uygun
malzemeden vyapilacak perde ile cevrilerek ikaz ve uyari icin gerekli duzenlemeler
yapilacak bunlar yapinin bitimine kadar bu sekilde korunacaktir.

Meskdn mahallerin disinda yapilan kazilarin kenarlarina uyari seritleri ¢ekilerek ikaz
levhalari asilacaktir.

Tunellerde goguk tehlikesine karsi uygun tedbirler alinacaktir.

Boru hatti désenmesi durumunda, guzergah agma esnasinda bitkisel toprak (Ust toprak)
ve hafriyat toprak (alt toprak) ayri ayri depolanacaktir. Bitkisel topradin depolanacagi yerin
%5’ten fazla edimli olmamasi gerekir. Bitkisel topragin saklanma surecinde olabilecek
kayiplar énlenir ve topragdin kalitesi korunur. Boru désendikten sonra 6nce hafriyat toprak,
sonra bitkisel toprak serilecektir. Son olarak, alan eski haline getirilecektir.

Arkeolojik eserlerin bulunmasi durumunda yuklenici o alandaki c¢alismalari derhal
durduracak ve ldare ile temasa gecgecekiir.

3.4.12 Yuksekte Calisma
YUklenici, seviye farki bulunan ve disme sonucu yaralanma ihtimalinin olusabilecegi her

turld alanda yapilan ¢alismayi; yuksekte ¢alisma olarak kabul edecektir.
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Yuksekte yapilmasi zorunlu olmayan montaj ve benzeri ¢alismalarin mimkuin oldugunca
oncelikle yerde yapilmasi saglanacaktir.

Yuklenici yUksekte yapilan calismalarda ydrurlikte olan Yapi islerinde Is Saghg ve
Guvenligi Yonetmeligi ile Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Gulvenlik Sartlari
Yonetmeligi kapsaminda mevzuatta belirtilen sartlari yerine getirecektir.

Yuksekte yapilan galismalar yuklenici tarafindan goéreviendirilen ehil kiginin gézetim ve
kontrolU altinda gergeklestirilecektir.

YUksekte yapilan gegici igler uygun bir platformda, glvenlik iginde ve uygun ergonomik
kosullarda yapilamiyorsa, guvenli galisma kosullarini saglayacak ve devam ettirecek en
uygun is ekipmani segilecektir.

Yuksekte yapilan gecici isler, calisanlarin saglik ve guvenliklerini tehlikeye atmayacak
uygun hava kosullarinda surdurilecektir.

3.4.13Iyonlastirici Radyasyon Kaynaklariyla Galisma

YUklenici, iyonlastirici radyasyon kaynaklari ile yapilan endustriyel amach radyografi
uygulamalarinda, iyonlastirici radyasyon kaynaklarinin depolanmasi ve tasinmasi
esnasinda; calisanlarin, halkin ve c¢evrenin iyonlagtirici radyasyonun zararl etkilerinden
korunmasi, radyasyon kaynaklarinin guvenligi ve emniyetinin saglanmasi igin gerekili
onlemleri alacaktir.

Yuklenici, Endustriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama
Yonetmeligi'nde belirtilen saglik kontrollerini yaptirmak, takip etmek ve gerekli olmasi
durumunda tedaviyi yaptirmakla yukumladar. Yduklenici, gerekli kayitlar tutacak ve
idare’nin talep etmesi durumunda idare’ye sunacaktir.

Yuklenici, Endustriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama
Yénetmeligi'nde belirtilen her galisan icin yeterli sayi, ¢esit ve 6zellikte radyasyon dl¢gim
aleti ve kisisel dozimetre bulundurmak, kalibrasyonlarini yaptirmakla yukumladar.
Yiiklenici tim bilgi ve belgeleri idare’nin talep etmesi durumunda, idare’ye sunacaktir.

Denetimli alanlarin giriglerinde ve bu alanlarda Radyasyon Guvenligi Yonetmeligi’'nde
belirtilen radyasyon uyari levhalari bulunmasi zorunludur.

Ziyaretcilerin Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yonetmeligi'nde
belirtilen denetimli alanlara girmelerine kesinlikle izin verilmez, gozetimli alanlara ise
radyasyon koruma sorumlusundan izin almadan giremezler. izin verilen ziyaretgilerin giris
ve ¢ikis saatlerinin kayitlarinin tutulmasi radyasyon koruma sorumlusu tarafindan saglanir.

Yuklenici, Endustriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yonetmeligi
kapsaminda c¢alisan personellerine yonetmelik kapsamindaki egitimleri aldirmakla
sorumludur. Yiklenici egitim belgelerini idare’nin talep etmesi durumunda idare’ye
sunacaktir.
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Icinde radyasyon kaynag@i bulunan tasima kaplarinin veya cihazlarin her galisma bitiminde,
yemek molasi ve vardiya degisimi gibi kullaniimadiklari zamanlarda guvenli olarak gegici
depolanmasi Endustriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama
Yonetmeligi'ne gore yapilacaktir.

Radyoaktif maddenin tasinmasi Radyoaktif Maddenin Guvenli Tasinmasi Yonetmeligi'ne
uygun yapilacaktir.

Yuklenici, radyoaktif maddenin hasar gorme, ¢alinma, yetkisiz kigiler tarafindan kullaniima
gibi risklere karsi endustriyel radyografi cihazlarinin idari ve fiziksel koruma dnlemlerini
alir. Bu dnlemler ayni zamanda yetkisiz kisilerin cihaz deposuna, kapali radyografi ¢ekim
odasina ve acgik alan calismalarinda c¢ekim alanina girmelerini Onleyecek 06zellikte
olacaktir.

Radyasyon Guvenligi yonetmeligi ve Endustriyel Radyografide Radyasyondan Korunma
ve Lisanslama Yonetmeligi'nde belirtilen kayitlar tutulur ve saklanir.

Kullanilan radyoaktif kaynaklarin o6zelliklerine goére tehlike durumu veya kaza
durumlarinda, acil durumlarda onleyici tedbirler alinir ve uygulanmak Gzere bu Radyasyon
Guvenligi Yonetmeligi'ne gore “Tehlike Durumu Plani” hazirlanir.

3.4.14 ls izinleri
3.4.14.1 BOTAS Tesisleri Disindaki Projelerde Is izni Uygulamalari

YUklenici proje kapsaminda, is izni prosedur, talimat ve formlarini hazirlayarak, kalite,
cevre, is saghg ve glvenligi planlari ile birlikte idare onayina sunacaktir. Yiklenici, proje
calismalari sirasinda yaptigi ise gore is izinlerini hazirlayarak, c¢alisma alaninda
bulunduracaktir. Talep edilmesi halinde idare’ye sunmakla yikimlidir.

S6z konusu prosedurin uygulamasi asgari olarak asagidaki maddeleri kapsayacak sekilde
olacaktir:

. s izni sadece belirtilen alan icin gecerlidir. Farkli lokasyonlardaki isler igin yeni is
izinleri verilmesi gerekmektedir.

. s izni, yapilan isin tehlike ve risklerini bilen ehil kisiler tarafindan verilecektir.

. ls iznini veren kisi ayni zamanda isi yapan kisi olamaz.

. s izni verilmeden dénce isi yapan kiginin aldigi énlemler sahada kontrol edilecek ve
sonrasinda is izni verilecektir.

« Calisma sartlarinin (hava kosullari, ekip ve/veya ekipman degisimi, vb.) degismesi
halinde is izin formlari yenilenecektir.

« Bir glnd asan is izinleri formu hazirlanmasi halinde, her gun is iznini veren kisinin
sahayl kontrol etmesinin ardindan atacagi imza ile form glncellenecek ve
calismaya devam edilecektir.

. s izinleri iki niisha diizenlenecektir. is izninin imzali ve (st niishasi ¢alisma
sahasinda isi yapan kisinin yaninda bulunacak ve idare tarafindan talep edilmesi
halinde vyetkililere gdosterilecektir. Alt nusha yudklenici firma ilgili bdlimuinde
saklanacaktir. Is izninin giincellenmesi halinde de isi yapan ve izni veren kiginin
imzalari her iki nushada da bulunacaktir.
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. s izinleri is bitiminde, izni veren kisinin ve isi yapan kisinin imzasi ile kapatilacaktir.
Is izni kapatiimadan énce calisma alani ziyaret edilecek ve alanin eski haline geldigi
kontrol edildikten sonra kapatilacaktir.

. Kapatilan ig izin formu yUklenici firma tarafindan saklanacaktir.

3.4.14.2 BOTAS Tesislerindeki Projelerde Is izni Uygulamalari

YUklenici tarafindan igletmeye alinmis dogal gaz/ham petrol ile basinglandiriimis canl
hatlarda yapilacak olan calismalarda Dogal Gaz Isletmeleri Bolge Mudirligi / Petrol
isletmeleri Bélge Mudirligu/Dortyol isletme Mudurligi/LNG isletme MidirlGgi'nin is
izinleri ile ilgili dokimanlari kullanilacaktir.

3.4.15 Nakliye ve is Ekipmani Yoénetimi

idare, yolda ve arazide arac¢ nakliyesiyle iligkili personele yénelik tehlikelerin projenin en
onemli risk unsurlarindan biri oldugunu belirlemistir. Buna uygun olarak, yuklenici bu
tehlikelerle ilgili en Ust duzey kontrolu saglayacak, risk degerlendirmesini yaparak gerekli
onlemleri alacaktir.

YUklenici, tim proje surtculerinin, yurlrlikteki (Karayollari Trafik Kanunu vb.) mevzuata
uymalarini saglamak ve uygun hareket edilmesini denetlemekle yukumludur. Yuklenici
ayrica, projede goérev alan/alacak tum arag¢ kullanicilarina arazi surts egitimi (off-road)
aldirmak zorundadir.

YUklenici, vingler ve diger is makinelerinde gorevlendirecegi operatorlerde mutlaka is
makinesi operatorlik belgesi, trafiJe ¢ikmasi s6z konusu ise (G) sinifi ehliyet sarti
arayacaktir. Suruculer arag kullanimi ile ilgili tdm belgeleri sahada isin yuratima
esnasinda aragta bulunduracaktir.

Sahada kullanilan araglarda en az asagida belirtilenler olmak Uzere ara¢ cinsine gore
mevzuat kapsaminda gerekli ekipman ve malzemeler bulundurulacaktir.

« Yedek lastik

« Kuru kimyevi toz yangin séndirme cihazi
. Ik yardim gantasi

. Elfeneri (yedek pilleriyle birlikte)

« Kriko

. Bakim alet kutusu

. Lastik pompasi

« Cekme halati (asgari 5 m uzunlugunda)
. Ucgen reflektér (2 adet)

. Stepne
« Takoz
. Kirek

. Arag belgeleri

. Binek araglar hari¢, tum araglarda seyahat esnasinda kargoyu emniyete almak igin
gerekli butun ekipman (6rnegdin, baglama sistemi vb.)

. Kar zincirleri

. Diger
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YUklenici, proje kapsaminda saha ve santiyelerde kullandigi kendi mali olan ve/veya
kiraladi§1 arag, is makinesi vb. ile ilgili olarak Is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglk ve
Guvenlik Sartlan Yénetmeligi kapsaminda mevzuatta belirtilen kontrol, periyodik bakim ve
onarim islerini zamaninda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kigilere yaptirmakla ve
raporlarini  talep  edildiginde idare’ye sunmakla yikimlidir. Hangi tir
is ekipmaninin kontrole tabi tutulacagi, bu kontrollerin hangi siklikla ve hangi sartlar altinda
yapilacagi ile kontrol sonucu duzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar s6z konusu
yonetmeligin EK-III'Unde belirtilen surelerde gercgeklestirilecektir. S6z konusu kontrol,
periyodik bakim ve onarimlarin takibinin yapilmamasi durumunda olusacak ara¢ veya
ekipman is kazalarindan ve her turli dodacak hukuki problemlerden yuklenici sorumlu
olacaktir.

3.4.16 Barinma, Dinlenme ve Soyunma Yerleri

Yuklenici; calisanlara dinlenme, barinma ve soyunma yerleri saglayacaktir.
Soyunma yerlerinin asagida belirtilen hususlara sahip olmasi saglanacaktir:

. Yeterli kapasitede olmasi,
. Yeterli sayida oturma yerleri bulunmasi,
. Her galisan igin yeterli buyuklukte kilitli dolaplar bulunmasi,

Barinma, dinlenme ve soyunma yerleri, saglk sartlant ve dis etkilerden korunma
bakimindan yeterli nitelikte, mahfuz bir yere, zemini dizeltilerek kurulacak ve drenaj icin
gerekli tedbirler alinacaktir.

Barinma, dinlenme ve soyunma yerleri ile sosyal amacli kullanilan tesisler, yanici olmayan
ve kolay tutusmayan malzemeden insa edilecek, barinma amaciyla c¢adir ve branda
kullanilmayacaktir.

S6z konusu yerlerde kullanilan i1sitma, sogutma ve havalandirma sistemleri, elektrik
tesisatlari ile aydinlatmalar icin gerekli guvenlik tedbirleri alinarak yeterli ve uygun araclar
saglanacak olup yangina neden olmayacak sekilde tesis edilecek ve kullanima alinacaktir.
Isitma sistemlerinde yangin riski olusturacak isitma sistemleri (mangal, maltiz vb. acgik
ates) kullanilmayacaktir.

Barinma yerlerinde, ¢alisanlarin kullanmalari i¢in yeterli sayida karyola, ranza, yatak, Kkilitli
elbise dolabi, battaniye ve benzerleri ylUklenici tarafindan saglanacaktir.

Yatak ve ilgili malzemeler saglik sartlarini bozmayacak sekilde hijyenik sartlarda muhafaza
edilecektir.

Barinma ve dinlenme yerlerinin yeterli geniglikte olmasi saglanacaktir ve bu yerlerde
calisanlar igin yeterli sayida masa ve arkalikl sandalye bulundurulacaktir.

Barinma ve dinlenme yerlerinin tabanlarinin sabit, saglam, kaymaz bir sekilde olmasi ve
bu vyerlerde tehlikeli olabilecek engellerin, c¢ukurlarin veya egimlerin bulunmamasi
saglanacaktir.
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Barinma ve dinlenme yerlerinin taban, duvar ve tavan yuzeylerinin hijyen sartlarina uygun
olarak, kolay temizlenebilir malzemeden veya gerektiginde yenilenebilir 6zellikte olmasi
saglanacaktir.

Barinma ve dinlenme yerleri dngorulebilir butun hava kosullarina karsi yeterli koruma
saglayacak, bocek ve zararli haserenin girmesini dnleyecek sekilde inga edilecektir. Zemin
ISI izolasyonlu beton ya da kereste olacaktir.

idare’nin onayina tabi olmak kaydiyla portatif/prefabrik kabinler vb. kullanilabilecektir.
Evvelce insa edilmis olan herhangi bir binanin timinun veya bir kisminin igyeri olarak
kullanilmasinda da bu sartlar aranacaktir.

Uygun sicaklik kontrolleri, isitma, havalandirma ve yeterli dogal veya suni aydinlatma
saglanacaktir.

Barinma ve dinlenme yerlerinin her gun duzenli olarak temizliginin yapilmasi
saglanacaktir. Ayrica bocek ve zararli haserelere karsi dizenli olarak yetkili firmalar
tarafindan ilaglanmasi saglanacaktir.

Barinma ve dinlenme yerlerinin pencerelerinin Ust kisimlari, her zaman acilip kapanacak
sekilde (vasistasli) olacak, ayrica koguslardaki havayi, devamli bir sekilde degistirebilecek
tertibat, tesisat, baca, menfez veya elektrikli 6zel ventilasyon cihazlari bulunacaktir.

3.4.17 Tuvalet, Yikanma ve GCamasirhane Tesisleri

3.4.17.1 Duslar ve Lavabolar

Dus tesisi gerektiren yerlerde galisanlarin yikanmalari, temizlenmeleri igin kadin ve erkek
calisanlar icin ayri ayri olmak Uzere sicak ve soguk su imkani bulunan uygun yikanma
yerleri ve duslar tesis edilecektir. Duglar, ¢alisanlarin rahatga yikanabilecekleri geniglikte,
disaridan igerisi gérinmeyecek, uygun havalandirma, aydinlatma, termal konfor ve hijyen
sartlari saglanacak sekilde yapilacaktir.

Calisma yerlerinin ve soyunma odalarinin yakininda sicak suyu da olan, lavabolar tesis
edilecek olup lavabolar erkek ve kadin ¢alisanlar igin ayri ayri yapilacaktir.

Dusglar ve lavabolarin her zaman caligsanlarin kullanimina hazir halde olmasi saglanacaktir,
s6z konusu lokasyonlarda gerekli temizlik malzemeleri bulundurulacaktir.

Dus veya lavabolarin soyunma yerlerinden ayri yerlerde bulunmasi durumunda, dus ve
lavabolar ile soyunma yerleri arasinda kolay gegis yollari saglanacaktir.

Duslarda sicak ve soguk akan suyun, iyi bir sekilde ayarlanacak durumda olmasi ve yeteri
kadar basincla akmasi esastir.

Dus soyunma yerlerinde, kirli havlu ve benzeri malzeme igin, 6zel sepetler ve kagit, ¢cop

vb.nin atilmasi igin Ustu kapakl 6zel ¢op kutulari bulundurulacaktir.
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3.4.17.2 Tuvaletler ve Lavabolar

Calisma, dinlenme, yikanma ve soyunma yerlerine yakin yerlerde, kadin ve erkek
calisanlar icin ayri ayri olmak Uzere, yeterli sayida tuvalet ve lavabolar tesis edilecektir.

Tuvalet ve lavabolarda, uygun havalandirma, aydinlatma, termal konfor sartlari
saglanacak, bu tuvalet ve lavabolar ginde en az bir kere iyice ylkanacak ve her
kullanimdan sonra temiz bir halde bulundurulmasi saglanacak ve gerekli temizlik
malzemeleri bulundurulacaktir.

Evsel atik sular yetkili makamlardan izin alinabilmesi durumunda en yakin kanalizasyon
sistemine verilecek, kanalizasyon tertibati ve baglantisi yapilamayan yerlerde ise
mevzuata uygun sekilde sizdirmaz fosseptiklerde toplanarak belli periyotlarda vidanjorle
cekilecektir. Fosseptikler ilgili mevzuata gére uygun yerde ve mesafede yapilacaktir.
Yapilan igslemler kayit altina alinacak ve kayitlar istenmesi durumunda Idare’ye
sunulacaktir.

Yuklenici ayrica, santiyede camasir yikkama odasi kuracak, bu odada yeterli sayida
¢amasir makinesi ve kurutma makinesi bulunduracak ve santiye c¢alisanlarinin
camasirlarinin birbirine karismadan (¢amasir filesi kullanimi, ¢amasirlara ad-soyad
yazilmasi vb.) temizlenmesini saglayacaktir.

3.4.18 igme Suyu ve Temini

isyerlerinde, calisanlarin kolaylikla faydalanabilecedi ve insani Tiketim Amach Sular
Hakkinda Yonetmelik'teki kriterlere uygun o6zellikte igme suyu (damacana vb.) ve/veya
icme-kullanma suyu (sebeke vb.) bulundurulacaktir.

Bu uygunluk, yerel resmi makamlar ve belediyeler tarafindan belgelendirilecektir.

S6z konusu ydnetmelige uygun olan tim icilebilir sular, temiz ve hijyenik icme suyu kaplari
icerisinde bulundurulacak ve Uzerine, “icme suyu” yazisi konulacaktir.

Yeraltt suyu cikarilmasina ihtiyac duyulan hallerde ilgili makamlardan gerekli izinler
alinacaktir. Cikarilan suyun kullanima uygunlugunun tespiti i¢in analizler yaptirilacak s6z
konusu yonetmelik sartlarini saglamadigi durumlarda yeterli su aritma sistemi kurulup
tekrar analizler yaptirilacaktir.

Suyun depolanmasi durumunda su kirlenmesini onlemek ic¢in asagidaki tedbirler
alinacaktir:

« Suyun 20°C Uzerinde depolanmasindan kaginilacaktir.
. Su tanklarinin kapali olmasi saglanacaktir.
« Sutanklarinin belirli araliklarla temizligi saglanacaktir.

icme-kullanma sularinin belirli periyotlarda hem kimyasal hem de biyolojik analizleri
yaptirilacaktir.
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Sularin, sagliga uygun ve temiz olmasi zorunludur.
3.4.19 Yemek Temini ve Hijyen

Yuklenici, ¢alisan yemeklerini c¢alisanlarin gunlik kalori ihtiyaglarini belirleyerek ve
taleplerini de goz onune alarak hazirlatacak ve kumanyalarin ¢alisma sahalarina sicak
veya soguktan etkilenmeyecek sekilde muhafaza altina alinarak dagitiimasini
saglayacaktir.

Santiyede yemek yenilmesi durumunda;

YUklenici tarafindan asagida &zellikleri belirtilen, rahat yemek yenebilecek nitelik ve
genislikte bir yemekhane saglanacaktir. Bu yemekhane asagidaki Ozelliklere sahip
olacaktir:

1) Isyerinden tamamen ayriimis, soyunma vyerleri ve lavabolara yakin bir yerde
yapilacaktir.

2) Temiz, aydinlik, havadar, mevsimine goére iyice isitilabilecek, yerler kolayca
temizlenecek nitelikte olacak, taban bol su ile yikanacak sekilde su gegirmez
malzemeden vyapilacak, duvarlar kolayca silinecek ve yikanabilecek 6zellikte
olacaktir.

3) Yemek masalari yeter sayida, kolay silinebilen ve temizlenebilen malzeme ile kapli
olacaktir. Masalarda oturmak igin, sira yerine sandalye tercih edilecek ve yeteri
kadar surahi, bardak ve igilecek su bulundurulacaktir.

Ayrica,

. Hat iscilerinin yemekleri hijyenik konteynirlarda nakledilecektir.

. Mutfaklarda igine pislik ya da bakterilerin yerlesebilecegi yarik ya da catlaklar
bulunmayacaktir.

. Yerler dayanikh olacak, emici veya kaygan olmayacaktir. Yemek pisirme yerlerinin
Uzerine davlumbaz konulacak ve vantilatorler yerlestirilecektir.

. Yeterli miktarda hijyenik sartlarda yemek pisirme ve yeme malzemesi (tencere,
tava, tabak, catal-bicak—kasik takimi vb.) bulundurulacaktir.

« Yeterli miktarda yangin sondurme cihazi saglanacaktir.

. Mutfaklar ve yemek salonlari dahil kapali alanlarda sigara igilmeyecektir.

. TUm mutfak ve gay ocagi personelinin periyodik portér ve saglik muayeneleri
yapilacak ve mevzuat kapsaminda hijyen egitimi almalari saglanacaktir.

. Mutfakta galisan personel hijyen kurallarina uygun olarak bone, eldiven, énlik vb.
kullanacaktir.

Yemeklerden sahit numune alinacak Gida Guvenligi ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolline
Dair Yonetmelik'te belirtilen siire ve sartlarda bekletilecektir. idare, alt yikleniciler de danhil
isyeri sahasi ve ilgili butlin tesislerde yemek servisini, yiyecek depolanmasini ve yiyecek
hazirlama alanlarinin vb. mevcut yerlerin hijyen standartlarina uygunlugunu temin etmek
icin denetim yapmakla yetkilidir.
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3.5 KRiZ VE ACIL DURUM YONETIMi

3.5.1 Acil Durum Plani

Yiklenici, Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yénetmelik kapsaminda risk
degerlendirmesi sonuglarini, yangin, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayilim
ve patlama ihtimalini, ilk yardim ve tahliye gerektirecek olaylar ve dogal afetlerin meydana
gelme ihtimalini iceren acil durum plani hazirlayacaktir. Acil durum planinin sayfalari
numaralandirilarak; hazirlayan kisiler tarafindan her sayfasi paraflanip, son sayfasi
imzalanarak idare’ye teslim edecektir.

Yuklenici, ilk yardim, acil tibbi mtdahale, kurtarma ve yanginla mucadele konularinda, ig
sahasi digindaki kuruluglarla irtibati saglayacak gerekli duzenlemeleri saglamakla
yukumludur.

YUklenici, acil durum planinin gerektirdigi batin kaynaklari ve ekipmanlari saglayacak ve
muhafaza edecekitir.

YUklenici, s6z konusu yonetmelik kapsaminda acil durum planinda galisan sayisi ile is
sahasinda bulunan diger kisileri dikkate alarak; onleme, koruma, tahliye, yanginla
mucadele, ilk yardim ve benzeri konularda uygun donanima sahip ve bu konularda egitimli
yeterli sayida galisani goreviendirecek ve her zaman hazir bulunmalarini saglayacaktir.
Acil durum plani mevzuat kapsaminda belirtilen sirelerde ya da is sahasinda, belirlenmis
olan acil durumlari etkileyebilecek veya yeni acil durumlarin ortaya ¢ikmasina neden
olacak degisikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin buylUkligine gére tamamen veya
kismen revize edilecektir.

Yuklenici, acil durumlarda enerji kaynaklarinin ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz
durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek sekilde devre disi
birakilmasi ile ilgili gerekli dizenlemeleri yapacaktir.

YUklenici, her santiyede, hava sartlarina kargi korumal i¢ ve dis panolarda acil durum
planinda belirtilen ekiplerde yer alan sorumlu personelinin listesini ilan edecektir. Bu
listelerde iletisim detaylari da yer alacaktir. ilan edilen bilgiler, hangi personele 24 saat
ulasilabilecegini de igerecektir. Ayrica acil durum toplanma alanlari belirlenecek ve
isaretlenecektir.

Dis organizasyonlarla baglantilari iceren periyodik tatbikatlar da planin bir parcasini
olusturacaktir. ~ Yuklenici, yapilan tatbikat degerlendirme raporlarini talep etmesi
durumunda ldare’ye sunacaktir.

is yerinde olabilecek buyiik kiiglik her tirli kaza kayit altina alinacak ve derhal mevzuatta
belirtilen sekil ve surelerde ilgili kurumlara ve Idare’ye yazili olarak bilgi verilecektir.

3.5.2Cevresel Acil Durumlar

Yuklenici tarafindan hazirlanacak olan acil durum plani igerisinde olasi gevresel acil
durumlara (toprak veya suyun herhangi bir kirletici ile kirlenmesi) iliskin yapilacak islemlere
de ayrica yer verilecektir.
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Acil durum plani gevre ile iligkili asgari olarak asagidaki hususlari igerecektir:

Yapilmasi amaglanan iglerle ilgili olasi ¢evresel tehlikeleri ve baglantili riskleri
tanimlayan risk degerlendirme calismasi,

Kirlilik kaynaginin gevreden izole edilme yontemleri (vanalarin kapatiimasi vb.),

Kaynaktan c¢ikmis olan kirliligin yayilmasinin engellenmesi (kirliligin 6nune set
cekilmesi vb.),

Kirliligi temizleme yontemleri (su yuzeyinde siyirici kullaniimasi vb.)

Toplanmis olan kirletici maddenin aritim ya da bertaraf yontemleri

Herhangi bir gevresel acil durum yasanmasi durumunda idare ve ilgili cevre il mudurlagu
konu ile ilgili olarak derhal bilgilendirilecek, duruma iliskin rapor hazirlanip Idare’ye
sunulacaktir.

Acil durum plani dogrultusunda, acil olaylara karsi muidahaleye ydnelik tatbikatlar
yapilacaktir.
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