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1.0KAPSAM
Bu sartname Katodik Koruma (KK) sisteminin kabul edilebilir ve dogru tesis edilmis
oldugunun dogrulanmasi igin katodik koruma sistemi tesisati, 6n devreye alma, kontrol

ve testlerine iliskin minimum sartlari icermektedir.

2.0 GENEL

KK ekipmani ve tesisati Uzerinde, asagidaki inceleme testleri KK sisteminin tasarlanan
sekilde, gecerli kod ve yasalara gore insa edilmis oldugunun ve uygun izolasyon ve
emniyet ozelliklerine sahip oldugunun ve personel icin tehlikeli olmadiginin gosterilmesi
icin gerceklestirilecektir.

Tdm incelemeler ve testlere ait her turla giderler Yuklenici tarafindan karsilanacaktir.
Kullanilan tiim ekipman ve prosediirler saha galismalari éncesinde idarenin onayina
sunulacaktir.

TUm kontrollerin, testlerin ve incelemelerin sonuglari BOTAS ve Yuklenicinin temsilcileri
tarafindan imzalanmis olan uygun raporlar tUzerinde gosterilecektir.

Yuklenici BOTAS’a higbir maliyet getirmeksizin tim gerekli aletleri, ekipmani ve
isglcunu, gerekli kontrol ve testlerin yapilmasi igin temin edecektir.

Sahada en az asagidaki aletler hazir olacaktir.

- Bakir / bakir sulfat referans elektrot;

- Volt basina minimum 1 Mohm dirence sahip olan voltmetre

- Toprak Megger’i

- Mikro voltmetre.

- Pensampermetre

3.0 EKIPMAN LISTESI
KK sisteminin ilk olarak ¢aligtirimasi dncesinde, komponentler asagida listesi verilen
sekilde test edilecektir. Ozel imalatci sartlarinin mevcut oldugu hallerde, bu sartlara

uyulacaktir.

3.1 TRAFO - REDRESORLER

3.1.1 500 V’luk bir Meggerle topraga olan izolasyon direnci Olgulecektir. Topraga gore
minimum izolasyon direnci 30°C’de 10 Mohm olacaktir.

3.1.2 Yagla sogutmanin kullanilmasi halinde, yag duzeyini ve yag durumunu kontrol

ediniz (dielektrik dayanimi).
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3.1.3 Gevsek ya da eksik vida ya da somun olmadigini, emniyetsiz bir sekilde
sabitlenmis ve sikistirlmis higcbir aksesuar bulunmadigini dogrulayiniz, toprak
baglantilarinin sikiligini kontrol ediniz.

3.1.4 Transformatdre enerji veriniz ve gikigi farkli ayarlarda izleyiniz.

3.2 iZOLASYON ELEMANLARI

3.2.1 Bir voltmetre ve bir bakir / bakir sulfat referans elektrotu ile kontrol yapilacaktir.
3.2.2 Eger varsa sontleri aginiz.

3.2.3 izolasyon contasinin bir tarafina, portatif bir DC kaynak kullanarak gerilim
uygulayiniz, bu uygulamayi minimum 400 mV degerinde bir negatif kayma elde edilecek
sekilde yapiniz.

Bu degderin elde edilemedigi hallerde, Yuklenici masraflari kendisi kargilayarak derhal
onarim veya degistirme yapacaktir.

3.2.4 DC kaynaktan etkilenmeyen taraftaki gerilimi 6lgliniiz. izolasyon contasi, bu
elemanin korunmayan tarafindaki potansiyelin dogal seviyede korunmasi veya daha

pozitif olmasi durumunda islevsel durumdadir.

3.3 KABLOLAR

3.3.1 500 V’luk bir Megger ile kablolarin izolasyonunu dogrulayiniz.

3.3.2 Baglanti sikligini dogrulamak igin iletkenin terminale baglantisini kontrol ediniz.
3.3.3 Kablolarin gereken sekilde isaretlenip igsaretlenmedigini kontrol ediniz ve bunlarin
dizayn verileri ile uyumlu oldugunu dogrulayiniz.

3.3.4 lletken kesitini ve kablolarin &zelliklerini, bunlarin dizayn verileri ile uyumunu

dogrulamak icin kontrol ediniz.

3.4 ANOT GRUBU YATAKLARI

3.4.1 Anot grubu yatagi sinirlarinin montaj detaylarina uygun olarak gereken sekilde
isaretlendigini dogrulayiniz.

3.4.2 Anot grubu yatagi diren¢ degerinin dizayn sartlarini kargilayacagini ya da daha
dusuk olacagini dogrulayiniz. Bu degerin elde edilemedigi hallerde, anot yatagi gereken
sekilde genisletilecek ya da BOTAS tarafindan onaylanan baska duzeltici tedbirler
alinacak ve bunlar BOTAS a herhangi bir ek maliyet getirmeyecektir.
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3.5 KESON

3.5.1 Bir voltmetre ve bir bakir / bakir silfat referans elektrot kullanilarak kontrol
yapilacaktir.

3.5.2 Portatif bir DC kaynak kullanarak, ana boruya, minimum 40 mV degerinde bir
negatif kayma elde edilecek sekilde gerilim uygulayiniz.

3.5.3 Keson Uzerindeki gerilimi 6l¢giniz. Keson izolasyonunun dogal seviyede
korunmasi ya da daha pozitif olmasi durumunda, izolasyonun etkin oldugu kabul
edilecektir.

Bu degerin elde edilemedigi hallerde, YUklenici masraflari kendisi karsilayarak derhal

onarim ya da degistirme yapacaktir.

3.6 OLGU KUTULARININ TESTI

3.6.1 Kablolarin terminal sikiligini dogrulayiniz.

3.6.2 Kablolarin ve terminallerin gereken sekilde etiketlendigini kontrol ediniz.

3.6.3 Bag direncinin baglantisinin kesilip kesilmedigini kontrol ediniz. Bag direnci,

enterferans testleri sonrasinda, gerekli olmasi halinde baglanacaktir.

4.0ISLETME TESTLERI
Tum metalik yapi — toprak potansiyelleri bir bakir / bakir sulfat elektrot (Cu / CuS0O4)
referans alinarak ve ylksek direngli bir voltmetre kullanilarak dlgllecektir.

TUm sonuglar test raporu uzerine kaydedilecektir.

4.1 DOGAL POTANSIYEL

4.1.1 Harici kaynaklarinin higbir enterferansa neden olmadidini dogrulayiniz.

4.1.2 Tum gegici KK sistemlerinin baglantisinin en az 48 saat onceden kesildigini
dogrulayiniz.

4.1.3 Herhangi bir KK sisteminin aktif hale getiriimesi dncesinde (gegcici olan dahil), yapi

— toprak potansiyelini tim test noktalarinda él¢tiniz (boru hatlari boyunca ve tanklarda).

4.2 DIS AKIM KAYNAKLI KK SISTEMINE ENERJi VERILMESI

4.2.1 KK istasyonundaki transformatér — redresére enerji verilir . Bu amagcla tim anot
grubu yataklarina, boru — toprak potansiyelinin drenaj noktasinda 2.5 V olmasini ve 48
saat boyunca bu degerde tutulmasini saglayacak sekilde enerji verilecektir.

4.2.2 Akimi basamak basamak, drenaj noktasindaki potansiyel izin verilebilir maksimum

degere ulasincaya dek, dizayna gore, en az 48 saat boyunca ayarlayiniz.
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4.2.3 KK istasyonu dizayn degerine ayarlanacak ve olgum kutularindaki boru — toprak

potansiyelleri dlgulecektir.

4.3 POTANSIYEL OLGCUMLERI

4.3.1 KK istasyonuna eneriji verildikten ve dizayn degerine getirildikten sonra, METALIK
yapl! — toprak potansiyellerini boru hatti boyunca tum test noktalarinda dlgtiiniz.

4.3.2 15 gunluk polarizasyon sonrasinda boru — toprak dlguimlerini tekrarlayiniz.

4.3.3 KK istasyonu ayarini, potansiyel seviyelerinin dizayn esnasinda belirlenenlerden farkli

olmasi halinde uygun sekilde yeniden yapiniz.

4.4 GALVANIK ANOT SISTEMININ GALISTIRILMASI

4.4.1 Galvanik test noktasindaki anot potansiyelini (GTP) anot kablosu terminali yapi
kablosu terminalinden ayrilmis durumdayken dogrulayiniz.

4.4.2 Boru ve anot arasindaki baglantiy1 yapiniz ve potansiyelin kabul edilebilir degerler
dahilinde oldugunu dogrulayiniz.

4.4.3 En az 48 saat sonra, potansiyeli yeniden dogrulayiniz ve anottan yapiya akan
koruma akimini 6lgindz; akan akimin sistem dizayni sirasinda hesaplanan koruma
akimindan daha az olup olmadigini dogrulayiniz.

4.4.4 Olgtimleri 15 giinliik polarizasyon sonrasinda tekrarlayiniz.

4.5 ETKILESIM TESTI

4.5.1 Diger yeralti tesislerle enterferans, Yuklenici tarafindan, BOTAS'In ve yabanci
yapinin isleticisinin esliginde, KK sistemine enerji verilmesi sonrasinda olgulecektir.
YUklenici bu amagla ilgili tim Mercilerle temas kurmaktan ve istemeleri halinde bu
mercilerin s6z konusu testlere katilimini saglamaktan sorumlu olacaktir.

4.5.2 Enterferans testleri; Kara ve deniz uygulamalari icin katodik koruma ingiliz
Uygulama Kodu (Cathodic Protection- Code of Practice for land and marine
applications), BS 7361’e veya bunun BOTAS tarafindan onaylanan esdegerine gore
yapilacaktir.

4.5.3 Enterferans testleri icin 6nerilen tarihten bir ay 6nce, Yuklenici BOTAS’a asagidaki
dokumanlari bildirecek ve gonderecektir:

a) Enterferans testleri sirasinda kullanilacak olan uygun sekilde Olgeklendirilmis
haritalar ve / veya gizimler.

b) KK istasyonunun enterferans testleri sirasinda galistirilacagi akim.

5/7



KATODIK KORUMA SISTEMi TESTi SARTNAMESI
4-NGTL 0 -GN — E - 002 — 8004 R1

C) Katodik korumanin uygulanmasi oncesindeki ve sonrasindaki yapi — toprak
potansiyellerini veren rapor.

d) Testlerin tarih(ler)i

4.5.4 Yiklenici testleri asagidaki prosedure gore yapacaktir:

a) Yabanci yapi — toprak potansiyeli, BOTAS KK istasyonlari kapaliyken alinacaktir.
b) Yabanci yapi — toprak potansiyeli ve BOTAS boru hatti — toprak potansiyeli, KK
istasyonlarina enerji verilmigken olgulecektir.

C) YUuklenici tarafindan karsilastirma igin ¢ok sayida okuma yapilacaktir.

Yabanci yapinin herhangi bir boliminde enterferanstan kaynaklanan maksimum pozitif
potansiyel kaymasi 20 mV’u agmayacaktir.

Enterferansin 20 mV’luk bir pozitif degisimi asmasi halinde, YUklenici yabanci boru hatti
/ yapi Sahibi ile baglantili olarak enterferansi elimine etmek igin duzeltici tedbir alacaktir.
4.5.5 Yduklenici, ilgili Mercilerle birlikte enterferans testinin sonuglarini onaylamaktan
sorumlu olacak ve bunlardan sonuglarin kendileri i¢in kabul edilebilir olduguna ve
BOTAS katodik koruma sisteminin igletimi konusunda herhangi bir itirazlari olmadigina

dair yazili bir onay alacaktir.

5.0 NiHAi DEVREYE ALMA

Potansiyel olgumlerinin ve etkilesim testlerinin tamamlanmasi ve duzeltici tedbirlerin
alinmasli sonrasinda, tim sistemde boru — toprak potansiyellerinin -0.85 V ile -1.2 V
arasinda olmasinin saglanmasi igin katodik koruma istasyonlarinda gerekli nihai
ayarlamalar yapilacaktir. Nihai devreye alma asagidakileri kapsayacaktir:

a) boru — toprak potansiyellerinin tim Algiim noktalarinda élgtimesi

b) her bir istasyondan toplam akim c¢ikisinin ve akim &l¢gimlerinin mimkin oldugu
yerlerde her bir yondeki akimin dlguiimesi

c) duzeltici anotlardan yabanci tesise giden akimin veya her iki yapi arasinda dizeltici
baglantinin yapilmasi halinde akimin ve direncin olgulmesi

d) KK sistemine enerji verilmisken izole kaplinlerin her iki tarafindaki potansiyel

kaymasinin veya bunlar Uzerinden akan akimin olgulmesi

6.0 RAPOR
Montajin tamamlanmasi ve KK sisteminin test edilmesinden sonra, yiklenici BOTAS a

asagidakileri iceren bir rapor sunacaktir:
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- Kademe ayarini ve tum enerji verilmis katodik koruma istasyonlarindaki nihai DC
cikis okumalarini gosteren bir tablo

- Referans elektrot ve korunan yapi arasindaki mesafe de dahil olmak Uzere,
inceleme sirasinda elde edilen tim yapi — toprak potansiyeli okumalari.

- Tum montaj galismasinin kesin boyutlarini ve yapim detaylarini veren as — built
veriler ve doklimanlar

- Anot grubu yatad: direng testi, izole kaplinler, galvanik anot okumalari, bag
direncine ait ohm degerleri ve akim dederlerini gosteren bilgiler, duzeltici tedbirlerle

beraber enterferans testi detaylari hakkindaki tim test sonuglari.
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