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1.0KAPSAM

1.1 Bu sartname bir katodik koruma sisteminin montaji ve incelenmesi ile ilgili minimum
sartlari kapsamaktadir.

1.2 Bu sarthameyle yer alti yapilarda yeterli diizeyde katodik koruma saglayabilmek igin,
trafo—redrésorler, galvanik anot sistemleri, korozyon kontrol 6l¢u kutulari ve izolasyon contalari

gibi malzemelerin montajiyla ilgili detaylarin verilmesi amaclanir.

2.0 SARF MALZEMELERI

YUklenici, iglerin yapilmasi icin gerekli olan ve asagida baslicalar ifade edilen “sarf
malzemeleri” temin edecektir:

- kablo terminalleri

- konnektorler

- kablo ek yeri baglanti ekipmanlari

- termit kaynak malzemeleri

- kablo etiketleri

- kablo

3.0MONTAJ

3.1 GENEL

YUklenici, tim boru hattinin ve / veya yeralti ¢elik yapilarin 4-NGTL 0 — GN — E — 002 — 8001
Katodik Koruma Sistemi Dizayn Kriterleri ve Tasarimi Sartnamesi'nde ifade edildigi sekli ile
gegici koruma ve boru hatti sisteminin devreye alinmasi ile birlikte tam bir katodik
koruma sistemi tesis edecektir.

Vanalarin ve borulardaki supportlarin betona sabitlenmesi s6z konusu oldugunda beton
icindeki donatiyla elektriksel iletkenligin kesilmesi (temasinin énlenmesi) igin araya
yalitkan malzemeler ve saplamalar konulmasi veya bu durumlari Onleyecek ilave
tedbirler alinacaktir. Tesislerde 6zel durumlar haric Katodik Koruma sistemi ile beton

icindeki donatiya akim verilmeyecektir.

3.2 iZOLASYON CONTALARI
Yuklenici, izolasyon contalarini gereken oOzen ve dikkati gOstererek, izolasyon

malzemesinin tasima, kaynak ve borularin dosenmesi sirasinda zarar gormesini

engelleyecek sekilde tesis edecektir.
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izolasyon contalari, boru hattina kaynaklanirken, Yiklenici 1sinin boru boyunca
iletiimemesini ve dahili kaplama ya da izolasyona zarar vermemesini saglamaya 0zen

gOsterecektir.

3.3 OLGU KUTULARI

3.3.1 Bir Ol¢u kutusu; kablo, boru ya da korunacak yapilara yapilan termit kaynaktan
ve bunlarin baglantilarinin yer aldigi kutudan olusur.

BOTAS tarafindan kullanilan farkli katodik koruma 6lgu kutularit 3 — NGTLO -GN — E —
001 — 8001 ila 8010 arasindaki gizimlerde gosterilmistir

3.3.2 Yuklenici, katodik koruma sisteminden 06lgl alinmasi igin gerekli olan tim kablo
ve baglanti parcalarini sartnamelere uygun sekilde tesis edecektir.

3.3.3 Katodik koruma o6l¢l kutulari, boru hatti projelerine gbre boru hattinin tim
uzunlugu boyunca ve BOTAS tarafindan herhangi bir ek talep durumunda istenen
noktaya tesis edilecektir.

3.3.4 Boru ve 06lgu kutusu arasindaki baglantilar igin gerekli olan bakir kablolar, en az
10 cm kalinliginda bir kum ya da elenmis toprak yatagi Uzerine, en az 80 cm
derinligindeki bir kanal igerisinde dosenecek ve en az 15 cm kalinhginda elenmis
toprakla kaplanacaktir. Kanalin geri kalani yerel toprakla doldurulabilir.

3.3.5 Olgl kutusu baglantilari boruya ya da yapiya termit kaynak islemi ile gereken
sekilde baglanacak ve bu baglantinin Uzeri boru veya yapi ile ayni malzeme ile ya da
BOTAS tarafindan onaylanan bir esdederi yalitkan bir malzeme ile kaplanacaktir. Celik
yuzeyi uzerindeki kablo termit kaynagdi, boru hattinin ya da yapinin tesisi sonrasinda ve
hidrostatik test dncesinde yapilacaktir.

Yuklenici, kablolarin sdrekliliginin  korunmasina dikkat edecektir. Baglanti igin
kullanilacak kablo yekpare olacaktir. Mekanik zorlanmalardan kaginmak igin kablo
gevsek olarak désenecektir.

3.3.6 Kablo uglari civatali terminaller veya BOTAS tarafindan onaylanan esdegeri ile

Olcu noktasinda sonlandirilacak ve gereken sekilde etiketlenecektir.

3.4 KATODIK KORUMA iSTASYONU

3.4.1 Katodik koruma istasyonu temel olarak, ¢izim 3-NGTL-0-GN-E-001-8010’da
gosterilen sekilde bir DC besleyiciden (trafo — redresér Unitesi), anot yatagindan ve
baglanti kablolarindan meydana gelecektir.
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3.4.2 Trafo—redrosor kablo giris ve c¢ikigi galvanize gelik boru iginde olacaktir. AC ve

DC akim kablolari ayri borular igerisinden taginacaktir.

3.4.3 Trafo — redrosor kabini, tesisin topraklama sistemine baglanacak ya da kendi
topraklama sistemi ile techiz edilecektir. Elektriksel direng 20 Ohm ya da daha az

olacaktir.

3.4.4 Anot grubu yatagi dizayn gizimlerine gore boru hattindan ve diger yeralti metalik

yapilardan uzakta olacaktir.

3.45 Anot grubu vyatagi sinirlari zemin Uzerinde isaretleyiciler kullanilarak

gOsterilecektir.
3.4.6 Anot grubu yatagi metal-oksit kapli titanyum anotlardan olusacaktir.
3.4.7 Anot baglantilar1 ayri civata baglantilari kullanilarak yapilacaktir.

3.4.8 Avyirici kitler plastik tipte olacak, termo — yerlesmeli regine ile doldurulacaktir.

Recine, beklenen raf dmrinu asmis olmayacaktir.
3.4.9 Anot yatagi tesisati gizim 3-NGTL-0-GN-E-001-8009’da gosterildigi gibi olacaktir.

3.4.10 Trafo — redresér, boru ve anot yatadi arasindaki baglantilar, ¢ok telli , yalitilmis

bakir kablolar kullanilarak yapilacaktir.

3.4.11 Kablolar trafo — redresorin terminal blogunda dogru sekilde baglanacak ve

etiketlenecektir.

3.4.12Tim kablo hatlari Gzerinde 50 m araliklarla ve donls noktalarinda kablo
isaretleyicileri tesis edilecektir. Kablolar kum ya da elenmis toprak igerisine

dosenecektir.

3.5 GALVANIK ANOTLAR
3.5.1 Galvanik koruma anotlari dolgu ve baglanti kablosu ile birlikte &nceden

paketlenmis olacaktir.

3.5.2 Anotlar koruyacagi yapidan en az 2 m mesafede olmak Uzere tesis edilecegi yer
ve derinlik konusunda, topragin en dusuk direng degerleri géz 6nune alinarak sahada

karar verilecektir.
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3.5.3 Dolgu oOncesinde, anotlar toprak ile temas direncinin dusurilmesi igin su ile

yikanacaktir.

3.5.4 Anotlar ve celik yapilar arasindaki baglanti, yahtiimis bakir kablo kullanilarak

termit kaynagi islemi ile yapilacaktir.

3.5.5 Baglanti kablolarinin uglari dizayn cizimlerinde gosterilen sekilde uygun bir

terminal kutusu iginde sonlanacaktir.

3.6 KARBON DOLGU
3.6.1 Kok artig1 agsagidaki minimum 6zelliklere sahip olan kalsinlenmis petrol kokundan

alinacaktir:
KALSINLENMIiS PETROL OZELLIKLI KOK ARTIGI

- minimum karbon igerigi %75

- maksimum nem icerigi %5

- maksimum diren¢ 0.5

- ohm.m yogunlugu 650 — 750 kg/m3
- pargacik boyutu (agirlikga)

- 16 mm araliktan gecen %100

- 8 mm araliktan gecen %90

1 mm araliktan gecen %30

3.6.2 inceleme Ve Test

idare, siparisin timiiniin ya da bir bélimiiniin incelenmesi ve gerceklestirilen testlerin
herhangi bir bolumune katilim icin tedarikginin tesislerine belli dlculer iginde serbestce
giris hakkina sahip olacaktir.

Kok artiginin ya da rafineri kokunun 2.5 kg'lik bir érne@i nakil dncesinde inceleme igin
idareye saglanacaktir.

Bu numunelerin malzemeyi temsil ettigi onaylanacak ve bunlar siparisin yuklenmesi
oncesinde idare tarafindan testin yapilmasi igin Yiklenici tarafindan zamaninda temin
edilecektir.

Tedarikgi, istek Uzerine, idareye dolgu malzemesinin rasgele bir numunesinin tipik

analizini, asagidakileri icerecek sekilde sunacaktir:
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- nem igerigi
- karbon igerigi
- kul igerigi
- pargacik boyutu dagilimi
- yigin yogunlugu
- direng
Tedarikgi dolgu numuneleri Uzerinde, pargacik boyutu sartlarina uyumun saglanmasi

icin eleme testleri yapacaktir.
3.6.3 Nakil igin Ambalajlama

Dolgu malzemesi su gecirmez torbalar igerisinde, doldurulmus agirlik 50 kg + /- 1 kg

olacak sekilde ambalajlanacak ve teslim edilecektir.
3.7 BORUYA KABLO BAGLANTISI

3.7.1 Kablonun Hazirlanmasi

Kablonun son 5 cm’sinden koruyucu kaplama ve izolasyonu siyirin.

iletken ucunun temiz, parlak ve kuru olmasini saglayiniz. Yagl ya da gresli olan
iletkenler hizli kuruyan, kalintisiz bir ¢ézlcu ile temizlenecektir. Korozyona ugramis
iletkenler hizli kuruyan bir ¢dzucu, alkol ya da el mesalesi ile temizlenecektir.

Kablo uclarindaki deformasyonu engellemek igin, uygun kablo kesici kullanilacaktir.
Yalitilmis bir kablonun uglari kesilirken, izolasyon iletken uglarinin yalitkan malzeme ile

kaplanmasindan kaginmak igin ¢ikartilacaktir.

3.7.2 Boru Yiizeyinin Hazirlanmasi

Boru hatti kaplamasi 50 mm x 50 mm boyutlarinda bir alanda, keskin bir bigcak ya da
zimparalama ile kaldirilacaktir.

Tum lekeleri, pas, gres ve kir boru yuzeyinden kaba bir ege kullanilarak, makine ile
fircalanarak ya da o6zel bir raspa kullanilarak cikartilacak ve metal I1ISO 8501

standardinda ifade edildigi sekilde temizlenecektir.

3.7.3 Kaynak

Asagida yer alan termit kaynak kartusu boyutlari kullanilacaktir:
- 10 mm2 tel igin 15 gram sarj

- 25 mm2 tel igin 25 gram sarj
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- 35 mm2 tel igin 32 gram garj
Tam termit kaynagi tozlarinin kalay icerigi %0.1’den az olacaktir.

Kablo ve boru arasindaki elektriksel iletkenlik uygun bir ohmmetre ile kontrol edilecektir.

3.7.4 Kaplamanin Onarilmasi

Termit kaynak ve gevreleyen alan bir tel firga kullanilarak, 1ISO 8501 standardina uygun
sekilde temizlenecek ve bir kat primer uygulanacaktir, sonrasinda kaynak yapilan kisim
genis ¢apli izole malzemesi ile onarilacaktir.

Onceden tesis edilmis kaynak baghgi termit kaynakli alana uygulanacaktir.

3.8 KONTROLLER VE TESTLER

Tum tesisler BOTAS tarafindan insaat sirasinda ve boru hatti tamamlandiginda
yapilacak teste tabi olacaktir. Herhangi bir korozyon kontrol test istasyonunun hatali ya
da insaat ve / veya tesisat sirasinda hasar goérmius oldugu belirlenirse, Yuklenici
hatalari, masraflari kendisi karsilayarak, tespitin hemen ardindan ve / veya BOTAS
tarafindan talimat verildiginde dizeltecektir.

Bu tur testler gu¢ kaynaklarinin igletimini ve katodik koruma devrelerinin baglantilari ve
isletimine ait dlctimleri igerir.

YUklenici, yapilacak olan testler ve kontroller igin prosedurleri ve is programlarini onay
icin BOTAS a sunacaktir.

Yuklenici gerekli kontroller ve testler icin gereken tum ol¢gumlerin yapilmasi igin tam bir
alet setini sahada bulunduracaktir.

TUm test ve kontrollerin sonuglari hem BOTAS hem de YUklenici temsilcileri tarafindan
imzalanmis uygun raporlarla kayit altina alinacaktir.

Yapilacak testlerin detaylari 4 — NGTL — 0 — GN — E — 002 — 8004 “Katodik Koruma

Sistem Testi sartnamesinde yer almaktadir.
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