SPARK GAP (Kivileim Atlatic)) TEKNIK SARTNAMESI

1. Spark Gap, boru hatlarinda meydana gelen yildirim darbesine kars1 izolasyon Flans’1 (izolasyon

Contasini) korumak ve anlik olusan darbe akimini, topraga desarj etmek i¢in kullanilacaktir.

2. S6z konusu malzemenin teknik 6zellikleri asagida belirtildigi gibi olacaktir.

- Nominal desarj akimi (10/350 ps): 100 kA

- Ex-Proof, ATEX onay sertifikasina sahip ve CE Belgeli olacaktir. Gaz II 2G Ex d IIC T6

- Kablo pabucu, vida, somun ile birlikte kablo baglantis1 25 mm? NYY kilitli rondela seklinde
olacaktir.

- Calisma Sicaklik Araligi: -20° C +60° C

- Koruma Derecesi: en az IP 65 olacaktir.

- Yildirim Akimi Tasima Kapasitesi: HIEC 62561-3)

- Nominal darbe Kivileim Gerilimi:<1.25 kV

3. Malzeme imalat ve testlerin yapilma programu idare ile paylasilacak ve istenildigi takdirde

BOTAS teknik personelleri tarafindan malzeme iiretim tesisi ziyaret edilebilecektir.

4. Tedarik edilen malzemelerin, kullanici hatalar1 disinda 2 yil boyunca elektrik izolasyonu

saglama garantisi olacaktir.



