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_ HAT VANALARI, PIG VE TOV
{& BOTAS ISTASYONLARINDA KULLANILMAK UZERE
B ORUHATLARY (LEFETROL TREIMAAS: MUHTELIF CINS SINYAL KABLOSU ALIMI iSi

TEKNIK SARTNAMESI

1. GENEL

Bu sartname, BOTAS tarafindan gerceklestirilecek Hat Vanasi, Pig, TOV vs.
istasyonlarin Merkezi SCADA’ya baglantisinin yapiimasinda kullaniimak tzere alinacak
muhtelif cins ve uzunlukta enstriman kablosu alimi isi hakkindaki kapsami agiklar.

Temin edilecek kablolar, asadida aciklanan cins ve uzunluklarda olacaktir.

2. KABLO CINSi VE UZUNLUKLARI

L TEMIN EDILECEK TESLiM YERI
NO KABLO NITELIGi MIKTAR (METRE)*
VE SEHIR SAYISI**

4 | Kablo RE-2Y (st) YSWAY —fl 1x3 x 1,5 500* X 11** = 5500 | Ankara,istanbul,Kirklareli,
(mavi, 300V, 70 °C) Bursa,Konya,Kayseri,

Kablo RE-2Y (st) YSWAY —fl3x3x 1,5 = E Erzurum,Kahramanmaras,
2 | (mavi, 300 V, 70 °C) 900" X T1™=2500 izmir Diyarbakr,

Samsun (Carsamba)
Kablo RE-2Y (st) YSWAY —fl8x2x 1,5 . .
-3 | (mavi, 300 V, 70 °C) 500* X 11** = 5500

3. MALZEME NIiTELIKLERI

3.1. GENEL HUKUMLER

Enstriman kablolari, dizaynda DIN EN 50288-7, iletkenlikte IEC 60228, izolasyonda
EN 50290-2-21, i¢ ve dis kilifta EN 20290-2-22, zirhta EN 10257-1, alev yayilma
~ testinde EN 60332-1 standartlarina uygun uretilmis olmali ve belgelenmelidir.

4. SURE VE TESLIM YERI

Malzemeler, s6zlesme imzalanmasi sonrasinda 30 giin iginde BOTAS Dogal Gaz Isletme ve
Piyasa iglemleri Bolge Mudurlugu’'ne bagh Ankara, Istanbul, Kirklareli, Bursa, Konya, Kayseri,
Erzurum, Kahramanmaras, izmir, Diyarbakir ve Samsun (Carsamba)’da bulunan tesislere
(her teslim noktasina herbir kablo tipinden 500’er metre, toplam 1500 m olacak sekilde) teslim

edilecektir. Tesislerin tamami il, iice merkezlerinde bulunmakla birlikte acik adresleri teslim
asamasinda verilecektir.

5. GARANTI

Malzemeler, teslimat tarihinden itibaren 1 yil boyunca yiklenicinin veya Ureticinin garantisi
altinda olacaktir.

6. DOKUMANTASYON / BELGELER

Yiklenici kablolarin sertifikalarini, data sheet'lerini temin edecektir.
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