BOTAS ERZURUM SUBE MUDURLUGU

42>> SAHDENIZ DOGAL GAZ ANA ILETIM HATTI FAZ-1 VE FAZ-2
IZOLASYON HASARLARININ TAMIRI iSi

TEKNIK SARTNAME
TEKNIK SARTNAME
Tammmlamalar

1) BOTAS Erzurum Sube Miidiirliigii sorumluluk sahasinda yer alan; 42" SAHDENIZ DOGAL GAZ
ANA ILETIM HATTIFAZ-1 VE FAZ-2 iizerinde yer alan 200 adet noktada izolasyon hasar, izolasyon
malzemelerinin BOTAS tarafindan temin edilmesi suretiyle tamir edilecektir.

2) Bahsedilen 200 adet noktada izolasyon hasan Ardahan Tiirk Gozii Pig Istasyonu Faz-1 (KP:0+520) —
Kiikiirtlii Pig Istasyonu Faz-2 (KP:229+336) aras1 giizergahtadir.

Izolasyon Hasari: Mevcut boru hatti izolasyonunda tas batmasi, is makinesi timak yarasi, sargl hatas, conta
hatas1 vb. deformasyonlardir.

Nokta Sayisi: 42” SAHDENIZ DOGAL GAZ ANA ILETIM HATTI FAZ-1 VE FAZ-2 hatti iizerinde
bulunan 30 DB ve iizeri yara gosteren yerle agihip tamir edilecektir. Bir noktanin agilan boru agildiginda iist
kotundan §l¢iilmek iizere (0-8) metreye kadar agilan yerler 1 nokta kabul edilecek olup bu yerde tiim tamirler
yapilacaktir. Yapilacak yaralar agilacak kazinin 8 m den fazla ¢ikmasi halinde tiim metrajlar toplanarak 8
metreye béliinmesiyle ¢ikacak olan nokta sayisi toplam noktaya eklenerek yapilan nokta sayisi bulunacaktir.
Her bir kazinin 6lgiilendirmesi boru tavamindan yapilarak 0,5 metrenin iistii yukariya alti ise asagiya
yuvarlanarak bir metrenin katlan olarak tam metre yazilacaktir

Fiyat Teklifi: Teklifler bir adet (kazinin agilmasi, yaralann tamirati, kazinin kapatilmasi) kaz: fiyat usuliine
gore hazirlanacaktir. Birim ¢alisma bir hasar noktasimin kazitmasi {(kontrol elamanimn talimat: iizeri elle kazi
dahil), izolasyon hasan tamiratlarimin yapilmasi, kazinin kapatilmasi gibi yukarida ayrintilar yazilmig olan tiim
is kalemleri) basina teklif edilen tutarin 200 nokta kazi ile ¢arpilmasi neticesinde bulunacak toplam tutar igin
toplam maliyetini gosterecektir.

Kaz {sleri

1) Caligma yapilacak nokta BOTAS personeli tarafindan tespit edilecektir.

2) Kaz gahgmalarinda sahamin durumuna gore lastikli veya paletli tiirde ckskavatdr tipi is makinasi
kullamlacak, is makinasimn boru hatti iizerindeki gegisleri BOTAS personeli kontroliinde onlem
alinarak yapilacaktir.

3) Belirlenen noktada Yiiklenici kazi yapilacak alanin giivenligini saglayacaktir.

4) Kaz esnasinda i makinasinin yetersiz kaldig: kisimlar kirici ile agilacaktir. Yiiklenici i makinesinin
yetersiz kaldigi durumda saha da 1 adet kiric1 ekskavator temin edecektir. Bunun icin ekstra bir iicret
ddenmeyecektir.

5) BOTAS personelinin talimatlarina uyulacak olup, gerekli gordiigii kisimlar elle kazilacaktir. Yapilacak
olan elle kazi islemlerinde yiiklenici ¢alisan sayisi kadar kazma, kiirek vb. ekipmanlar: sahada hazir
bulunduracaktir.
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Tamir edilecek olan izolasyon hasarimn biiyiikliigii ve konumundan dolayr BOTAS personeli onay: ile
Ekteki kazi plan ve kesitlerinde belirtilen boyutlardan daha biiyiik veya daha kiiiik ebatlarda kazilar
yapilabilir.

Kazida boru hattimin askida kalmasi durumunda her 8 metrelik boy i¢in takozlar ile basina ve sonuna
destekleme yapilacaktir.

Sert, normal ve yumusak zeminlerde BOTAS personeli talimatiyla ¢izimlerde gosterilen 45 derecelik
kaz1 agis1 arttirtlabilir veya azaltilabilir.

Cikan hafriyat kazi alanindan minimum | metre Gteye istiflenecektir.

10) Boru Hatts her iki tarafinda da bulunan HDPE fiber optik kablo kanallarina dikkat edilecektir. Bu

kablolara zarar gelmesi durumunda ilgili telekomiinikasyon firmasinca yapilacak tamir ve internet
kesinti zarar bedelinden Yiiklenici sorumlu olacaktir.

Tamir isleri

1)

2)

3)

4)
5)

Ag13a gikanlan ve temizlenen boru BOTAS personeli tarafindan incelenerek, izolasyon kusurlari tespit
edilecektir.

Firma tarafindan hasar gornildiigiinde, hasar tamiri esnasinda ve hasar tamir edildikten sonra
fotograflama yapilacak, ¢ekilecek fotograflarda tarih saat géziikecek &zellikte olacaktir. Fotograflama
yaparken marker kalemler ile boru lizerine gerekli notlar diisiilecektir. (Fotograflama; ¢calismadan dnce
boru hatti, boru agildiktan sonrasi, boru da bulunan izolasyon hasari, izolasyon tamirinden sonra, boru
hattinin son hali olmak {izere en az 5 adet). Her noktada belirtilen 6zellikler ve zamanlarda ¢ekilmeyen
resimler igin her resim bagina 10 TL iicret hak edisinden ceza olarak kesilecektir.

Yapilan her kazida BOTAS personeli tarafindan isaretlenecek olan bir veya birden fazla sayidaki
noktalar Yiiklenici tarafindan tamir edilecektir.

izolasyon maizemeleri BOTAS tarafindan verilecektir.

Izolasyon malzemelerinin uygulanmas: igin gerekli olan her tiirli aragc ve geregler Yiiklenici
sorumiulugundadir.

Bir adet izolasyon tamiri igin gerekli olan ve Yiiklenici tarafindan temin edilecek arag ve geregler;

6)

a- 2 adet LPG tiipii ve piirimiiz takim

b- Maket bigag gibi kesici aletler

c- Raspa

d- Iskarpela

e- Elektrikli el aleti, spiral makinesi

f- Spiral ganak firga

g- Dairesel zimpara

h- Jeneratdr ve uzatma kablosu (giicii yetecek dzellikte olacaktir)
i- Su Pompasi (Dere Gegisleri ve 1slak zeminde yapilan kazilarda kullanilacaktir)
j- Isiblger

k- Marker kalem

1- Kazma ve Kiirek

m- Fotograf makinasi {tarih saat gosteren 6zellikte)

n- Biiyiik ve kiigiik hilti (2 adet)

Belirlenen hasar noktalan temiz kisimlara 2 cm asacak sekilde kare veya dikdértgen seklinde maket
bigag: ile kesilerek izolasyon malzemesi yiizeyden keski vs. yardimi ile boruya zarar vermeden
sokiilecek ve elektrikli el aletlerine takilan tel firca ve zimpara yardim ile yiizeydeki korozyon,
izolasyon artiklan vs. temizlenecektir,
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Acilan kazi da gikan tiim hasarlar izolasyon malzemesi BOTAS tarafindan verilmek {izere tamirat
yiiklenici tarafindan yapilacaktir. Bunun igin ekstra bir iicret denmeyecektir.

Izolasyon igin temizlenen kisimlarda tamir malzemesinin yapismasinin saglanmasi ve hava boslugu
olusumunun engellenmesi igin sert izolasyon kdseleri uygun agindirici ile oval hale getirilecektir.
Boru hatti birlesme kaynak kisimlarinda sarg:i izolasyonunda hasar varsa izolasyonu tamamen
yenilenecektir.

10) Boruda devam eden gazin soguk olmas: nedeniyle tamirden 6nce temizlenen kisimlar iyice isitilacaktir.
11) Izolasyon tamirinde sargi, bant, kapak, mastik gibi malzemeler yaramn biiyiikliigiine gore kullanilacak

olup, izolasyon malzemelerinin tamami1 BOTAS tarafindan karsilanacaktir.

Kapatma Isleri

1)
2)
3)
4

3)

Kenara istiflenmis olan hafriyatin 6ncelikle tag ve kaya barindirmayan kisimlari boru sag ve solundan
borunun gevresinden 1 metre tesine kadar doldurulacaktir,

Kapatma igleminde BOTAS kontrol eleman: gerek goriirse boru yiizeyini értecek sekilde pedding
malzeme ile kapatilacaktir. Kapatma iglemi igin peding malzeme gerek gériiliirse en fazla 10 kamyon
(yaklagik 200 m?)ile simrlandinlacaktir. Bunun igin ekstra bir iicret 6denmeyecektir.

Boru yiizeyinde temas eden 1 metre mesafesinde bulunan tag vs. pargalar varsa el ile uzaklastirilacaktir.
Kapatma esnasinda BOTAS personeli tarafindan izolasyon hasar kontrolii tekrar yapilacak, Aym
noktada hasar goriilmesi durumunda islem iicretsiz olarak yenilenecektir,

Kapatma iglemi dogal gaz boru hatt: iizerinde baliksirt1 yapilnas: ile son bulacaktir.

DiGER HUSUSLAR

Calsanlar

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Yiiklenici 6331 sayihi Is Saglig) ve Giivenligi Kanunu kapsaminca tiim tedbirleri alacaktir. A simifi veya
yonetmelik kapsaminca uygun uygun bulundugu siirece B sinifi ISG Uzmanin1 Hizmet alma yontemi
ile kanunda belirtilen siirelerde sahada bulundurmakla sorumludur.

Caligmalar 4857 sayill is kanununa uygun sekilde yapilacak olup galiganlarin fazla ¢alismadan
kaynaklanacak alacaklann yasaya uygun sekilde yiiklenici tarafindan hesaplanarak ¢alisanlara
ddenecektir.

Ise baslamadan once; ISG uzmani gérevlendirme evraki, acil durum eylem plany, risk degerlendirme
formlan, periyodik saglik kontrolleri ve iy saghgi ve giivenligi egitimleri, yillik egitim ve ¢alisma
planlan, egitime katilm sertifikalari ¢alisanlarin ise giris periyodik muayene formu Yiiklenici
tarafindan tamamlanacaktir. Aksi takdirde yer teslimi yapilmayacaktir. Is giivenligi Uzman, Is yeri
Hekimi ve Diger Saglik Personeli atamasi ISG Katip iizerinden yapildiktan sonra gorevlendirilmesi igin
sliresi igerisinde kaldinldig: tespiti halinde isyerinin gorevlendirilmesi olmaksizin gegirilen her giin
bagina 250 TL hak edisinden ceza olarak kesilecektir. Ayrica yer teslimi yapilip ¢aligmaya bagladiktan
sonra ise yeni giren personellere ayni iglemler uygulanacak ve ISG Katip sisteminden ¢alisan sayis
giincellenip BOTAS’a teslim edilecektir.

Caliganlann,; is eldiveni, baret, koruyucu is ayakkabisi, i kiyafeti ve tek kullanimlik kene tulumlari gibi
kisisel koruyucu donammlarinin temininden Yiiklenici sorumludur. Yiiklenici tarafindan ¢alisanlara
verilen KKD (Kisisel Koruyucu Donamim) zimmet formu ile teslim edilip tutanak altina alinacaktir, is
giivenligi ile ilgili tim eksikliklerde idare igi durdurabilir.

Taahhiidiin yerine getirilmesi siiresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazalarin sebep olacag:
zararlardan, can ve mal kaybindan ve iigiincii sahislara yapilacak her tiirlii zararlardan yiiklenici
dogrudan dogruya sorumludur.

Yiiklenici sahada ihtiya¢ duyulan temizlik malzemeleri ve ilk yardim malzemelerini temin edecektir.

Taha Kubilzfian KAYAAL'
endis
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Yiiklenici, ¢calisanlarinin sigortalarim eksiksiz yaparak, ilgili belgeleri BOTAS personeline sunacaktir.
Calisanlar; 1 saha sefi (ingaat Miihendisi-diploma tarihi itibari ile en az 5 yil deneyimli), 2 is makinast
operatdrii ve 4 ig¢i olmak suretiyle minimum 7 kisi olacaktir. Yiiklenici idare onay: alarak bu sayiyr
arttirabilir.

Yiiklenici, sézlesmesine gore igyerinde bulundurulmasi istenen teknik personelin isimleri ile belgelerini
{(diploma, meslek odasi kayit belgesi, noterden alnan taahhiitname) Teknik Personel Bildirimi ile
birlikte yer tesliminin yapildig tarihten itibaren bes giin igerisinde Idareye bildirmek zorundadur. idare,
bu personel hakkinda gerekli incelemeyi yaptiktan sonra kabul edip etmedigini on giin iginde
Yiikleniciye bildirir. Idare tarafindan bu siire igerisinde herhangi bir bildirim yapiimadif1 takdirde
Teknik Personel Bildirimindeki teknik personel kabul edilmis sayilir. Siiresi igerisinde bildirilmeyen
her giin bagina 500 TL iicret hakkedisinden ceza olarak kesilecektir.

10) Yiiklenici tarafindan bildirilen teknik personelin idare tarafindan kabul edilmemesi halinde, kabul

edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi igin Yiikleniciye beg giin siire
verilir. Yiiklenici, verilen siire i¢erisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde,
teknik personel igin sdzlegsmesinde éngoriilen giinliik cezalar uygulanir.

11) Yiiklenicinin tstlenmis oldugu isin devami siiresince, is yerinde bulunmasi esastir. Bununla birlikte,

yiiklenici, islerin gecikmesine ve durmasina yol agmamak sarti ile noterce diizenlenmis bir
vekiletnameyle tam yetki almis ve idarece kabul edilmis bir vekil birakarak ig basindan ayrilabilir.
Yiiklenici veya vekili is yerinden ayrilmalarini gerektiren hallerde, yap: denetim gorevlisinden izin
almak zorundadr.

Ulasim, Tasima ve Diger isler

1y

2)

3)

4)

3)

6)
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Mastik, bant, sargi, kapak band:, isaret bandi gibi izolasyon malzemelerinin teminini BOTAS
saglayacak olup, bu malzemelerin Erzurum Sube Miidiirliigii yerleskesinden araziye ulagtinlmasi ve
arazide noktalar arasinda taginmasi Yiiklenici sorumlulugundadir.

BOTAS personelinin, Yiikleniciye ait tiim ¢alisanlanin, sahadaki tiim arag¢ ve gereglerin ulagim ve
tagima sorumlulugu Yiikleniciye aittir,

Yiiklenici; ¢calistiracag) personellerinin, iage, ulasim, iicret, fazla mesai, barinma, koruyucu malzemeler
temizlik malzemeleri, habertesme, ilk yardim ekipmanlari, ve diger tiim teknik ekipmanlarini tedarik
ederek is baginda bulundurmakla sorumludur.

Calisanlann sigorta, kidem, ihbar vs. yasal haklarimn taraflarina 6denmesi yiiklenici sorumiulugunda
olup, bunlara iliskin i bitiminde yiiklenici tarafindan bir taahhiitname diizenlenecektir. Calisanlara; ait
belgeler ve sigorta girig belgeleri kontrolle teslim edilecektir.

Tiim bu islemlerin evraklar: ve yiiklenici tarafindan yaptirilacak olan all risk sigortasi kazi ¢aligmasina
baslanilmadan eksiksiz olarak yer tesliminden 6nce idareye teslim edilecektir. Evraklarnn teslim
edilmemesi durumunda ige baslanmayacaktir.

Cesitli sebeplerle ( olumsuz hava sartlari ve kurumumuzdan kaynaklanan diger etkenler ) BOTAS
Kontrol gérevlisi ve yiiklenicinin kargilikli anlagma tutanag: tutmasi halinde igin aksadif giin sayisi,
¢aligma giin sayisina ilave edilecektir.

Giinliik ¢aligmalann kayit altina alinmasi i¢in, santiye defteri tutulacak, tiim ayrintilarin kaydedildigi
bu defter giinliik olarak, yiklenici veya temsilcisi ile BOTAS kontrol gérevlisince karsilikli olarak
imzalanacaktir.

Yiikleniciye 1 adet i3 makinesi BOTAS tarafindan saglanacaktir, operatorii yiiklenici tarafindan
saglanacaktir. Sahada yapilan kazi ¢aliymalarda is makinesinin arizalanmasi, ¢alisma esnasinda
pargalarinin  kirilmas:, hidrolik-mekanik-elektrik kisimlarinda ariza meydana gelmesinden ve
yaptirilmasindan Yiiklenici sorumludur.

Taha Kubilayfrdn KAYAALP
endis
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BOTAS’a ait olan i§ makinesi Dogubayazit Kompresor Istasyonundadir. (Dogubayazit/Agn) Is
makinesinin yerinden teslim almmasi ve iy bitimiyle yerine teslim edilmesi yiiklenici
sorumlulugundadir. Iy makinesi karayolunda ve sahada uzak mesafelere gotiiriilmesi sirasinda tim
karayolu kurallarina ve izinlerine yiiklenici tarafindan riayet edilecektir. Karayolunda ve sahada galisma
sirasinda kurallara uyulmayan durumlarda gelebilecek cezalar yiiklenici sorumlulugundadir. Ayrica i
makinesinin devrilmesi, bilyiik hasara ugramasi veya tespiti halinde kutlanilamaz duruma gelmesinden
kaynaklanacak tiim sorumluluk yiikleniciye aittir.

10) Is makinelerinin ve sahada kullanilan tiim ekipmanlarin yakat giderleri yiiklenici sorumlulugundadir.

11) Yiiklenici, sdzlesme veya eklerinde belirlenen siire iginde, uygun bir i§ programim hazirlayarak,

onaylanmak lizere idareye teslim edecektir.

Isin Siiresi Ve Odeme Ile ilgili Hiikiimler ve Teklif Tiirii

1) BOTAS koordinesinde olmak kaydiyla sahada bir veya birden fazla ekiple ¢alisma yapilabilir.

2) 200 adet noktarun tamir isleri igin 120 takvim giinii belirlenmgtir.

3) Yiiklenicinin sézlesmeye uygun olarak isi siiresinde bitirmedigi takdirde, gecikilen her giin igin
sozlesme bedelinin %0,06 (on binde alt) oraninda gecikme cezasi uygulanir. Siire uzatimiyla ilgili
hususlarda Yapim Isleri Gene! Sartnamesi hiikiimleri uygulanir.

4) Haftanin 5 giinii galigma yapilacaktir,

§) Sabah saat 08.00 de arazide fiilen ige baglanmis olacak ve aksam saat 17.00 de arazideki ¢aligmalar
tamarmlanarak konaklama mahalline hareket edilecektir.

6) Gegici hakkedis raporlan yiiklenicinin bagvurusu {izerine, sozlesme veya eklerinde aksine bir hiikiim
bulunmadikga her aymn ilk beg isgiinii i¢inde diizenlenir.

7) Yikleniciden kaynakh ¢aligma yapilmayan giinlerde giin bagina 500 TL kesinti yapilacaktir.

Cezalar

_ _ Ceza Ad Ceza Tutan
ISG U'zmam, .Is yeri Hekimi, Diger Saghk P_erS(_)ne]i atamasi ya.pllma}mam veya y_ap11d1ktan 250 TL
sonra is siiresi boyunca atamanin ISG KATIP sisteminden diisiilmesi sirasinda giin basina

Her noktada belirtilen 6zellikler ve zamanlarda ¢ekilmeyen resimler icin her resim basina 10 TL
Saha Sefi gorevlendirilmemesi 500 TL
Yiikleniciden kaynakli ¢alisma yapilmayan giinlerde 500 TL
Isi belirtilen siire igerisinde bitirilmeyen giinlerde her giin icin sézleme bedelinin %0,06




