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TESLİM SÖZLEŞMESİ

(Ana Çıkış Noktalarından Doğrudan Beslenen Son Kullanıcılar için)

GİRİŞ


İşbu Teslim Sözleşmesi “........................................................................” adresindeki tesisinde Doğal Gaz kullanan …………………………………………………’a (Bundan sonra kısaca SON KULLANICI olarak ifade edilecektir) Doğal Gaz arzına ilişkin hususları belirlemek üzere ……………… …………………………………………. adresinde mukim ………………………………………………. (bundan sonra kısaca TAŞITAN olarak ifade edilecektir) ile “Eskişehir Yolu 23.km Yapracık Köyü Etimesgut / Ankara” adresinde mukim BOTAŞ Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü (bundan sonra kısaca TAŞIYICI olarak ifade edilecektir) arasında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde EPDK tarafından yayınlanan mevzuat ile, 1 Eylül 2004 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren (daha sonraki süreçte EPDK Kurul Kararı ile zaman zaman revize edilebilecek)  BOTAŞ İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar (kısaca ŞİD) ve TAŞIYICI ile TAŞITAN (veya TAŞITANLAR) arasında akdedilmiş olan Standart Taşıma Sözleşmesi (kısaca STS) gereği olarak tanzim edilmiş olup, bundan sonra kısaca Sözleşme olarak ifade edilecektir. 

TAŞIYICI ile TAŞITAN arasında …… / …… / ..…… tarihinde tanzim ve imza edilen işbu Teslim Sözleşmesiyle; Doğal Gaz’ın Teslim Noktası’nda teslim yükümlülüklerine ilişkin olarak aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, TAŞIYICI Doğal Gazı teslim etmek, TAŞITAN ise, Doğal Gazı teslim almak üzere aşağıdaki maddelerde anlaşmışlardır.


a) Aksi belirtilmediği müddetçe bu Sözleşme’de belirtilen bütün terimler ŞİD’de ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası kanunu çerçevesinde EPDK tarafından yayınlanan mevzuatta belirtilen anlama sahip olacaktır. 

b) Sözleşme’nin yorumlanması ile bağlantılı olarak Taraflar arasında herhangi bir ihtilaf çıkması durumunda, Taraflar karşılıklı bir uzlaşma sağlamak amacıyla bir araya gelecektir. 

c) İşbu Teslim Sözleşmesi ŞİD hükümleri ile düzenlenen hak ve yükümlülüklerde hiçbir surette değişiklik yaratmayacak olup, Sözleşmenin herhangi bir maddesinin ŞİD hükümleri ile çelişmesi halinde, ŞİD hükümleri geçerli kabul edilecek ve uygulanacaktır

d) Teslim Sözleşmesinde yapılacak bütün değişiklik, ekleme, çıkarma ve bütünleme faaliyetleri Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı yoluyla yapılacaktır.

e) TAŞITAN, işbu Teslim Sözleşmesi hükümlerinin SON KULLANICI için de bağlayıcı olmasını ve işbu Teslim Sözleşmesi kapsamında SON KULLANICI’ya atfedilen yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Doğal Gazın TAŞITAN’a teslim edilmesi ve yukarıda kimliği belirtilen SON KULLANICI’ya teslim edilmesi aynı anlam ve sonuçları içeriyor olacaktır.

Madde 1- TANIMLAR

ŞİD’de yer alan tanımlar işbu Teslim Sözleşmesi için de geçerli olacaktır. Aşağıda belirlenen tanımlar ile ŞİD’de yer alan tanımlar arasında çelişki olması durumunda ŞİD’de yer alan tanım geçerli olacaktır.
“Akış Bilgisayarı” veya “Flow Computer” teslim edilen Doğal Gaz akış Miktarını belirlemek üzere Ölçüm Hatlarında techiz edilen ve bu hatlarda tespit edilen basınç, fark basınç, debi, sıcaklık ve Gaz analiz verilerini kullanarak, akış Miktarını belirleyen ekipmanlardır.

“Ana Çıkış Noktası” tabiri, (i) Ana İletim Şebekesine doğrudan bağlanmış olup, basınç düşürme ve ölçüm işlemlerinin gerçekleştirildiği Doğal Gaz İstasyonlarından mülkiyeti ve işletimi TAŞIYICI’ya ait olanlar için istasyon çıkış vanasını, TAŞIYICI’ya ait olmayanlar için istasyon giriş vanasının giriş tarafındaki izole flanşını (ii) İhracat Çıkış Noktasını, ifade eder.  
“Asgari Saatlik Çekiş Miktarı” Ölçüm İstasyonunda techiz edilmiş olan Ölçüm Ekipmanlarının standartlar dahilinde hata toleransını aşmadan ölçüm yapabildiği en düşük saatlik miktar olup, Madde 6’da belirtilmektedir.

“Azami Saatlik Çekiş Miktarı” Ölçüm İstasyonunda techiz edilmiş olan Ölçüm Ekipmanlarının standartlar dahilinde hata toleransını aşmadan ölçüm yapabildiği en fazla saatlik miktar olup, Madde 5’de belirtilmektedir. 

“Çekiş Miktarı” SON KULLANICI’nın çektiği ve Ölçüm Hattı’nda kaydedilen Doğal Gaz Miktarıdır.
“Düzeltilmemiş Değer (m3)” Çalışma şartlarındaki gazın, yalnızca Türbinmetre, Ultrasonikmetre veya Rotarimetre üzerindeki numaratörden, belli zaman aralıklarında okunan miktarıdır. 

“Düzeltilmiş Değer (Stdm3)”  Türbinmetre veya Rotarimetreden  gelen Düzeltilmemiş Değer veya Orifismetreden gelen dP değeri ile; sahada ölçülen basınç, sıcaklık değeri ve varsa gaz kromatograf'tan gelen değerler, Akış bilgisayarının hafızasındaki değerlerle referans şartlarda (150C, 1.01325  bar)  hesaplanan Stdm3  cinsinden gaz Miktarıdır.
“Kalibrasyon” belirlenmiş koşullar altında ölçme cihazı veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya maddi ölçüt ile gösterilen değerler ile ölçülen büyüklüğün, bunlara karşılık geldiği bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyen işlemler dizisidir.

“Kapasite Tescil Belgesi” Taşıtanlara, ŞİD Madde 2.7 bendine göre kapasite rezervasyonlarının kesinlik kazanmasından sonra hazırlanacak olan belgeyi ifade eder.
“Ölçüm Hattı” TAŞIYICI tarafından teslim edilen veya TAŞITAN tarafından teslim alınan Doğal Gazın, filtreleme işlemlerinden sonra ticari ölçümünün gerçekleştirildiği düzenektir.

"Standart Hizmet” kapsamı Şebeke İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD) Temel Uygulamalar kısmı C Bölümünde verilen hizmeti ifade eder.
 “Standart Metreküp (Sm3)”, on beş santigrat derece (15 oC) sıcaklıkta ve bir virgül sıfır bin üç yüz yirmi beş (1,01325) Bar mutlak basınçta bir (1) metreküplük hacim dolduran, su buharı içermeyen ve Üst Isıl Değeri 9155 kcal olan, Doğal Gaz Miktarıdır.
“Standart Şartlar” 1.01325 bar basınç ve 150C sıcaklık şartlarını ifade eder.

“Standart Taşıma Sözleşmesi (STS)” Standart Hizmetin sağlanması için TAŞIYICI ile Taşıtan arasında akdedilen taşıma sözleşmesini ifade eder.
“Taraf, Taraflar” tabiri, işbu Sözleşme’yi düzenleyip, imza altına alan TAŞIYICI ve TAŞITAN’ı ifade eder.
Teslimat Noktası” Doğal Gazın ticari teslimatının yapıldığı, zilliyet ve riskinin SON KULLANICI’ya geçtiği Ölçüm Hattı çıkış noktasıdır.

“Tarafsız Laboratuar” Madde 8.4’de ifade edilen anlamı ifade eder.
“Teslim Basıncı” Teslimat Noktası’nda anlık olarak tespit edilen basınçtır.

“Tesis”  Madde 3’de sözü edilen Gaz verilen tesis anlamındadır.
 "Üç Aylık Dönem"  1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde saat 08.00’de başlayan birbirini müteakip her üç (3) Aylık dönemi ifade eder. 
Madde 2. ÇIKIŞ (TESLİMAT) NOKTASI
İşbu Sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Doğal Gazın Hukuki Teslim Noktası Gazın zilyetlik ve riskinin TAŞITAN adına SON KULLANICI’ya geçtiği Ölçüm Hattı çıkışı olup şematik çizim Ek-4’de verilmektedir.

Madde 3. DOĞAL GAZIN KULLANILACAĞI TESİS/TESİSLER

SON KULLANICI’nın ………………………………......................... daki Tesisidir. 

Madde 4.GAZ KULLANIM AMACI

Teslim alınan Doğal Gaz, Madde 3’de belirtilen Tesis’de “...................................” amacıyla kullanılacaktır.
Madde 5. AZAMİ SAATLİK ÇEKİŞ MİKTARI
Orifismetre için; 

Azami Saatlik Çekiş Miktarı ………..(S)m3/saat’dir. ( P=……bara; T=…..Kelvin Birim Enerji= 9155 Kcal/Sm3)

Türbinmetre için;

Azami Saatlik Çekiş Miktarı 
G…….. tipi sayaç için ……. m3/saat

G……. tipi sayaç için ……….. m3/saat’dir. ( Türbinmetre üzerinde yazan Qmax değeridir.)

İstasyonda teçhiz edilmiş olan türbinmetrenin tipi/sınıfının değişmesi durumunda bu sözleşmedeki türbinmetre bilgileri ile Azami Saatlik Çekiş Miktarları revize edilecektir.

Madde 6. ASGARİ SAATLİK ÇEKİŞ MİKTARI

Orifismetre için; 

Asgari Saatlik Çekiş Miktarı ………..(S)m3/saat’dir. ( P=……bara; T=…..Kelvin; Birim Enerji= 9155 Kcal/Sm3)

Orifismetre techiz edilmiş İstasyonlarda bu değerler, kurulu bulunan Orifismetre ile Transmiter ekipmanlarının karakteristikleri doğrultusunda belirlenir; Qmin değeri, maksimum dP değerinin yüzde yirmisine (% 20) karşılık gelen bir dP değeri üzerinden hesaplanır.

Türbinmetre için;

Asgari Saatlik Çekiş Miktarı 
G……..   tipi sayaç için ……. m3/saat
G…….  tipi sayaç için ……….. m3/saat’dir (Türbinmetre üzerinde yazan Qmin değeri veya test/kalibrasyon sertifikasında işbu Teslim Sözleşmesinde yer alan hassasiyet normlarının karşılandığı en düşük akış miktarının belgelendiği değerdir (hangisi daha düşük ise)).
İstasyonda teçhiz edilmiş olan türbinmetrenin tipi/sınıfının değişmesi durumunda bu sözleşmedeki türbinmetre bilgileri ile Asgari Saatlik Çekiş Miktarları revize edilecektir.
Madde 7. TESLİM NOKTASINDA DOĞAL GAZIN ÖLÇÜLMESİ

7.1 Ölçüm Ekipman ve Özellikleri
Ölçüm sistemine esas olan standartlar Ek-1’de, sistemde yer alan cihazların marka, model ve üretim tarihlerine ilişkin bilgiler EK-2’de, bu cihazların birbirine veri aktarımı konusundaki açıklamalar, cihazlara manuel olarak giriş yapılması gereken parametreler, revize edilme aralıkları, veri girişine ilişkin yöntem ve prosedürler ile Kalibrasyon ve doğrulamalara ilişkin prosedürler ise Ek-3’te verilmektedir.

SON KULLANICI’ya ilk gaz teslimatı yapılmadan önce Gaz Miktarının ölçüleceği ölçüm sistemi için Tarafların yetkili elemanlarınca “ilk tespit tutanağı” yapılacaktır.

Ölçüm sistemi ancak Taraflar arasında düzenlenecek bir protokolden sonra değiştirilebilir.
7.2 Ölçüm Ekipmanlarına Erişim 

Doğal gaz Miktar ve kalite ölçümleri ile Kalibrasyona ilişkin gerekli parametrelerin girilmesi anlamında Akış Bilgisayarlarına erişim sadece TAŞIYICI’nın yetkisinde olup, TAŞIYICI bu tür parametre girişlerini TAŞITAN ve SON KULLANICI’nın bilgisi dahilinde, bir Tutanak altına almak suretiyle yapacaktır.
Madde 8. KALİTE TAYİNİ

Teslim edilen veya teslim alınan Doğal Gazın analiz değerleri gaz kromotografi cihazı kullanılarak tespit edilecek olup, bu cihazın mevcut olmaması veya arızalanması durumunda, bu cihazın mevcut olup sağlıklı çalıştığı en yakın ve benzer gaz kompozisyonunu temsil edecek Ana Çıkış Noktası’nda tespit edilen gaz analiz değerleri geçerli olacak ve EK-3’de belirtilen periyotta manuel olarak Akış Bilgisayarları’na girilecektir.

8.1 Kalite Endeksleri

Aşağıda verilen kalite endeksleri belirlenecektir:

8.1.1.Mol yüzdesi olarak Kimyasal kompozisyon (hacimsel yüzdeye eşittir)

      Metan                              (C1)

      Etan                                 (C2)

      Propan                             (C3)

      I-Butan                            (I-C4)

      N-Butan                           (N-C4)

      I-Pentan


(I-C5)

     N-Pentan


(N-C5)

     Hekzan ve Daha ağır hidrokarbonlar (C6+)

     Azot                                    (N2)

     Karbondioksit                     (CO2)
8.1.2 Üst Isıl Değeri (---------- Kcal/Sm3)

8.1.3 Teslim Basıncı      (------barg)

8.1.4 Standart Şartlar altında yoğunluk (kg/Sm3), bağıl yoğunluk

8.2 Kalite Belirleme Ekipmanları

8.2.1 Doğal Gazın kalitesinin tespiti için gerekli ölçüm ekipmanları, alet ve edevatlarıyla donatılmış olacaktır. Aşağıda verilen parametreler sürekli olarak ölçülecektir:

a) Kimyasal Kompozisyon (Gaz Kromatograf)

b) Üst Isıl Değeri (Gaz Kromatograf)

c) Teslim Basıncı

d) Standart şartlar altındaki yoğunluk ve/veya bağıl yoğunluk (Gaz kromatograf)

8.2.2 Gaz analizinin gerçekleştirilmesi için istasyonun girişinden veya çıkışından (kokulandırma noktasından önce) numune alınması için İstasyonda gerekli donanımlar mevcut olacaktır. 

8.2.3 Numune Alma

8.2.1 sayılı fıkra şartlarına uygun olarak kimyasal analizi gerçekleştirmek amacıyla, numuneler üretici tarafından adapte edilmiş olan standartlara veya ISO 10715:2001 standardı hükümlerine uygun olarak alınacaktır. 

8.3 Kalite Tayininde Kullanılan Yöntemler

8.3.1 Doğal Gaz (kimyasal) Kompozisyonu

8.3.1.1 Doğal Gaz (kimyasal) kompozisyonunun belirlenmesi, kromatografın üretildiği yılda geçerli olan ISO 6974 standardına uygun olarak yapılacaktır. 

8.3.1.2 8.3.1.1 sayılı maddede belirtilen kromatografinin gerçekleştirilmesinden önce ve esnasında, teslim edilecek doğal gaz ile aynı kimyasal kompozisyona sahip bir referans gaz kalibrasyon için kullanılacaktır. Kalibrasyon (referans) gazı, bu konuda uzman şirketler tarafından ISO 6142 standardına ve ISO 6974 standardında belirtilen Kalibrasyon Gazı ile Analiz Gazı Arasındaki Olması Gereken Azami Fark Yüzdelerine uygun olarak hazırlanacak ve tedarik edilecektir. Kalibrasyon gazının onaylanmış kompozisyonu tüpün üzerine etiketlenecektir. Kalibrasyon gazı yüksek basınca dayanıklı tüplerde, İstasyonda asgari 15oC bir sıcaklıkta muhafaza edilecektir. İstasyonda teslim edilen gazın kimyasal kompozisyon analizi kromatograf kullanılarak azami her 8 (sekiz) dakikada bir yapılacaktır.

8.3.1.3 Kromatograf için kullanılan taşıyıcı gaz, kromatografın sürekli operasyonunu sağlayacak şekilde çift regülatörlü ve mekanik olarak otomatik tüp değiştirmeli olmalıdır.

8.3.2 Üst Isıl Değeri

Teslim edilen Doğal Gazın Üst Isıl Değeri İstasyonda, üreticinin kabul ettiği ve kromatografın üretildiği yılda kullanılan ISO 6976 standardına uygun olarak gaz kromatograf ile ölçülerek hesaplanacaktır. 

8.4 Tarafsız laboratuar

Gazın kalitesi konusunda, spesifik gaz miktarlarını da ilgilendiren bir ihtilaf doğuran herhangi bir anlaşmazlığın doğması durumunda, ilgili gazdan üç numune derhal ve karşılıklı olarak alınacaktır. Her iki Tarafın temsilcileri ihtilafı dostane bir temelde çözmek için girişimde bulunacaktır.

Bütün anlaşma çabalarının tamamen başarısız olması durumunda ihtilaf Tarafların üst makamlarına havale edilecektir. Olumlu bir sonuç alınmaz ve sorun çözümlenemez ise, gaz numuneleri aşağıdaki adrese, adil ve nihai karar alınması ve sorunun çözümlenmesi için gönderilecektir:

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ

GEBZE/KOCAELİ

Laboratuar masrafları kaybeden Tarafın hesabına olacaktır. İhtilaf zamanında yukarıda yazılı kuruluş varlığını sürdürmüyor ise Taraflar tarafsız başka bir Tarafsız Laboratuar’a gitme konusunda mutabıktırlar.
Madde 9. ASGARİ TESLİM BASINCI VE ASGARİ TESLİM SICAKLIĞI
9.1 Azami Saatlik Çekiş Miktarını aşmamak kaydıyla, Asgari Teslim Basıncı ……. Barg olacaktır.
9.2 Azami Saatlik Çekiş Miktarını aşmamak kaydıyla, Asgari Teslim Sıcaklığı Ana Çıkış Noktası olarak belirlenen istasyonun çıkış vanasında ……... 0 C olacaktır.
Madde 10. KALİBRASYON

10.1 Ölçüm Ekipmanlarının Kalibrasyonları, yılda bir kez Ek-3’e uygun olarak TAŞIYICI tarafından gerçekleştirilecektir. Akış Bilgisayarlarının testleri/doğrulanmaları ilk devreye alma, program değişiklikleri, cihazın tamiratı veya cihaz değişikliklerinde gerçekleştirilir.

10.2 Taraflar diledikleri zaman, Ölçüm Ekipmanları ile ilgili testlerin yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Taraflar test ve/veya ilave Kalibrasyon talebini en az 15 Gün öncesinden yazılı olarak yapacaktır. Test sonuçlarının, İşbu Sözleşme’de belirtildiği gibi, kabul edilebilir sınırlarda herhangi bir sapmanın olmadığını göstermesi halinde, testleri talep eden Taraf, bu testlerin maliyeti ile ilgili masrafları ödeyecektir. 

10.3 Yukarıdaki 10.1 ile 10.2’inci maddelere uygun olarak yapılmış Kalibrasyon ya da testlerde, madde 13.’e göre kabul edilebilir sınırlarda herhangi bir sapmanın tespiti halinde, TAŞIYICI, ölçüm ekipmanlarının arızaları ve/veya arızaya sebebiyet veren unsurları ortadan kaldıracak ve bu ekipmanlar ile ilgili yeni bir ayarlama ve Kalibrasyon yapacaktır. Ölçüm ekipmanlarında meydana gelen arızaların giderilemeyecek durumda olması halinde, bu ekipmanlar TAŞIYICI tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Ölçüm ekipmanları ile ilgili tüm muayene, test ve Kalibrasyonlar Tarafların nezaretinde, TAŞIYICI tarafından yerine getirilecektir. Test ve Kalibrasyon çalışmaları sonucunda bulunan hatalar bir rapor halinde tutulacak ve bu raporlar Tarafların yetkilileri tarafından imzalanacaktır. 

10.4 TAŞIYICI, ölçüm ekipmanlarına ilişkin planlı Kalibrasyon yapma isteğini, en az 30 Gün öncesinden TAŞITAN’nın Temsilcisine haber verecektir. Yapılan Kalibrasyonlar bir rapor halinde sunulacak ve bu raporlar, Tarafların Temsilcileri tarafından imzalanacaktır. 
Madde 11. GAZ ÇEKİŞLERİ
SON KULLANICI, Doğal Gaz Çekişini faturalamaya esas ölçümlemenin yapıldığı sayacın izin verdiği sınırlar dahilinde yapacaktır. Bu doğrultuda Madde 5 ve Madde 6 hükümleri ile tespit edilen Azami ve Asgari Saatlik Çekiş Miktarları içinde kalan bir gaz çekiş rejimi takip edilecektir.

 SON KULLANICI’nın günün bazı saatlerinde Doğal Gaz Çekişinin, faturalamaya esas ölçümlemenin yapıldığı sayacın sağlıklı ölçüm yaptığı minimum ölçüm sınırının altında kaldığının TAŞIYICI tarafından tespit edilmesi halinde; sıfır çekiş olan saatler hariç tutularak, söz konusu saatler için Çekiş Miktarı, Asgari Saatlik Çekiş miktarı olarak değerlendirilecek ve Günlük Miktar bu doğrultuda hesaplanacaktır. Saatlik çekişlerin takip edilemediği, gaz arzının kesilmediği herhangi bir gün için Günlük Çekiş Miktarı, “24 x Asgari Saatlik Miktar” ile belirlenen değerden daha düşük bir Miktar olarak tespit edilmişse, bu Miktar ŞİD hükmü doğrultusunda “24 x Asgari Saatlik Miktar” değeri ile düzeltilecektir. Bu miktarlar Düzeltilmiş Değere dönüştürülecektir.

Madde 5’te belirtilen Azami Saatlik Çekiş Miktarının aşılması durumunda, Gün içinde bu değerin aşıldığı her saat için Ölçüm Ekipmanında tespit edilen Miktar veya aşırı çekiş nedeniyle Ölçüm Ekipmanına verilen hasardan dolayı Ölçüm ekipmanında tespit edilemiyor ise işbu Teslim Sözleşmesi ilgili hükümleri doğrultusunda tespit edilecek Miktar yüzde otuz (% 30) oranında artırılarak Günlük Miktar tespit edilecektir.

Tesis arızası veya başka bir nedenle İstasyon’dan Gaz çekişi yapılmayacak ise, SON KULLANICI kendi tesisi tarafında vanayı kapatarak gaz çekişini durduracaktır. Acil duruşlarda SON KULLANICI bununla ilgili bildirimi derhal, planlı duruşlarda ise TAŞIYICI’ya 24 saat öncesinden yazılı olarak yapacaktır.
Madde 12. ÖLÇÜM EKİPMANI ARIZASI VEYA ÖLÇÜM EKİPMANLARININ DEVRE DIŞI KALMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ
Ölçüm Hattı’ndaki Ölçüm Ekipmanları, herhangi bir nedenle devre dışı kalırsa veya arızalanırsa, bu ekipmanların devre dışı kaldığı Gündeki Çekiş Miktarları, Tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir yöntemle hesaplanacaktır. 

Taraflar mutabakat için aşağıdaki alternatifleri belirtilen öncelik sırasına göre değerlendireceklerdir:

· İstasyondaki (techiz edilmiş ise) kontrol amaçlı ölçüm ekipmanları

· Gaz Mühendisliği teknolojisi doğrultusunda manuel olarak yapılabilecek hesaplamalar,

· İstasyon dışında yer alan referans alınabilecek diğer ölçüm sistemleri (örneğin alt akışta yer alan ölçüm sistemlerindeki değerler),

· Geçmişte, benzer şartların olduğu günlerde tespit edilen Miktarlar,

· Tarafların mutabık kalacağı herhangi bir başka yöntem.

Ancak bu mutabakatın bir ay içinde sağlanamaması durumunda SON KULLANICI’nın Çekiş Miktarı aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

TAŞIYICI, öncelikle kontrol amaçlı ölçüm ekipmanları ile tespit edilen Çekiş Miktarının doğru olduğuna kanaat ederse, Çekiş Miktarını bu doğrultuda belirleyecektir. Bu opsiyonun kullanılamayacağına kanaat ederse, Gaz Mühendisliği teknolojisi doğrultusunda manuel olarak Çekiş Miktarının tespit edilebilmesi için yeterli ve sağlıklı veri olup olmadığı hususunu değerlendirecektir. TAŞIYICI kendi değerlendirmesi neticesinde, söz konusu manuel hesap yöntemiyle Çekiş Miktarını belirleyebilecektir. TAŞIYICI bu iki seçeneğin kullanılamaz olduğuna hükmederse, içinde bulunulan Üç Aylık Dönemde, Ölçüm Ekipmanının devre dışı kaldığı günden önceki Çekiş Miktarlarının ortalaması alınır. Söz konusu Üç Aylık Dönem içerisinde tüketimin 0 (sıfır) olduğu veya Çekiş Miktarının okunamadığı gün ya da günler var ise, bu günlerin yerine önceki takip eden gün ya da günlerin çekişleri dikkate alınacaktır. Sayaç herhangi bir nedenle gazın verildiği ilk günden itibaren çalışmayacak olursa, teslim edilen/teslim alınan Miktarın belirlenebilmesi için, sayaçların çalışır duruma getirildiği ay veya ayların değerleri esas alınır. Yine bu dönemler için tüketimin 0 (sıfır) olduğu veya Çekiş Miktarının okunamadığı gün ya da günler var ise, bu günlerin yerine sonraki takip eden gün ya da günlerin çekişleri dikkate alınacaktır.

Mutabakat sağlanamaması durumunda, Taraflardan herhangi birinin işbu Teslim Sözleşmesi, Madde 19’da detaylanan ölçümle ilgili itiraz hususunda takip edilecek hukuksal prosedürü başlatma hakları saklı kalacaktır.
Madde 13. ÖLÇÜM DOĞRULUĞU VE ARALIĞI
Ölçüm Ekipmanlarının Kalibrasyonlar veya doğrulamalar sırasında kabul edilebilir hata sınırları, aşağıda belirtilen değerleri aşmayacaktır. 

Diferansiyel Basınç (Transmitter)


( % 0. 25 (noktada)

Teslim Basıncı (Transmitter)
 


( % 0. 25 (noktada)

Sıcaklık (Transmitter)     



( 0.5 (C

Akış Bilgisayarı (Bilgisayarın kendisi) 

( % 0.05 (noktada)

Brüt Kalorifik Değer (kromatograf)


( % 0.2 (Repeatibility, full skala)

Özgül ağırlık  (kromatograf)     


( % 0.2 (Repeatibility, full skala)

Türbinmetreler:

G 650 ve daha küçük sınıf türbinmetreler için
Qmin ile 0.2Qmax arası ( % 2 

0.2Qmax ile Qmax arası ( % 1 

G 650 sınıftan daha büyük türbinmetreler için          Qmin ile 0.2Qmax arası ( % 1

0.2Qmax ile Qmax arası ( % 0.5
Madde 14. OKUMALARDA / HATALARDA SAPMALAR
14.1. Ek-3’de veri girişleri bölümünde yer alan verilerin Akış Bilgisayarlarına hatalı girildiği tespit edildiğinde, bu değerin girildiği son tutanak tarihinden itibaren ölçüm Miktarı düzeltilecektir.                                                                                                                                                                                                                               
14.2. Ölçüm hatlarının herhangi birinde Ölçüm Ekipmanının testi ve kontrolu sırasında, madde 13’de tanımlanan tolerans sınırlarını aşan bir okuma hatasının tespiti halinde, TAŞIYICI, Ölçüm Ekipmanlarının teknik arızaları ve/veya arızaya sebebiyet veren unsurları ortadan kaldıracak, ve bu ekipmanlar ile ilgili yeni bir ayarlama ve kalibrasyon yapacaktır. Bu işlemde, ölçüm karakteristiğinde hata toleransının optimum sonuçlar vermesi amacı gözetilecektir. Ölçüm Ekipmanlarında meydana gelen arızaların giderilemeyecek durumda olması halinde, bu cihazlar yeni cihazlar ile değiştirilecektir. 
Ölçüm Ekipmanlarının herhangi birinin değerlerinde herhangi bir hatanın gözlenmesi ve bildirilmesi durumunda, hatanın mevcut olduğu toplam süreyi kapsayacak şekilde Ölçüm Ekipmanlarının değerleri düzeltilecek, Ölçüm Ekipmanının düzeltilmesi sonucunda, önceki dönemde tespit edilmiş ölçüm Miktarlarında aşağıda belirtilen hata oranlarını aşan bir hatanın gözlenmesi halinde, hatanın meydana geldiği zamandan düzeltildiği zamana kadar ya da ölçüm hattı kapatılıp yerine yedeğinin devreye girdiği zamana kadar geçen süre zarfındaki okuma hataları düzeltilecektir.

Yeniden Hesaplanan Günlük Ölçüm Miktarı 
Maksimum Fark Yüzdesi


0 – 50.000 Sm3



( yüzde iki (% 2)


50.000 – 200.000 Sm3


( yüzde bir buçuk (% 1.5)


200.000  - 500.000 Sm3


( yüzde bir  (% 1)


500.000 – 2.000.000 Sm3


( yüzde sıfır nokta yetmişbeş (% 0.75)


2.000.000 Sm3’ten yüksek


( yüzde sıfır nokta beş (% 0.5)

Hatanın meydana geldiği zamanın belirlenememesi veya arızanın ortaya çıkış zamanı hakkında Taraflarca anlaşmaya varılamaması halinde, Sözleşme’nin 10 uncu maddesinde belirtilen en son yapılan Kalibrasyon ya da test zamanından başlayarak hatanın düzeltildiği ya da yedek ölçüm hattının devreye girdiği zamanın yarısına (ikinci yarı dönem dikkate alınacaktır) eşit veya 180 gün (hangisi daha kısa ise)  bir süreyi kapsayan bir süre için okumalarda düzeltme (okumalardaki hataların giderilmesi) yapılacaktır 
15 YAZ SAATİ/KIŞ SAATİ UYGULAMALARI
15.1 Yaz Saati Uygulaması

 Mart ayındaki Yaz Saati uygulamasında saatler 1 saat ileri alınır. Eski saate göre, akış bilgisayarı saati 02:00 ‘dan sonra saatler 1 saat ileri alınır. Dolayısıyla snapshot değeri olarak 03:00 değeri görülmez. Gün 23 saat olur.

15.2 Kış Saati Uygulaması

Ekim ayındaki Kış saati uygulamasında saatler 1 saat geri alınır. Eski saate göre, akış bilgisayarı saati 03:00 ‘dan sonra saatler 1 saat geri alınır. Dolayısıyla snapshot değeri olarak 03:00 değeri iki kere görülür. Gün 25 saat olur.

Madde 16 SÜRE

İşbu Sözleşme, imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve Sözleşme’nin açık hükümlerine uygun olarak feshedilmediği sürece Yürürlüğe Giriş Tarihinden itibaren yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Madde 17. SÖZLEŞMENİN FESHİ, REVİZYONU
17.1 Sözleşme’nin Revizyonu:

17.1.1 İşbu Sözleşme, TAŞITAN’ın Kapasite Tescil Belgesi’nde işbu Sözleşmeye konu Ana Çıkış Noktası’nda kapasite rezervasyonuna ilişkin haklarında bir değişiklik olması durumunda, eğer gerekiyorsa, uygun şekilde revize edilecektir. 

17.1.2 Sözleşme hükümleri 4646 sayılı Yasa ve ikincil mevzuattaki değişiklikler sonucu kendiliğinden, herhangi bir bildirime veya mutabakata gerek kalmaksızın değişecek olup, Taraflar mevzuattaki değişiklikleri sözleşmeyi ifa aşamasında kendiliğinden uygulayacaktır.

17.2.2 Mevzuatta yer alan değişiklikler sonucu oluşacak sözleşme değişiklikleri dışındaki hallerde, sözleşmede değişiklik yapılmasını isteyen Taraf diğer Tarafa bir bildirim göndererek, değişiklik talebini sebepleri ile birlikte bildirecek ve bu hususa ilişkin görüşme talebinde bulunacaktır ve Taraflarca değişikliğe ilişkin mutabakata varılmak üzere görüşmeler yapılacaktır. Sözleşmedeki bu değişiklikler Tarafların mutabakatı, yazılı muvafakati ve imzası ile yapılacak ve bu yolla geçerli hale gelecektir.

17.3 Sözleşmenin Feshi:

TAŞITAN’ın sözleşmeye konu Ana Çıkış Noktasında kapasite rezervasyonu yapmaması durumunda Sözleşme kendiliğinden sona erecek ve TAŞITAN’ın kapasite rezervasyonu yapmadığı ve bu sebeple de Sözleşmenin geçersiz hale geldiği yazılı bir bildirimle TAŞITAN’a bildirilecektir. Bu halde TAŞITAN’dan ya da TEDARİKÇİ’den herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır.

Madde 18. HABERLEŞME

Bu sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, Tarafların işbu sözleşmenin giriş kısmında yer alan adreslerine elden tutanakla teslim veya telefaks veya taahhütlü mektupla yapılacaktır. Taahhütlü mektup şeklinde yapılan bildirimler dışındaki bildirimler için,  bildirimde bulunan Taraf gerek gördüğü zaman taahhütlü mektup ile teyit isteyecektir. 

Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmede yer alan adreslerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, adresi değişen Taraf,  diğer Tarafa yeni adresini değişiklikten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Adres değişikliğinin belirtildiği şekilde bildirilmemesi halinde, işbu Sözleşmede yer alan adrese yapılan bildirimler hukuken geçerli olarak yapılmış sayılacaktır.

Madde 19. ANLAŞMAZLIK HALİ
19.1 İşbu sözleşmeden kaynaklı veya bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların tümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşmeden kaynaklı veya bu sözleşmeden doğabilecek her türlü anlaşmazlık Taraflarca öncelikle iyiniyet kuralları, 4646 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ŞİD hükümleri çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmeye çalışılacaktır.

19.2 Ölçüm Miktarlarına ilişkin ihtilaflarda; Madde 12 hükümleri doğrultusunda ilgili Taraflar iyi niyet kuralları çerçevesinde, bu ihtilafları kendileri, ihtilafın Taraflardan herhangi birince yazılı olarak karşı Tarafa bildirildiği tarihten itibaren 60 (altmış) Gün içerisinde gidermeye çalışacaklardır. Bu süre içinde anlaşmaya varılamayan vakıalar için 7 (yedi) Gün içerisinde Taraflardan birisinin yazılı-resmi olarak TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ne başvurusu ile, söz konusu vakıalar, Taraflarca seçilecek Hakem-Bilirkişi heyeti tarafından ele alınacaktır. 

Hakem–Bilirkişilerin hazırladıkları rapor Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) 287. maddesine istinaden sınırlı delil sözleşmesi teşkil etmeyecek, ancak Tarafların UME başkanlığındaki bir heyetin alacağı raporla ve bu rapora göre uyuşmazlığın çözülmesinde mutabık kalması halinde uyuşmazlık çözüme kavuşturulabilecektir.

Tarafların rapora itimat etmeyerek ve uyuşmazlığın raporla çözümü konusunda mutabık kalmamaları ve bu sebeple Mahkemeye başvurmaları halinde  konu ihtilafın mahkeme nezdinde  çözümüne gidilecektir. Daha önce rapor alınmış ise de, bu bağlayıcı nitelik taşımayacak, ancak deliller arasında yer alabilecektir.

19.2.1 Hakem-Bilirkişi heyeti, 12. madde hükümleri doğrultusunda Taraflarca seçilen birer üye ile, bu üyelerin yer aldığı heyete başkanlık etmek üzere TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) yönetimi tarafından belirlenecek üçüncü üyeden oluşur. UME’ye başvuruda bulunan Taraf, aynı tarihte diğer Tarafı yazılı olarak bilgilendirecek ve heyette görevlendireceği bilirkişisini belirtecektir. Diğer Taraf, bildirimi müteakip 7 (yedi) gün içinde Hakem-Bilirkişi Heyetinde yer alacak temsilcisini UME’ye bildirecektir. 

Bilirkişi heyeti, ihtilaf konusu ölçüm miktarının ne olacağına karar vermekle birlikte, ihtilaf konusu dönemde Ölçüm Ekipmanları faal durumda ise, ölçümleme işlemlerinin Ölçüm Toleransı limitleri içinde kalıp kalmadığını; Ölçüm Toleransı limitleri dışında kalan hatalı ölçümlemeler için hatalı ölçüm yapan Ölçüm Ekipmanının sapma yüzdesini de belirleyecektir. 

UME tarafından mevzuat dahilinde belirlenecek Hakem-Bilirkişi ücretleri ve gerçekleşecek masraflar, başvuru yapan Tarafca karşılanacak olup,  alınacak raporla ortaya çıkacak kusur oranına göre ücretler ve masraflar daha sonra Taraflarca paylaşılacaktır. 

Hakem-Bilirkişi kararları oy çokluğu prensibi ile tesis edilecektir. 

Madde 20. SON MADDE

Taraflar arasında 2 (iki) orjinal nüsha olarak imzalanan bu Sözleşme, 20  Madde’yi ve 4 adet Ek’i içeren toplam .............. sayfadan ibaret olup, ancak Tarafların karşılıklı anlaşması ile değiştirilebilir veya ilave hüküm getirilebilir. 

	TAŞITAN ADINA

İmza:

İsim: 

Unvan:

	
	TAŞIYICI ADINA

İmza:

İsim: 

Unvan:


EK-1 

REFERANS ALINAN STANDARTLAR VE DÜZENLEMELER 
ISO 6974:2000   NATURAL GAS - DETERMINATION OF     COMPOSITION WITH DEFINED UNCERTAINTY BY GAS CHROMATOGRAPHY

ISO 10715:2001    NATURAL GAS – SAMPLING GUIDELINES
ISO 5167:2003 MEASUREMENT OF FLUID FLOW BY MEANS OF PRESSURE DIFFERENTIAL DEVICES INSERTED IN CIRCULAR CROSS-SECTION CONDUITS RUNNING FULL 

                              Part 1: General principles and requirements

                              Part 2: Orifice plates
ISO 6976:1995 (E) NATURAL GAS – CALCULATION OF CALORIFIC VALUES, DENSITY, RELATIVE DENSITY AND WOBBE INDEX FROM COMPOSITION 

AGA REPORT NO.8 (1992) (*) COMPRESSIBILITY AND SUPERCOMPRESSIBILITY   FOR NATURAL GAS AND OTHER HYDROCARBONS
ISO 9951    MEASUREMENT OF GAS FLOW IN CLOSED CONDUITS – TURBINEMETERS

OIML R 32          ROTARY PISTON GAS METERS AND TURBINE GAS METERS

                               (Sadece Rotary Sayaçlar ile ilgili hükümleri)
AGA REPORT NO.9 MEASUREMENT OF GAS BY MULTIPATH ULTRASONIC METERS

ISO 6142        PREPARATION OF CALIBRATION GAS MIXTURES – GRAVIMETRIC METHOD
(*) Hali hazırda AGA NX-19’a göre konfigüre edilmiş istasyonlarda uygulamaya devam edilecektir.

EK-2

 ÖLÇÜM EKİPMANLARI’NA İLİŞKİN BİLGİLER 
İstasyonda bulunan ölçüm ekipmanlarının, markaları, sayıları, üretim tarihleri aşağıda verilmiştir.

Türbinmetre:

Orifismetre:

Ultrasonikmetre:

Rotarimetre:

Akış Bilgisayarı:

Gaz Kromotograf:

Basınç Transmitter:

Sıcaklık Transmitter:

Fark Basınç Transmitter:
EK-3

 VERİ GİRİŞİ, KALİBRASYON, DOĞRULAMA VE KONTROLLERE İLİŞKİN BİLGİLER
1) Atmosferik basınç değeri, EPDK’nın çıkardığı “Doğal Gazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” e uygun olarak belirlenecek ve akış bilgisayarına girilecektir.

2) Gaz kromotograf cihazının mevcut olmaması veya arızalanması durumunda, bu cihazın mevcut olup sağlıklı çalıştığı ve istasyondan geçen gazın kimyasal kompozisyonlarına en uygun değerleri temsil eden en yakın ve benzer gaz kompozisyonunu temsil edecek Ana Çıkış Noktası konumundaki istasyonda tespit edilen aylık aritmetik ortalama gaz analiz değerleri, Ana Çıkış Noktası için geçerli olacak ve her ayın bitiminden itibaren bir önceki ayın ortalama değerleri, akış bilgisayarlarına girilecektir. 

3)Orifismetre bulunan istasyonlar için; (aşağıdaki veriler istasyon devreye alınırken girilecektir)

a) Boru genleşme katsayısı 

b) Orifis plate genleşme katsayısı ( yeni orifis plate sipariş edildiğinde kullanılan materyala göre bu değer değiştiyse akış bilgisayarına yeni değer girilecektir)

c) Kalibrasyon sıcaklığı ( borunun ve orifis plate’in çapının ölçüldüğü sıcaklık değeri)

d) DP cut off değeri ( bu değerin altında ölçüm yapılmaması gerekmektedir)

e) Ölçüm hattı boru çapı,

f) Orifis plate çapı ve her orifis plate değişikliğinde orifis plate’in çapı akış bilgisayarına girilecektir.

4) Akış bilgisayarındaki referans basınç ( 1.01325 bar) ve referans sıcaklık (15 °C) değerleri kontrol edilecektir.

5) Türbinmetre techiz edilmiş olan istasyonlar için, eğer türbinmetre yüksek basınçlı bir test laboratuarında test edilerek sertifikalandırılmış ise, test sertifikasında belirlenmiş olan hata eğrisine ilişkin veriler Akış Bilgisayarına girilecektir. 

6) Tüm bu veri girişleri Tarafların gözetiminde yapılacak ve karşılıklı tutanak altına alınacaktır. Her ay girilen değerlerin dışında yukarıda belirtilen diğer tüm veriler de ayrıca kontrol edilecek ve tutanak altına alınacaktır.

Kalibrasyon, Doğrulama ve Kontroller:

Akış Bilgisayarı Doğrulaması: Akış bilgisayarının belirlenen doğruluk sınırları içerisinde ölçüm yapıp yapmadığının tespiti amacıyla yapılan işlemlerdir. Bunun için masrafları, doğrulama talebinde bulunan Tarafa ait olmak üzere; 

1- Belirlenen doğruluk değerlerini tespit etmeye yetecek hassasiyette test ekipmanı bulunan UME gibi yeterli alt yapısı olan kuruluşlara gönderilebilir.

2- Bizzat üreticinin tesislerine gönderilebilir.  

Orifismetre Doğrulaması ve Kontrolü :

3 (üç) yılda bir orifis plakasının boyut kontrolü (ISO 5167-2:2003(E) Standardının 5.maddesine uygun olarak) UME’de veya akredite-izlenebilir bir kuruluşta yaptırılacaktır. Ayrıca orifis plakasının iç çap açısı ve yüzey deformasyonu olup olmadığına dair gözle yapılan kontroller yılda bir kez TAŞIYICI tarafından yapılacak ve kontrol sonucu karşılıklı tutanak altına alınacaktır.

Orifismetreden önceki ve sonrasındaki ölçüm hatlarının kontrolü

TAŞIYICI her 7 (yedi) yılda bir ölçüm hatlarının iç temizliğini yapacaktır. Temizlik işlemini takiben UME veya bu işi yapabilecek bir üniversiteye ISO-5167/2003’e (istasyonun imalatının yapıldığı versiyona göre) göre tüm kontrolleri yaptırılacak olup ölçüm hatlarının temizlik işlemi herhangi bir Tarafın talebi halinde daha erken de yapılabilir. 

Türbinmetre- Rotarimetre Kalibrasyonu:

Masrafını talep eden Tarafın karşılaması kaydıyla, mutabık kalınacak bir zamanda UME’ye, akredite-izlenebilir bir kuruluşa veya üretici firma tesisine ISO 9951 Standardında belirtilen prosedürlere uygun olarak kalibrasyon yapılmak üzere kalibrasyon için gönderilebilir.

Bu tür kontrollerde her iki Tarafın temsilcisinin testlere nezareti öngörülür. Bunun dışında TAŞIYICI tarafından periyodik olarak 10 (on) yılda bir UME’de, akredite-izlenebilir bir kuruluşta veya üretici firma tesisinde kalibrasyon yaptırılır. 

Ölçümle ilgili ihtilaflar sonucu yapılan kalibrasyon işlemlerinde, akredite olmuş yüksek basınçlı test laboratuarında elde edilen sonuçlar, atmosferik basınçta test işlemlerinin yapıldığı laboratuarlarda elde edilen sonuçlara nazaran muteber kabul edilecektir.

Basınç ve Fark Basınç Transmitter’ları Kalibrasyonu:

TAŞIYICI tarafından transmitter, çalışma aralığını mümkün olduğunca temsil edecek şekilde yılda bir, en az 4 (dört) noktada artan ve azalan yönde kontrol ve kalibre ettirilir.

TAŞIYICI kalibrasyonda kullanacağı referans cihazları güncel akredite olan bir kuruluş tarafından sertifikalandıracaktır.
Sıcaklık Transmitter’ı Kalibrasyonu:

TAŞIYICI tarafından transmitter, çalışma aralığını mümkün olduğunca temsil edecek şekilde yılda bir, en az 3 (üç) noktada artan ve azalan yönde kontrol ve kalibre ettirilir.

TAŞIYICI kalibrasyonda kullanacağı referans cihazları güncel akredite olan bir kuruluş tarafından sertifikalandıracaktır.

Gaz Kromotograf Kalibrasyon ve Doğrulaması :

Her sabah saat 07:00 ila 08:00 arasında otomatik kalibrasyon yapacak şekilde cihaz programlanır. Kalibrasyon sonucu ISO 6974-1-2-3-4 standardındaki limitlerin içerisinde kalması gerekmektedir. Limitleri dışına çıktığında gaz kromotograf devre dışı bırakılarak, değerler manuel olarak girilir.  
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