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TESLIiM SOZLESMESI
(Ana Cikis Noktalarindan Dogrudan Beslenen Son Kullanicilar icin)
GIRIS
ISbu Teslim SOZIESMEST “..oviviveerererireecrereessisissesesssssesesessssssssssssesessssseens ” adresindeki
tesisinde Dogal Gaz kullanan .............cciiiiiiiiiiiiiii i ’a (Bundan

sonra kisaca SON KULLANICI olarak ifade edilecektir) Dogal Gaz arzina iliskin hususlar
belirlemek Uzere ... .o adresinde mukim
....................................................... (bundan sonra kisaca TASITAN olarak ifade
edilecektir) ile “Eskisehir Yolu 23.km Yapracik Koyii Etimesgut / Ankara” adresinde mukim
BOTAS Dogal Gaz Iletim ve Piyasa Islemleri Daire Baskanlign (bundan sonra kisaca
TASIYICI olarak ifade edilecektir) arasinda, 4646 sayili Dogal Gaz Piyasas1 Kanunu
cergevesinde EPDK tarafindan yayinlanan mevzuat ile, 1 Eyliil 2004 tarihinde Resmi
Gazetede yayinlanarak yiirtirliige giren (daha sonraki siirecte EPDK Kurul Karari ile zaman
zaman revize edilebilecek) BOTAS Iletim Sebekesi Isleyis Diizenlemelerine Iliskin Esaslar
(kisaca SID) ve TASIYICI ile TASITAN (veya TASITANLAR) arasinda akdedilmis olan
Standart Tasima Sozlesmesi (kisaca STS) geregi olarak tanzim edilmis olup, bundan sonra
kisaca Sozlesme olarak ifade edilecektir.

TASIYICI ile TASITAN arasinda ...... /.. /i, tarihinde tanzim ve imza edilen isbu
Teslim Sozlesmesiyle; Dogal Gaz’in Teslim Noktasi’nda teslim yikiimliiliiklerine iliskin
olarak asagida belirtilen sartlar dahilinde, TASIYICI Dogal Gazi teslim etmek, TASITAN ise,
Dogal Gazi teslim almak iizere asagidaki maddelerde anlagmislardir.

a) Aksi belirtilmedigi miiddetce bu Sézlesme’de belirtilen biitiin terimler SID’de ve 4646
sayili Dogal Gaz Piyasasi kanunu cergevesinde EPDK tarafindan yayinlanan mevzuatta
belirtilen anlama sahip olacaktir.

b) Sozlesme’ nin yorumlanmasi ile baglantili olarak Taraflar arasinda herhangi bir ihtilaf
¢ikmasi durumunda, Taraflar karsilikli bir uzlasma saglamak amaciyla bir araya gelecektir.

c) Isbu Teslim Sézlesmesi SID hiikiimleri ile diizenlenen hak ve yiikiimliiliiklerde hichir
surette degisiklik yaratmayacak olup, Szlesmenin herhangi bir maddesinin SID hiikiimleri ile
celismesi halinde, SID hiikiimleri gegerli kabul edilecek ve uygulanacaktir

d) Teslim Sozlesmesinde yapilacak biitiin degisiklik, ekleme, ¢ikarma ve biitlinleme
faaliyetleri Taraflarin karsilikli yazili mutabakati yoluyla yapilacaktir.

e) TASITAN, isbu Teslim Sozlesmesi hiikiimlerinin SON KULLANICI i¢in de baglayici
olmasmni ve isbu Teslim Sozlesmesi kapsaminda SON KULLANICI’ya atfedilen

yukimliltklerin yerine getirilmesini saglayacaktir. Isbu S6zlesme kapsaminda Dogal Gazin
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TASITAN’a teslim edilmesi ve yukarida kimligi belirtilen SON KULLANICI’ya teslim

edilmesi ayn1 anlam ve sonuglari iceriyor olacaktir.

Madde 1- TANIMLAR
SIiD’de yer alan tanimlar isbu Teslim S6zlesmesi i¢in de gegerli olacaktir. Asagida belirlenen
tanimlar ile SID’de yer alan tanimlar arasinda celiski olmas1 durumunda SiD’de yer alan

tanim gecerli olacaktir.

“Akis Bilgisayar1” veya “Flow Computer” teslim edilen Dogal Gaz akis Miktarini1 belirlemek
zere Olgiim Hatlarinda techiz edilen ve bu hatlarda tespit edilen basing, fark basing, debi,
sicaklik ve Gaz analiz verilerini kullanarak, akig Miktarini belirleyen ekipmanlardir.

“Ana Cikis Noktas1” tabiri, (i) Ana Iletim Sebekesine dogrudan baglanmis olup, basing
diisiirme ve 6lciim islemlerinin gerceklestirildigi Dogal Gaz Istasyonlarmdan miilkiyeti ve
isletimi TASIYICI’ya ait olanlar i¢in istasyon ¢ikis vanasini, TASIYICI’ya ait olmayanlar
icin istasyon giris vanasinin giris tarafindaki izole flansini (ii) Thracat Cikis Noktasini, ifade
eder.

“Asgari Saatlik Cekis Miktan”” Olgiim Istasyonunda techiz edilmis olan Olgiim
Ekipmanlarinin standartlar dahilinde hata toleransin1 agsmadan 6l¢iim yapabildigi en diisiik
saatlik miktar olup, Madde 6°da belirtilmektedir.

“Azami Saatlik Cekis Miktar1” Olc¢iim Istasyonunda techiz edilmis olan Olgiim
Ekipmanlarinin standartlar dahilinde hata toleransini asmadan 6l¢iim yapabildigi en fazla
saatlik miktar olup, Madde 5°de belirtilmektedir.

“Cekis Miktar1” SON KULLANICI'nin ¢ektigi ve Olgiim Hatti’'nda kaydedilen Dogal Gaz
Miktaridir.

“Diizeltiimemis Deger (m?®” Calisma sartlarindaki gazin, yalnizca Tiirbinmetre,
Ultrasonikmetre veya Rotarimetre iizerindeki numaratorden, belli zaman araliklarinda okunan
miktaridir.

“Diizeltilmis Deger (Stdm?®)” Tirbinmetre veya Rotarimetreden gelen Diizeltilmemis Deger
veya Orifismetreden gelen dP degeri ile; sahada 6lgiilen basing, sicaklik degeri ve varsa gaz
kromatograf'tan gelen degerler, Akis bilgisayarinin hafizasindaki degerlerle referans sartlarda
(15°C, 1.01325 bar) hesaplanan Stdm3 cinsinden gaz Miktaridir.

“Kalibrasyon” belirlenmis kosullar altinda 6l¢gme cihazi veya 6lgme sisteminin gosterdigi
degerler veya maddi 6lciit ile gosterilen degerler ile Olgililen biiyiikliigiin, bunlara karsilik

geldigi bilinen degerleri arasindaki iliskiyi belirleyen iglemler dizisidir.
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“Kapasite Tescil Belgesi” Tasitanlara, SID Madde 2.7 bendine gore kapasite
rezervasyonlariin kesinlik kazanmasindan sonra hazirlanacak olan belgeyi ifade eder.
“Olciim Hatt1” TASIYICI tarafindan teslim edilen veya TASITAN tarafindan teslim alian
Dogal Gazn, filtreleme islemlerinden sonra ticari 6l¢iimiiniin gerceklestirildigi diizenektir.
""Standart Hizmet” kapsami Sebeke Isleyis Diizenlemeleri (SID) Temel Uygulamalar kismi
C Bolumiinde verilen hizmeti ifade eder.

“Standart Metrekiip (Sm®)”, on bes santigrat derece (15 °C) sicaklikta ve bir virgiil sifir bin
lic yiiz yirmi bes (1,01325) Bar mutlak basingta bir (1) metrekiiplilk hacim dolduran, su
buhar1 icermeyen ve Ust Isil Degeri 9155 kcal olan, Dogal Gaz Miktaridur.

“Standart Sartlar” 1.01325 bar basing ve 15°C sicaklik sartlarmi ifade eder.

“Standart Tasima Sozlesmesi (STS)” Standart Hizmetin saglanmasi igin TASIYICI ile
Tasitan arasinda akdedilen tasima so6zlesmesini ifade eder.

“Taraf, Taraflar” tabiri, isbu Sozlesme’yi diizenleyip, imza altina alan TASIYICI ve
TASITAN’1 ifade eder.

Teslimat Noktasi” Dogal Gazin ticari teslimatinin yapildigi, zilliyet ve riskinin SON
KULLANICI’ya gectigi Ol¢iim Hatt1 ¢ikis noktasidr.

“Tarafsiz Laboratuar” Madde 8.4’de ifade edilen anlam1 ifade eder.

“Teslim Basinc1” Teslimat Noktasi’nda anlik olarak tespit edilen basingtir.

“Tesis” Madde 3’de sozii edilen Gaz verilen tesis anlamindadir.

"I"Jg: Ayhk Donem" 1 Ocak, 1 Nisan, 1 Temmuz ve 1 Ekim tarihlerinde saat 08.00’de
baslayan birbirini miiteakip her {i¢ (3) Aylik donemi ifade eder.



............. Teslim S6zlesmesi
(istasyon Adi)

Madde 2. CIKIS (TESLIMAT) NOKTASI

Isbu Sézlesmenin yapildig: tarih itibariyle Dogal Gazin Hukuki Teslim Noktas: Gazin
zilyetlik ve riskinin TASITAN adina SON KULLANICI’ya gectigi Ol¢iim Hatt1 ¢ikisi olup
sematik ¢izim Ek-4’de verilmektedir.

Madde 3. DOGAL GAZIN KULLANILACAGI TESIS/TESISLER
SON KULLANICT IO vttt eeeeeeeeeeeseeeenee.. dakid Tesisidir.

Madde 4. GAZ KULLANIM AMACI
Teslim alinan Dogal Gaz, Madde 3’de belirtilen Tesis’de “......cccccovcviiiiniiiienninnn. ” amactyla

kullanilacaktir.

Madde 5. AZAMI SAATLIK CEKIS MiKTARI

Orifismetre igin;

Azami Saatlik Cekis Miktart ........... (S)m®/saat’dir. ( P=...... bara; T=.....Kelvin Birim
Enerji= 9155 Kcal/Sm3)

Turbinmetre igin;

Azami Saatlik Cekis Miktar1

Go..... tipi sayag icin ....... mS/saat

G....... tipi sayag igin ........... m®/saat’dir. ( Tiirbinmetre {izerinde yazan Qmax degeridir.)
Istasyonda techiz edilmis olan tiirbinmetrenin tipi/sinifinin  degismesi durumunda bu

sOzlesmedeki tiirbinmetre bilgileri ile Azami Saatlik Cekis Miktarlar revize edilecektir.

Madde 6. ASGARI SAATLIK CEKIiS MIKTARI

Orifismetre igin;

Asgari Saatlik Cekis Miktart ........... (S)m®/saat’dir. ( P=...... bara; T=.....Kelvin; Birim
Enerji= 9155 Kcal/Sm3)

Orifismetre techiz edilmis Istasyonlarda bu degerler, kurulu bulunan Orifismetre ile
Transmiter ekipmanlarinin karakteristikleri dogrultusunda belirlenir; Qmin degeri, maksimum
dP degerinin yiizde yirmisine (% 20) karsilik gelen bir dP degeri lizerinden hesaplanir.
Turbinmetre igin;

Asgari Saatlik Cekis Miktar1

Go....... tipi sayag icin ....... mS/saat
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G....... tipi sayac icin ........... m®/saat’dir (Tiirbinmetre iizerinde yazan Qmin degeri veya
test/kalibrasyon sertifikasinda isbu Teslim So6zlesmesinde yer alan hassasiyet normlarinin
karsilandig1 en diisiik akis miktarinin belgelendigi degerdir (hangisi daha diisiik ise)).

Istasyonda techiz edilmis olan tiirbinmetrenin tipi/sinifinin  degismesi durumunda bu

sOzlesmedeki tiirbinmetre bilgileri ile Asgari Saatlik Cekis Miktarlar1 revize edilecektir.

Madde 7. TESLIM NOKTASINDA DOGAL GAZIN OLCULMESI

7.1 Olglim Ekipman ve Ozellikleri

Olclim sistemine esas olan standartlar Ek-1"de, sistemde yer alan cihazlarin marka, model ve
iiretim tarihlerine iligskin bilgiler EK-2’de, bu cihazlarin birbirine veri aktarimi konusundaki
aciklamalar, cihazlara manuel olarak giris yapilmasi gereken parametreler, revize edilme
araliklari, veri girisine iligkin yontem ve prosediirler ile Kalibrasyon ve dogrulamalara iligkin
prosedurler ise EK-3’te verilmektedir.

SON KULLANICI’ya ilk gaz teslimati yapilmadan énce Gaz Miktarinimn odlgiilecegi 6lgiim
sistemi i¢in Taraflarin yetkili elemanlarinca “ilk tespit tutanagi” yapilacaktir.

Olcuim sistemi ancak Taraflar arasinda diizenlenecek bir protokolden sonra degistirilebilir.

7.2 Ol¢iim Ekipmanlarina Erisim

Dogal gaz Miktar ve kalite 6lglimleri ile Kalibrasyona iliskin gerekli parametrelerin girilmesi
anlaminda Akis Bilgisayarlarina erisim sadece TASIYICI'nin yetkisinde olup, TASIYICI bu
tir parametre girislerini TASITAN ve SON KULLANICI'nin bilgisi dahilinde, bir Tutanak

altina almak suretiyle yapacaktir.

Madde 8. KALITE TAYINI

Teslim edilen veya teslim alinan Dogal Gazin analiz degerleri gaz kromotografi cihazi
kullanilarak tespit edilecek olup, bu cihazin mevcut olmamasi veya arizalanmasi durumunda,
bu cihazin mevcut olup saglikli ¢alistigi en yakin ve benzer gaz kompozisyonunu temsil
edecek Ana Cikis Noktasi’'nda tespit edilen gaz analiz degerleri gecerli olacak ve EK-3’de
belirtilen periyotta manuel olarak Akis Bilgisayarlari’na girilecektir.

8.1 Kalite Endeksleri

Asagida verilen kalite endeksleri belirlenecektir:

8.1.1.Mol yiizdesi olarak Kimyasal kompozisyon (hacimsel yilizdeye esittir)

Metan (C1)
Etan (C2)
Propan (C3)
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I-Butan (1-C4)

N-Butan (N-C4)

I-Pentan (1-C5)

N-Pentan (N-C5)
Hekzan ve Daha agir hidrokarbonlar (C6+)
Azot (N2)

Karbondioksit (COy

8.1.2 Ust Is1l Degeri (---------- Kcal/Sm?)

8.1.3 Teslim Basiner ~ (------ barg)
8.1.4 Standart Sartlar altinda yogunluk (kg/Sm®), bagil yogunluk
8.2 Kalite Belirleme Ekipmanlari
8.2.1 Dogal Gazin kalitesinin tespiti i¢cin gerekli 6l¢lim ekipmanlari, alet ve edevatlariyla
donatilmis olacaktir. Asagida verilen parametreler stirekli olarak Ol¢iilecektir:

a) Kimyasal Kompozisyon (Gaz Kromatograf)

b)  UstIsil Degeri (Gaz Kromatograf)

C) Teslim Basinci

d)  Standart sartlar altindaki yogunluk ve/veya bagil yogunluk (Gaz kromatograf)
8.2.2 Gaz analizinin gergeklestirilmesi i¢in istasyonun girisinden veya c¢ikisindan
(kokulandirma noktasindan 6nce) numune alinmasi igin Istasyonda gerekli donanimlar
mevcut olacaktir.
8.2.3 Numune Alma
8.2.1 sayili fikra sartlarina uygun olarak kimyasal analizi gerceklestirmek amaciyla,
numuneler {iretici tarafindan adapte edilmis olan standartlara veya ISO 10715:2001 standard:
hiikiimlerine uygun olarak alinacaktir.
8.3 Kalite Tayininde Kullanilan Yoéntemler
8.3.1 Dogal Gaz (kimyasal) Kompozisyonu
8.3.1.1 Dogal Gaz (kimyasal) kompozisyonunun belirlenmesi, kromatografin iiretildigi yilda
gecerli olan ISO 6974 standardina uygun olarak yapilacaktir.
8.3.1.2 8.3.1.1 sayili maddede belirtilen kromatografinin gergeklestirilmesinden 6nce ve
esnasinda, teslim edilecek dogal gaz ile ayn1 kimyasal kompozisyona sahip bir referans gaz
kalibrasyon i¢in kullanilacaktir. Kalibrasyon (referans) gazi, bu konuda uzman sirketler
tarafindan ISO 6142 standardina ve ISO 6974 standardinda belirtilen Kalibrasyon Gaz ile
Analiz Gaz1 Arasindaki Olmasi1 Gereken Azami Fark Yiizdelerine uygun olarak hazirlanacak

ve tedarik edilecektir. Kalibrasyon gazinin onaylanmis kompozisyonu tiiplin iizerine
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etiketlenecektir. Kalibrasyon gazi yiiksek basinca dayanikl: tiiplerde, istasyonda asgari 15°C
bir sicaklikta muhafaza edilecektir. Istasyonda teslim edilen gazin kimyasal kompozisyon
analizi kromatograf kullanilarak azami her 8 (sekiz) dakikada bir yapilacaktir.

8.3.1.3 Kromatograf icin kullanilan tasiyic1 gaz, kromatografin siirekli operasyonunu
saglayacak sekilde c¢ift regiilatorlii ve mekanik olarak otomatik tiip degistirmeli olmalidir.
8.3.2 Ust Is1l Degeri

Teslim edilen Dogal Gazin Ust Isil Degeri Istasyonda, iireticinin kabul ettigi ve kromatografin
iiretildigi yilda kullanilan ISO 6976 standardina uygun olarak gaz kromatograf ile 6lgiilerek
hesaplanacaktir.

8.4 Tarafsiz laboratuar

Gazin kalitesi konusunda, spesifik gaz miktarlarini da ilgilendiren bir ihtilaf doguran herhangi
bir anlasmazligin dogmast durumunda, ilgili gazdan ii¢c numune derhal ve karsilikli olarak
alacaktir. Her iki Tarafin temsilcileri ihtilafi dostane bir temelde ¢ézmek igin girisimde
bulunacaktir.

Biitiin anlasma cabalarinin tamamen basarisiz olmasi durumunda ihtilaf Taraflarin Ust
makamlarina havale edilecektir. Olumlu bir sonu¢ alinmaz ve sorun ¢éziimlenemez ise, gaz
numuneleri asagidaki adrese, adil ve nihai karar alinmasi ve sorunun ¢odziimlenmesi i¢in
gonderilecektir:

TUBITAK ULUSAL METROLOJI ENSTITUSU

GEBZE/KOCAELI

Laboratuar masraflar1 kaybeden Tarafin hesabina olacaktir. htilaf zamaninda yukarida yazil
kurulus varligini siirdiirmiiyor ise Taraflar tarafsiz baska bir Tarafsiz Laboratuar’a gitme

konusunda mutabiktirlar.

Madde 9. ASGARI TESLIM BASINCI VE ASGARI TESLIM SICAKLIGI

9.1 Azami Saatlik Cekis Miktarin1 agsmamak kaydiyla, Asgari Teslim Basinci ....... Barg
olacaktir.

9.2 Azami Saatlik Cekis Miktarin1 asmamak kaydiyla, Asgari Teslim Sicakligi Ana Cikis

Noktasi olarak belirlenen istasyonun ¢ikis vanasinda ......... 0 C olacaktir.

Madde 10. KALIBRASYON
10.1 Olg¢iim Ekipmanlarinin Kalibrasyonlari, yilda bir kez Ek-3’e uygun olarak TASIYICI
tarafindan gergeklestirilecektir. Akis Bilgisayarlarimin testleri/dogrulanmalar1 ilk devreye

alma, program degisiklikleri, cihazin tamirat1 veya cihaz degisikliklerinde gergeklestirilir.
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10.2 Taraflar diledikleri zaman, Ol¢iim Ekipmanlari ile ilgili testlerin yapilmasini talep etme
hakkina sahiptir. Taraflar test ve/veya ilave Kalibrasyon talebini en az 15 Giin oncesinden
yazili olarak yapacaktir. Test sonuglarinin, Isbu Sézlesme’de belirtildigi gibi, kabul edilebilir
sinirlarda herhangi bir sapmanin olmadigini gdstermesi halinde, testleri talep eden Taraf, bu
testlerin maliyeti ile ilgili masraflar1 6deyecektir.

10.3 Yukaridaki 10.1 ile 10.2’inci maddelere uygun olarak yapilmis Kalibrasyon ya da
testlerde, madde 13.’e gore kabul edilebilir sinirlarda herhangi bir sapmanin tespiti halinde,
TASIYICI, 6lgiim ekipmanlarinin arizalart ve/veya arizaya sebebiyet veren unsurlari ortadan
kaldiracak ve bu ekipmanlar ile ilgili yeni bir ayarlama ve Kalibrasyon yapacaktir. Olgiim
ekipmanlarinda meydana gelen arizalarin giderilemeyecek durumda olmasi halinde, bu
ekipmanlar TASIYICI tarafindan yenileri ile degistirilecektir. Olgiim ekipmanlari ile ilgili
tim muayene, test ve Kalibrasyonlar Taraflarin nezaretinde, TASIYICI tarafindan yerine
getirilecektir. Test ve Kalibrasyon ¢alismalart sonucunda bulunan hatalar bir rapor halinde
tutulacak ve bu raporlar Taraflarin yetkilileri tarafindan imzalanacaktir.

10.4 TASIYICI, 6l¢iim ekipmanlarina iliskin planl Kalibrasyon yapma istegini, en az 30 Giin
oncesinden TASITAN’nin Temsilcisine haber verecektir. Yapilan Kalibrasyonlar bir rapor

halinde sunulacak ve bu raporlar, Taraflarin Temsilcileri tarafindan imzalanacaktir.

Madde 11. GAZ CEKISLERI

SON KULLANICI, Dogal Gaz Cekisini faturalamaya esas dl¢limlemenin yapildig1 sayacin
izin verdigi sinirlar dahilinde yapacaktir. Bu dogrultuda Madde 5 ve Madde 6 hukumleri ile
tespit edilen Azami ve Asgari Saatlik Cekis Miktarlar1 iginde kalan bir gaz ¢ekis rejimi takip
edilecektir.

SON KULLANICI’'min giiniin bazi1 saatlerinde Dogal Gaz Cekisinin, faturalamaya esas
Olctimlemenin yapildig1 sayacin saghkli 6l¢iim yaptigt minimum o6l¢im sinirinin altinda
kaldiginin TASIYICI tarafindan tespit edilmesi halinde; sifir ¢ekis olan saatler hari¢ tutularak,
s0z konusu saatler i¢in Cekis Miktar1, Asgari Saatlik Cekis miktar1 olarak degerlendirilecek
ve Giinliik Miktar bu dogrultuda hesaplanacaktir. Saatlik cekislerin takip edilemedigi, gaz
arzinin kesilmedigi herhangi bir giin i¢in Giinliik Cekis Miktar1, “24 x Asgari Saatlik Miktar”
ile belirlenen degerden daha diisiik bir Miktar olarak tespit edilmisse, bu Miktar SID hiikmii
dogrultusunda “24 x Asgari Saatlik Miktar” degeri ile diizeltilecektir. Bu miktarlar
Diizeltilmis Degere doniistiiriilecektir.

Madde 5’te belirtilen Azami Saatlik Cekis Miktarinin asilmasi durumunda, Giin i¢inde bu

degerin asildign her saat icin Olgiim Ekipmaninda tespit edilen Miktar veya asir1 ¢ekis

10
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nedeniyle Ol¢iim Ekipmanina verilen hasardan dolay1 Ol¢iim ekipmaninda tespit edilemiyor
ise isbu Teslim Sozlesmesi ilgili hiikiimleri dogrultusunda tespit edilecek Miktar yiizde otuz
(% 30) oraninda artirilarak Giinliik Miktar tespit edilecektir.

Tesis arizast veya baska bir nedenle Istasyon’dan Gaz ¢ekisi yapilmayacak ise, SON
KULLANICI kendi tesisi tarafinda vanayr kapatarak gaz ¢ekisini durduracaktir. Acil
duruslarda  SON KULLANICI bununla ilgili bildirimi derhal, planli duruslarda ise
TASIYICI’ya 24 saat 6ncesinden yazili olarak yapacaktir.

Madde 12. OLCUM EKIPMANI ARIZASI VEYA OLCUM EKiPMANLARININ
DEVRE DISI KALMASI VE DEGIiSTiRILMESI

Olgiim Hattr'ndaki Olgiim Ekipmanlari, herhangi bir nedenle devre dis1 kalirsa veya
arizalanirsa, bu ekipmanlarin devre dis1 kaldig1 Giindeki Cekis Miktarlari, Taraflarin tizerinde

mutabik kalacagi bir yontemle hesaplanacaktir.

Taraflar mutabakat i¢in asagidaki alternatifleri belirtilen Oncelik sirasina gore
degerlendireceklerdir:

- Istasyondaki (techiz edilmis ise) kontrol amagli 6l¢iim ekipmanlar

- Gaz Miihendisligi teknolojisi dogrultusunda manuel olarak yapilabilecek

hesaplamalar,

- Istasyon disinda yer alan referans almabilecek diger dlgiim sistemleri (5rnegin

alt akista yer alan 6l¢iim sistemlerindeki degerler),

- Gegmiste, benzer sartlarin oldugu giinlerde tespit edilen Miktarlar,

- Taraflarin mutabik kalacagi herhangi bir bagka yontem.
Ancak bu mutabakatin bir ay i¢cinde saglanamamasi durumunda SON KULLANICI’nin Cekis
Miktar1 agagidaki sekilde tespit edilecektir.
TASIYICI, oOncelikle kontrol amagli 6lgim ekipmanlari ile tespit edilen Cekis Miktarinin
dogru olduguna kanaat ederse, Cekis Miktarin1 bu dogrultuda belirleyecektir. Bu opsiyonun
kullanilamayacagina kanaat ederse, Gaz Miihendisligi teknolojisi dogrultusunda manuel
olarak Cekis Miktarinin tespit edilebilmesi i¢in yeterli ve saglikli veri olup olmadig1 hususunu
degerlendirecektir. TASIYICI kendi degerlendirmesi neticesinde, s6z konusu manuel hesap
yontemiyle Cekis Miktarini belirleyebilecektir. TASIYICI bu iki segenegin kullanilamaz
olduguna hiikmederse, i¢inde bulunulan U¢ Aylik Dénemde, Olgiim Ekipmaninin devre dis
kaldig1 giinden dnceki Cekis Miktarlarinin ortalamasi alinir. S6z konusu Ug¢ Aylik Dénem

icerisinde tiiketimin O (sifir) oldugu veya Cekis Miktarinin okunamadigi giin ya da giinler var

11



............. Teslim S6zlesmesi
(istasyon Adi)

ise, bu glnlerin yerine 6nceki takip eden giin ya da giinlerin ¢ekisleri dikkate alinacaktir.
Saya¢ herhangi bir nedenle gazin verildigi ilk giinden itibaren calismayacak olursa, teslim
edilen/teslim alinan Miktarin belirlenebilmesi igin, sayaglarin ¢alisir duruma getirildigi ay
veya aylarin degerleri esas alinir. Yine bu donemler i¢in tiikketimin O (sifir) oldugu veya Cekis
Miktarinin okunamadigi giin ya da giinler var ise, bu giinlerin yerine sonraki takip eden giin
ya da giinlerin ¢ekisleri dikkate alinacaktir.

Mutabakat saglanamamasi durumunda, Taraflardan herhangi birinin isbu Teslim Sozlesmesi,
Madde 19°da detaylanan Olcumle ilgili itiraz hususunda takip edilecek hukuksal prosedur

baslatma haklar1 sakli kalacaktir.

Madde 13. OLCUM DOGRULUGU VE ARALIGI
Olgiim Ekipmanlarinin Kalibrasyonlar veya dogrulamalar sirasinda kabul edilebilir hata

sinirlari, asagida belirtilen degerleri agsmayacaktir.

Diferansiyel Basing (Transmitter) + % 0. 25 (noktada)

Teslim Basinci (Transmitter) + % 0. 25 (noktada)

Sicaklik (Transmitter) +0.5°C

Akis Bilgisayari (Bilgisayarin kendisi) + % 0.05 (noktada)

Briit Kalorifik Deger (kromatograf) + % 0.2 (Repeatibility, full skala)
Ozgiil agirlik (kromatograf) + % 0.2 (Repeatibility, full skala)

Turbinmetreler:

G 650 ve daha kiicuk sinif tiirbinmetreler igin Qmin ile 0.2Qmax aras1 + % 2
0.2Qmax ile Qmax aras1 £ % 1

G 650 siniftan daha biiyiik tiirbinmetreler i¢in Qminile 0.2Qmax aras1 + % 1
0.2Qmax ile Qmax aras1 + % 0.5

Madde 14. OKUMALARDA / HATALARDA SAPMALAR

14.1. Ek-3’de veri girisleri boliimiinde yer alan verilerin Akis Bilgisayarlarina hatali girildigi
tespit edildiginde, bu degerin girildigi son tutanak tarihinden itibaren Ol¢iim Miktar
dizeltilecektir.

14.2. Olgiim hatlarinin herhangi birinde Olgiim Ekipmanmin testi ve kontrolu sirasinda,
madde 13’de tanimlanan tolerans smirlarini asan bir okuma hatasinin tespiti halinde,
TASIYICI, Ol¢iim Ekipmanlarinin teknik arizalar1 ve/veya arizaya sebebiyet veren unsurlari

ortadan kaldiracak, ve bu ekipmanlar ile ilgili yeni bir ayarlama ve kalibrasyon yapacaktir. Bu
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islemde, Ol¢lim karakteristifinde hata toleransinin optimum sonuglar vermesi amaci
gozetilecektir. Ol¢iim Ekipmanlarinda meydana gelen arizalarin giderilemeyecek durumda
olmasi halinde, bu cihazlar yeni cihazlar ile degistirilecektir.

Olgim Ekipmanlarmin herhangi birinin degerlerinde herhangi bir hatanin gdzlenmesi ve
bildirilmesi durumunda, hatanin mevcut oldugu toplam siireyi kapsayacak sekilde Olciim
Ekipmanlarmin degerleri diizeltilecek, Olgiim Ekipmanmin diizeltilmesi sonucunda, 6nceki
donemde tespit edilmis 6l¢iim Miktarlarinda asagida belirtilen hata oranlarini agan bir hatanin
gozlenmesi halinde, hatanin meydana geldigi zamandan diizeltildigi zamana kadar ya da
Olctim hatt1 kapatilip yerine yedeginin devreye girdigi zamana kadar gegen siire zarfindaki

okuma hatalan diizeltilecektir.

Yeniden Hesaplanan Giinliik Ol¢iim Miktar1 Maksimum Fark Y izdesi
0 —50.000 Sm? + yuzde iki (% 2)
50.000 — 200.000 Sm?* + yuzde bir buguk (% 1.5)
200.000 - 500.000 Sm?® + yuzde bir (% 1)
500.000 — 2.000.000 Sm?® + yuzde sifir nokta yetmisbes (% 0.75)
2.000.000 Sm**ten yiiksek * yiizde sifir nokta bes (% 0.5)

Hatanin meydana geldigi zamanin belirlenememesi veya arizanin ortaya c¢ikis zamani
hakkinda Taraflarca anlasmaya varilamamasi halinde, Soézlesme’nin 10 uncu maddesinde
belirtilen en son yapilan Kalibrasyon ya da test zamanindan baslayarak hatanin diizeltildigi ya
da yedek Ol¢lim hattinin devreye girdigi zamanin yarisina (ikinci yart donem dikkate
alinacaktir) esit veya 180 giin (hangisi daha kisa ise) bir siireyi kapsayan bir sire igin

okumalarda diizeltme (okumalardaki hatalarin giderilmesi) yapilacaktir

15 YAZ SAATI/KIS SAATI UYGULAMALARI

15.1 Yaz Saati Uygulamasi

Mart ayindaki Yaz Saati uygulamasinda saatler 1 saat ileri alinir. Eski saate gore, akis
bilgisayar: saati 02:00 ‘dan sonra saatler 1 saat ileri alinir. Dolayisiyla snapshot degeri olarak
03:00 degeri goriilmez. Giin 23 saat olur.

15.2 Kis Saati Uygulamasi

Ekim ayindaki Kis saati uygulamasinda saatler 1 saat geri alinir. Eski saate gore, akis
bilgisayar1 saati 03:00 ‘dan sonra saatler 1 saat geri alinir. Dolayisiyla snapshot degeri olarak

03:00 degeri iki kere goriiliir. Giin 25 saat olur.
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Madde 16 SURE
Isbu Sozlesme, imza tarihi itibariyle yiiriirlige girecek ve Sozlesme’nin agik hiikiimlerine
uygun olarak feshedilmedigi siirece Yiiriirlige Giris Tarihinden itibaren yiiriirlilkte kalmaya

devam edecektir.

Madde 17. SOZLESMENIN FESHI, REVIZYONU

17.1 Sozlesme’nin Revizyonu:

17.1.1 isbu Sézlesme, TASITAN 1 Kapasite Tescil Belgesi’nde isbu Sozlesmeye konu Ana
Cikis Noktasi’nda kapasite rezervasyonuna iliskin haklarinda bir degisiklik olmasi
durumunda, eger gerekiyorsa, uygun sekilde revize edilecektir.

17.1.2 Sozlesme hiikiimleri 4646 sayili Yasa ve ikincil mevzuattaki degisiklikler sonucu
kendiliginden, herhangi bir bildirime veya mutabakata gerek kalmaksizin degisecek olup,
Taraflar mevzuattaki degisiklikleri sozlesmeyi ifa asamasinda kendiliginden uygulayacaktir.
17.2.2 Mevzuatta yer alan degisiklikler sonucu olusacak sézlesme degisiklikleri disindaki
hallerde, sozlesmede degisiklik yapilmasini isteyen Taraf diger Tarafa bir bildirim
gondererek, degisiklik talebini sebepleri ile birlikte bildirecek ve bu hususa iligkin goériisme
talebinde bulunacaktir ve Taraflarca degisiklige iliskin mutabakata varilmak {izere goriismeler
yapilacaktir. S6zlesmedeki bu degisiklikler Taraflarin mutabakati, yazili muvafakati ve imzasi
ile yapilacak ve bu yolla gecerli hale gelecektir.

17.3 Sozlesmenin Feshi:

TASITAN’1n sozlesmeye konu Ana Cikis Noktasinda kapasite rezervasyonu yapmamasi
durumunda Sozlesme kendiliginden sona erecek ve TASITAN’in kapasite rezervasyonu
yapmadigr ve bu sebeple de Sozlesmenin gegersiz hale geldigi yazili bir bildirimle
TASITAN’a bildirilecektir. Bu halde TASITAN’dan ya da TEDARIKCI’den herhangi bir

tazminat talebinde bulunamayacaktir.

Madde 18. HABERLESME

Bu sozlesmeye iliskin yazili bildirimler, Taraflarin isbu so6zlesmenin giris kisminda yer alan
adreslerine elden tutanakla teslim veya telefaks veya taahhiitlii mektupla yapilacaktir.
Taahhiitlii mektup seklinde yapilan bildirimler disindaki bildirimler i¢in, bildirimde bulunan
Taraf gerek gordiigli zaman taahhiitlii mektup ile teyit isteyecektir.

Taraflardan herhangi birinin isbu sézlesmede yer alan adreslerinde herhangi bir degisiklik
meydana gelmesi halinde, adresi degisen Taraf, diger Tarafa yeni adresini degisiklikten

itibaren 7 (yedi) giin igerisinde bildirmekle yiikiimlidiir. Adres degisikliginin belirtildigi
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sekilde bildirilmemesi halinde, isbu S6zlesmede yer alan adrese yapilan bildirimler hukuken

gecerli olarak yapilmis sayilacaktir.

Madde 19. ANLASMAZLIK HALI
19.1 isbu sozlesmeden kaynakli veya bu sézlesmeden dogabilecek anlasmazliklarin tiimiinde

Ankara Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.

Isbu sdzlesmeden kaynakli veya bu sdzlesmeden dogabilecek her tiirlii anlasmazlik Taraflarca
oncelikle iyiniyet kurallari, 4646 sayilh Kanun ve ilgili mevzuat ile SID hiikiimleri
cercevesinde bariscil yollarla ¢oziilmeye ¢alisilacaktir.

19.2 Olgiim Miktarlarina iliskin ihtilaflarda; Madde 12 hiikiimleri dogrultusunda ilgili
Taraflar iyi niyet kurallar1 gergevesinde, bu ihtilaflar1 kendileri, ihtilafin Taraflardan herhangi
birince yazili olarak karst Tarafa bildirildigi tarihten itibaren 60 (altmig) Giin igerisinde
gidermeye ¢alisacaklardir. Bu siire iginde anlasmaya varilamayan vakialar ig¢in 7 (yedi) Gin
icerisinde Taraflardan birisinin yazili-resmi olarak TUBITAK Ulusal Metroloji Enstitiisii
(UME) ne bagvurusu ile, s6z konusu vakialar, Taraflarca secilecek Hakem-Bilirkisi heyeti
tarafindan ele alinacaktir.

Hakem-Bilirkisilerin hazirladiklar1 rapor Hukuk Usulii Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK)
287. maddesine istinaden sinirl delil sozlesmesi teskil etmeyecek, ancak Taraflarn UME
baskanligindaki bir heyetin alacagi raporla ve bu rapora gore uyusmazligin ¢oziilmesinde
mutabik kalmasi halinde uyusmazlik ¢oziime kavusturulabilecektir.

Taraflarin rapora itimat etmeyerek ve uyusmazligin raporla ¢éziimii konusunda mutabik
kalmamalar1 ve bu sebeple Mahkemeye basvurmalari halinde konu ihtilafin mahkeme
nezdinde ¢Ozliimiine gidilecektir. Daha Once rapor alinmis ise de, bu baglayici nitelik
tagimayacak, ancak deliller arasinda yer alabilecektir.

19.2.1 Hakem-Bilirkisi heyeti, 12. madde hiikiimleri dogrultusunda Taraflarca segilen birer
iiye ile, bu iiyelerin yer aldig1 heyete baskanlik etmek iizere TUBITAK Ulusal Metroloji
Enstitiisii (UME) yonetimi tarafindan belirlenecek tigiincii tiyeden olusur. UME’ye basvuruda
bulunan Taraf, aym tarihte diger Tarafi yazili olarak bilgilendirecek ve heyette
gorevlendirecegi bilirkisisini belirtecektir. Diger Taraf, bildirimi miiteakip 7 (yedi) gin icinde
Hakem-Bilirkisi Heyetinde yer alacak temsilcisini UME’ye bildirecektir.

Bilirkisi heyeti, ihtilaf konusu 6l¢iim miktarinin ne olacagina karar vermekle birlikte, ihtilaf
konusu donemde Olciim Ekipmanlar1 faal durumda ise, dlgiimleme islemlerinin Olglim

Tolerans: limitleri i¢inde kalip kalmadigini; Olgiim Tolerans: limitleri disinda kalan hatali
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olgiimlemeler ic¢in hatali &l¢iim yapan Olgiim Ekipmaninin sapma yiizdesini de
belirleyecektir.

UME tarafindan mevzuat dahilinde belirlenecek Hakem-Bilirkisi ticretleri ve gerceklesecek
masraflar, bagvuru yapan Tarafca karsilanacak olup, alinacak raporla ortaya c¢ikacak kusur
oranina gore ticretler ve masraflar daha sonra Taraflarca paylasilacaktir.

Hakem-Bilirkisi kararlar1 oy ¢oklugu prensibi ile tesis edilecektir.

Madde 20. SON MADDE
Taraflar arasinda 2 (iki) orjinal niisha olarak imzalanan bu Sézlesme, 20 Madde’yi ve 4 adet
Ek’i igeren toplam .............. sayfadan ibaret olup, ancak Taraflarin karsilikli anlagmasi ile

degistirilebilir veya ilave hiikiim getirilebilir.

TASITAN ADINA TASIYICI ADINA
Imza: 1mza:
Isim: Isim:
Unvan: Unvan:
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EK-1
REFERANS ALINAN STANDARTLAR VE DUZENLEMELER

ISO 6974:2000 NATURAL GAS - DETERMINATION OF COMPOSITION WITH
DEFINED UNCERTAINTY BY GAS CHROMATOGRAPHY
1ISO 10715:2001 NATURAL GAS — SAMPLING GUIDELINES
ISO 5167:2003 MEASUREMENT OF FLUID FLOW BY MEANS OF PRESSURE
DIFFERENTIAL DEVICES INSERTED IN CIRCULAR CROSS-SECTION CONDUITS
RUNNING FULL

Part 1: General principles and requirements

Part 2: Orifice plates
ISO 6976:1995 (E) NATURAL GAS — CALCULATION OF CALORIFIC VALUES,
DENSITY, RELATIVE DENSITY AND WOBBE INDEX FROM COMPOSITION
AGA REPORT NO.8 (1992) (*) COMPRESSIBILITY AND SUPERCOMPRESSIBILITY
FOR NATURAL GAS AND OTHER HYDROCARBONS
ISO 9951 MEASUREMENT OF GAS FLOW IN CLOSED CONDUITS -
TURBINEMETERS
OIML R 32 ROTARY PISTON GAS METERS AND TURBINE GAS METERS

(Sadece Rotary Sayaclar ile ilgili hiikiimleri)

AGA REPORT NO.9 MEASUREMENT OF GAS BY MULTIPATH ULTRASONIC
METERS
I1SO 6142 PREPARATION OF CALIBRATION GAS MIXTURES — GRAVIMETRIC
METHOD

(*) Hali hazirda AGA NX-19’a gore konfigiire edilmis istasyonlarda uygulamaya devam

edilecektir.
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EK-2
OLCUM EKiPMANLARI’NA ILISKIN BiLGILER

Istasyonda bulunan &l¢iim ekipmanlarmin, markalari, sayilari, iiretim tarihleri asagida

verilmistir.

Tarbinmetre:

Orifismetre:

Ultrasonikmetre:

Rotarimetre:

Akis Bilgisayart:

Gaz Kromotograf:

Basing Transmitter:

Sicaklik Transmitter:

Fark Basin¢ Transmitter:

18



............. Teslim S6zlesmesi

(istasyon Adi)
EK-3
VERI GiRiSi, KALIBRASYON, DOGRULAMA VE KONTROLLERE iLiSKIiN
BILGILER

1) Atmosferik basing degeri, EPDK’nin ¢ikardigi “Dogal Gazin Faturalandirmaya Esas Satis
Miktarmmn Tespiti ve Faturalandirilmasina Iliskin Esaslar Hakkinda Teblig” e uygun olarak
belirlenecek ve akis bilgisayarina girilecektir.

2) Gaz kromotograf cihazinin mevcut olmamasi veya arizalanmasi durumunda, bu cihazin
mevcut olup saglikli calistigi ve istasyondan gegen gazin kimyasal kompozisyonlarina en
uygun degerleri temsil eden en yakin ve benzer gaz kompozisyonunu temsil edecek Ana Cikis
Noktas1 konumundaki istasyonda tespit edilen aylik aritmetik ortalama gaz analiz degerleri,
Ana Cikis Noktasi i¢in gecerli olacak ve her ayin bitiminden itibaren bir 6nceki ayin ortalama
degerleri, akig bilgisayarlarina girilecektir.

3)Orifismetre bulunan istasyonlar ig¢in; (asagidaki veriler istasyon devreye alinirken
girilecektir)

a) Boru genlesme katsayisi

b) Orifis plate genlesme katsayisi ( yeni orifis plate siparis edildiginde kullanilan materyala
gore bu deger degistiyse akis bilgisayarina yeni deger girilecektir)

c) Kalibrasyon sicaklig1 ( borunun ve orifis plate’in ¢apinin 6l¢iildiigii sicaklik degeri)

d) DP cut off degeri ( bu degerin altinda 6l¢iim yapilmamasi gerekmektedir)

e) Olciim hatt1 boru ¢apz,

f) Orifis plate ¢apt ve her orifis plate degisikliginde orifis plate’in ¢ap1 akis bilgisayarina
girilecektir.

4) Akis bilgisayarindaki referans basing ( 1.01325 bar) ve referans sicaklik (15 °C) degerleri
kontrol edilecektir.

5) Tirbinmetre techiz edilmis olan istasyonlar i¢in, eger tiirbinmetre yiiksek basinglt bir test
laboratuarinda test edilerek sertifikalandirilmis ise, test sertifikasinda belirlenmis olan hata
egrisine iligkin veriler Akis Bilgisayarina girilecektir.

6) Tim bu veri girisleri Taraflarin gdzetiminde yapilacak ve karsilikli tutanak altina
alinacaktir. Her ay girilen degerlerin diginda yukarida belirtilen diger tiim veriler de ayrica
kontrol edilecek ve tutanak altina alinacaktir.

Kalibrasyon, Dogrulama ve Kontroller:

Akis Bilgisayar1 Dogrulamasi: Akis bilgisayarinin belirlenen dogruluk simnirlart icerisinde
Olglim yapip yapmadiginin tespiti amaciyla yapilan islemlerdir. Bunun i¢in masraflari,

dogrulama talebinde bulunan Tarafa ait olmak Uzere;
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1- Belirlenen dogruluk degerlerini tespit etmeye yetecek hassasiyette test
ekipmani bulunan UME gibi yeterli alt yapis1 olan kuruluglara gonderilebilir.
2- Bizzat Ureticinin tesislerine gonderilebilir.
Orifismetre Dogrulamasi ve Kontrolii :
3 (Gi¢) yilda bir orifis plakasimin boyut kontroli (ISO 5167-2:2003(E) Standardinin
5.maddesine uygun olarak) UME’de veya akredite-izlenebilir bir kurulusta yaptirilacaktir.
Ayrica orifis plakasinin i¢ ¢ap agist ve yiizey deformasyonu olup olmadigina dair gozle
yapilan kontroller yilda bir kez TASIYICI tarafindan yapilacak ve kontrol sonucu karsiliklt
tutanak altina alinacaktir.
Orifismetreden 6nceki ve sonrasindaki 6l¢iim hatlarimin kontrolii
TASIYICI her 7 (yedi) yilda bir dl¢tim hatlarinin i¢ temizligini yapacaktir. Temizlik islemini
takiben UME veya bu isi yapabilecek bir iniversiteye ISO-5167/2003°¢ (istasyonun
imalatinin yapildig1 versiyona gore) gore tiim kontrolleri yaptirilacak olup 6l¢lim hatlarinin
temizlik islemi herhangi bir Tarafin talebi halinde daha erken de yapilabilir.
Turbinmetre- Rotarimetre Kalibrasyonu:
Masrafini talep eden Tarafin karsilamasi kaydiyla, mutabik kalinacak bir zamanda UME’ye,
akredite-izlenebilir bir kurulusa veya iretici firma tesisine ISO 9951 Standardinda belirtilen
prosedirlere uygun olarak kalibrasyon yapilmak {izere kalibrasyon igin gonderilebilir.
Bu tir kontrollerde her iki Tarafin temsilcisinin testlere nezareti 6ngoriiliir. Bunun disinda
TASIYICI tarafindan periyodik olarak 10 (on) yilda bir UME’de, akredite-izlenebilir bir
kurulusta veya tiretici firma tesisinde kalibrasyon yaptirilir.
Olgiimle ilgili ihtilaflar sonucu yapilan kalibrasyon islemlerinde, akredite olmus yiiksek
basingli test laboratuarinda elde edilen sonuglar, atmosferik basingta test iglemlerinin yapildig:
laboratuarlarda elde edilen sonuglara nazaran muteber kabul edilecektir.
Basing¢ ve Fark Basin¢ Transmitter’lar1 Kalibrasyonu:
TASIYICI tarafindan transmitter, ¢alisma araligin1 miimkiin oldugunca temsil edecek sekilde
yilda bir, en az 4 (dort) noktada artan ve azalan yonde kontrol ve kalibre ettirilir.
TASIYICI kalibrasyonda kullanacagi referans cihazlari giincel akredite olan bir kurulus
tarafindan sertifikalandiracaktir.
Sicaklik Transmitter’1 Kalibrasyonu:
TASIYICI tarafindan transmitter, ¢aligma araligini miimkiin oldugunca temsil edecek sekilde
yilda bir, en az 3 (ii¢) noktada artan ve azalan yonde kontrol ve kalibre ettirilir.
TASIYICI kalibrasyonda kullanacagi referans cihazlar1 giincel akredite olan bir kurulus

tarafindan sertifikalandiracaktir.
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Gaz Kromotograf Kalibrasyon ve Dogrulamasi :

Her sabah saat 07:00 ila 08:00 arasinda otomatik kalibrasyon yapacak sekilde cihaz
programlanir. Kalibrasyon sonucu ISO 6974-1-2-3-4 standardindaki limitlerin igerisinde
kalmasi1 gerekmektedir. Limitleri disina ¢iktiginda gaz kromotograf devre dist birakilarak,

degerler manuel olarak girilir.
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EK-4
OLCUM ISTASYONU SEMATIK CiziMi
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