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Ek-3 Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri 

 

Acil Durum Eylem Planı içindedir 
 
 
  Ek-4 Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planları 
 
  Ek-5- Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı 

  Ek-6- Tesisin Genel Yangın Planı 

  Ek-7- Acil Durum Eylem Planı 

 
  Güvenlik sebebiyle eklenmemiştir. 
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BOTAŞ CEYHAN PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYHAN KIYI TESİSİ 

CEYHAN ADANA 

 
1. GEMİ   VE   DENİZ ARAÇLARININ ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNDEN 

ÇIKARILMASINA YÖNELİK ACİL TAHLİYE PLANI 

Amaç 
Gemilerin Deniz Sistemlerinden tahliyesi ile ilgili hazırlanan bu planın amacı, aşağıda belirtilen acil 

durumlarda gemilerin en uygun şekilde Liman Tesisi Deniz Sistemlerinden ayrılması için gerekli olan 

işlemlerin sırasının tayin edilmesini ve sorumlulukların belirlenmesini açıklamaktır. 

Acil Durum Şartları 
Liman Tesisi Deniz sistemlerinde bağlı bulunan gemilerin, acil ayrılmasını gerektiren şartlar aşağıda 

belirtilmektedir. 

• Hava muhalefeti 

• Gemide yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

• Liman tesisi sahasında yangın veya acil durum gerektiren şartlar 

• Diğer nedenler 

• Diğer tesislerde bulunan gemide veya tesiste yangın çıkması 

• Terörist eylemler 

• Savaş Durumu 

• Doğal Afetler 

• Resmi Kurumlar tarafından gerekli görülen haller 

• Kirlilik 

• Gemi pozisyonunun bozulması 

• Gemide arıza oluşması 

• Tıbbi sorunlar 

 
Acil Ayrılmaya Hazırlık Süreci 

 

Bütün acil durumlar Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir. Geminin acil ayrılması durumunda 

karara varılmış ise geminin kontrollü şartlar altında taşınabileceği emin yerlerin Liman Başkanlığı 

tarafından belirtilmesi gerekmektedir. 
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Gemi kaptanı ve liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat sağlayarak acil 

ayrılma işlemini başlatacak ve durumu en kısa sürede Liman Başkanlığı’na bildireceklerdir. Acil 

durumun şiddeti göz önünde bulundurularak eğer yapılabilirse, acil ayırma işlemi başlatılmadan önce 

Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya Liman Başkanı, Liman Müdürü/İşletme Sorumlusu, 

Gemi Kaptan, Kılavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır. 

Geminin makinaları, dümen donanımları ve deniz sisteminden mola etme donanımları derhal 

kullanılmaya hazır hale getirilecektir. Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve 

ayırma işlemi için hazır olunmalıdır. Gemi yangın devresine su basılacak ve stratejik bölümler için su sisi 

kullanılmaya başlanılacaktır. 

Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa; makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli olmayan bütün 

alıcı girişler kapatılmalı, normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri yerine getirilmeli ve bir 

uyarı ihbarı yayınlanmalıdır. 

Acil durumlarda uygulanacak gerekli müdahale terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel polis veya 

itfaiyeye bildirilmelidir. 

Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla beraber 

aşağıdaki şartları da kapsayacaktır. 

1. Römorkörlerin yeterliliği 

2. Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği 

3. Acil durumdaki bir geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti 

4. Yangınla mücadele ekipmanlarının yeterliliği 

5. Diğer gemilerin yakınlığı 

6. Yangın halatlarının durumu 
 
 

Gemi Liman tesisinde olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin başı ve omuzlukta 

bulundurulacaktır. Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda üstündeki kısmı babaya 

en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilecektir. Halatın borda üstündeki kısmı babadan itibaren gergin 

olacaktır. Halatı taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen önceye bağlanacak ve halatın gözü deniz 

seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde konumlandırılacaktır. Gemi liman tesisindeyken halatın 

gözü sürekli bu seviyede muhafaza edilecektir. 

Acil Ayrılma 
İlgili tüm hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü taktirde gemi acil olarak kaldırılma işlemine 

başlanacaktır. Acil ayırma aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır. 
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Her bir aşamada Liman Tesisi, Gemi ve Liman Başkanlığı arasında yakın bir koordinasyon ve iş birliği gerekir. 

1. Alarm verilmesi 

2. VHF, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi 

3. Gemi Kaptanı ve Liman Tesisi Yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin yapılması 

4. Operasyonun durdurulması 

5. Liman Tesisi ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması 

6. Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti 

7. Gemi Kaptanı, Liman Tesisi Yetkilisi, Liman Yetkilisi veya Liman Başkanı, Kılavuz Kaptan arasında durum 

değerlendirmesinin yapılması 

8. Acil ayırmaya karar verilmesi 

9. Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi 

10. Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi 

11. Gemi Kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi 

12. Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının verilmesi 
 
 
 

DİKKAT ! 

GEMİ ACİL AYIRMA İSLEMİ EN SON ÇARE OLARAK UYGULANMASI 

DÜŞÜNÜLMELİ VE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINIP YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEDEN 

AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETİRİLMEMELİDİR. 

 
 
 

Acil Ayrılma Sonrası 
1. Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar verilerek deklere edilmesi 

2. Geminin römorkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali/bağlaması 

3. Liman Tesisi incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti 

4. Gemi ve Liman Tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın değerlendirilmesi 

5. Acil ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması 

6. Tahmil/tahliye esnasında olabilecek yangın, patlama ve benzeri acil durumlara yönelik olarak kılavuzluk ve römorkaj 

teşkilatı ile kıyı tesisi yetkilileri arasında mutabakat 

7. Hava ve deniz durumuna göre yangınla mücadele edebilecek şekilde donatılmış yeterli çekme gücünde ve sayıda 

römorkörün, hızla gemiyi tesisten uzaklaştırmak ve emniyetli bir noktaya çekmesi 
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            Kıyı Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahele Ekipmanları 

 

 

 

 

Römork 1 Rotfire 

Yüksek 

Basınçlı Su 

ve Köpük 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Haluk 

ÖZKAN 

 
Gaz Ölçüm 

Cihazı 
15 Drager 

CatEx, O2, 

CO ve H2S 

sensörlü 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Haluk 

ÖZKAN 

 

 

 

 

 

 

Petrol 

Yayılmasına 

Müdahale 

     

 

İş Teknesi 2 
Nekton HDPE 

Bot 
230 HP 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

Salih 

KARATAŞ  

 

İş Teknesi 1 

LAMOR LC-

7500 

Alüminyum 

Bot 

225 HP 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

Salih 

KARATAŞ  

 

Fiber Bot 1 Yamaha 40 HP 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

Salih 

KARATAŞ  

 

Fiber Bot 1 Honda 9,9 HP 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

Salih 

KARATAŞ  

 

Zodyak Bot 10 Mercury 25 HP 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Salih 

KARATAŞ  

 
Bariyer (Açık 

Deniz) 

1000 

metre 

Ro Clean 

DESMI 

(Şişirilebilir) 

FB: 60 cm 

DR: 90 cm 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Bariyer (Açık 

Deniz) 

1000 

metre 

Ro Clean 

DESMI 

(Şişirilebilir) 

FB: 44 cm 

DR: 66 cm 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Bariyer (Açık 

Deniz) 

1000 

metre 

Markasız 

(Dolgulu) 

FB: 40 cm 

DR: 60 cm 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Bariyer 

(Liman) 

500 

metre 

AFTI 

(Dolgulu) 

FB: 15 cm 

DR: 30 cm 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Bariyer 

(Liman) 

1000 

metre 

Markleen 

(Dolgulu) 

FB: 20 cm 

DR: 30 cm 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 
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Bariyer 

(Sahil) 

500 

metre 

Ro Clean 

DESMI 

FB:31 

DR:32 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Bariyer 

(Liman) 

500 

metre 
Dolgulu 

FB:30 

DR:45 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Salih 

KARATAŞ  

 
Bariyer 

(Sabit) 

500 

metre 
Dolgulu 

FB:25 

DR:35 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Salih 

KARATAŞ  

 Hidrolik 

Güç 

Ünitesi 

3 
Ro Clean 

DESMI 

Hava Üfleyici 

dahil 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Burak IŞIL 

 Hidrolik 

Güç 

Ünitesi 

5 
Ro Clean 

DESMI 
Tamburlar için 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Burak IŞIL 

 
Hava 

Üfleyici 
5 Oleo-Mac Bariyer için 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Burak IŞIL 

 

Petrol 

Sıyırıcı 
1 

Lamor Bow 

Collector 

Fırça Tipi 

50m3/saat, Lamor 

Botta Monte 

Edilmiş 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Petrol 

Sıyırıcı 
1 

AFTI 

Sidewinder 

Bant Tipi 

50m3/saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Petrol 

Sıyırıcı 
1 MI-50 

Disk Tipi 50m3/ 

saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Petrol 

Sıyırıcı 
1 MI-30 

Disk Tipi 

30m3/saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Petrol 

Sıyırıcı 
2 

AFTI 

Mantaray 

Yüzeyden Emen 

Tip 20m3/saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Petrol 

Sıyırıcı 
2 

AFTI 

Rockhound 

Fırça Tipi 

20m3/saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57E5789421F10D5DEEE6



 
 

 

 

 

 

Petrol Sıyırıcı 1 
VIKOMA MINI-
VAC 

Vakumlu 
Petrol 
Temizleme 
Seti 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 

Petrol Sıyırıcı 1 
VIKOMA 
Komara-20 
 

Disk Tipi 
20m3/saat 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 

Dalgıç Pompa 7 Feluwa  

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Burak IŞIL 

 

Diyafram Pompa 4    

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Burak IŞIL 

 
Yüzer Depolama 

Tankı 
2 Meke 20 m3 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Salih 

KARATAŞ  

 
Yüzer Depolama 

Tankı 
10 SafeTMade 15 m3 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

Salih 

KARATAŞ  

 
Portatif Depolama 

Tankı 
10 Markleen 15 m3 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 
Portatif Depolama 

Tankı 
1 AFTI 9 m3 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü 

M. Sıddık 

ARSLAN 

 

Emici Bariyer 
10000 

metre 
Mogul 

3 – 5 

metrelik 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

M. Sıddık 

ARSLAN 

 

Emici Ped 
15000

M2 
Mogul 

45cmX50c
m 

Acil 

Müdahale 

Müdürlüğü  

M. Sıddık 

ARSLAN 
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TAAHHÜT VE TESLİM FORMU 

 
 

 

BOT-FRM-SEB-016-001 / 18.12.2019 / 1 

Tesis : CPB / DEPOLAMA VE YÜKLEME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLEME ARITMA BİRİM BAŞ MÜHENDİSLİĞİ - İSKELE Tarih :       14.01.2022  

Teslim Edenin Adı Soyadı  :  Teslim Edenin İmzası :  

 

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR LİSTESİ 

 Yazlık Aleve Dayanıklı 
Elbise(İki Parçalı) 

 Kışlık Aleve Dayanıklı 
Elbise(İki Parçalı) 

 İş Güvenliği Botu 

 İş Güvenliği Ayakkabısı 
 

 

 Aleve Dayanıklı İş Parkası 

 Aleve Dayanıklı Tişört 

 Aleve Dayanıklı Sivitşört 

 Aleve Dayanıklı İş Yeleği 

 Yağmurluk 
 

 İş Çizmesi 

 Baret 

 Barete Monte Kulaklık 

 İş Güvenliği Eldiveni (Genel, Montaj, 
Hassas Montaj, Yüksek Kavrama, 
Yağlı Ortam, Nitril, Deri vb.) 
 

 KKD Taşıma Çantası 

 Gaz Maskesi 

 Gaz Dedektörü  
 
 

…………………………………… Bölümünde/Biriminde görev yaparken kullanmam için tarafıma teslim edilen yukarıda işaretlediğim kişisel koruyucu donanımları aldım. Söz 
konusu donanımları kullanmadığım zaman karşılaşacağım tehlikeler hususunda yöneticilerimden ve yetkililerden gerekli bilgileri, yönlendirici ve eğitici talimatları uygulamalı 
olarak aldım. Yapacağım işle ilgili olarak çalışacağım işyerinde tarafıma teslim edilen kişisel koruyucu donanımları kullanmadığım takdirde, Bölüm/Birim Yöneticim, İSG 
Profesyonelleri ve/veya Bölüm/Birim İSG Sorumlusu tarafından yapılacak uyarıda disipline sevk edileceğimi, kaybolduğunda veya kendi kusurum nedeniyle zarar gördüğünde 
ise BOTAŞ Kişisel Koruyucu Donanım, İş Elbisesi ve Giyim Yardımı Yönergesi hükümleri uygulanacağını kabu l ve taahhüt ederim.   
 

Teslim Alanın Adı Soyadı  :  Teslim Alanın  İmzası :  
 

Herhangi bir kişisel koruyucu donanım yenilendiğinde veya geçici olarak verildiğinde aşağıdaki kısımlar doldurulacaktır. 
 

VERİLEN KKD Teslim Tarihi 
Teslim Eden 

(ad/soyad/imza) 
Teslim Alan 

(ad/soyad/imza) 
Açıklama İade Edildiği Tarih İade Edenin İmzası 

YAZ – KIŞ NOMEKS                – 14.01.2022      

YAĞMURLUK        

TSHİRT - SWİTSHİT 14.01.22 – 14.01.2022      

YAZ – KIŞ AYAKKABI                – 14.01.2022      

KKD TAŞIMA ÇANTA                   21.01.2022      

İŞ YELEĞİ                   14.01.2022      

GAZ DEDEKTÖRÜ 11.08.2021 (ORTAK)   ORTAK KULLANIM    

GAZ MASKESİ  11.08.2021      

BARET                   21.01.2022      

 
 

 

*İSG Profesyonelleri: İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli, Çalışan Temsilcisi  
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LOKASYON:

Alınması gereken /Alınacak önlemler                                                                                                       Sorumlular           
1)                                                                                                                    1)                                                                     1)      

2)                                                              2)                2)                

3)                                                                                                                    3)     3)     

4)                                                                                                                    4)     4)     

5)                                                                                                                    5)     5)     

OLAY/KAZA TARİHİ ve SAATİ:                       /        / 20      -    

  BOTAŞ OLAY / KAZA ARAŞTIRMA RAPOR FORMU
Sayfa 1/2

KAZANIN / OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLÜM :

Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarda görgü tanıklarının ifadeleri tutanak olarak alınacak ve rapora eklenecektir.

         Yaralanma/Hastalık                                         Maddi Hasar                                           Olay                                         Kaza (Ramak Kala)

Olay/Kaza araştırma sonucu (Bu kısım Olay/Kaza  araştırmaya gerek görülmediğinde doldurulmayacaktır.)

Kazaya doğrudan yol açan sebepler / Kazaya neden olan olaylar

Olay/Kaza açıklaması (Olayı tespit eden personele / Kazalı  veya Bölüm Müdürü'ne göre kazanın oluş şekli)

Görgü tanıklarının ifadesi

HAZIRLAYAN: ONAYLAYAN:    TARİH:

Düzeltici / Önleyici Faaliyet Planı
                                 Gerçekleştirme tarihi

Genel Müdürlük Pet.İşl.Böl.Müd. Doğ.Gaz.İşl. ve Piy. İşlm.Böl.Müd. ..................İlgili BirimLNG İşl.Müd.

BOT-FRM-EYB-105-001 / 30.04.2018 / 0 Sayfa 1/2 
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Adı Soyadı:  

Personel Çeşidi:    

Yaşı:  18-25  26-35  36-45  46-55  >55

Öğrenim Durumu:  Okur Yazar Değil  Okur Yazar  İlk  Orta  Lise  Yüksek Okul  Üniversite

Medeni Durumu:  Bekar  Evli

İşe Giriş Tarihi:

Esas Görevi:

Kaza/Olay Anında Yapılan İş:

Sigorta Sicil No:

İşyeri  Bilgileri

Ünvanı                                         Sicil No:

Adresi                                            Telefon  No   /  Fax No:                      

Kaza Bilgileri

Yapılan ilk yardımın sonucu kazazede:                 işbaşı yaptı (     )          istirahat  verildi(        )      Hastaneye sevk edildi(      )      işyerinde öldü (       )

Kaza sonucu ölü ve yaralı sayısı: Ölü  (        )                          Yaralı  (        )        

 Düşme  Trafik kazası (binek oto)  Yaptığı işi bilmeme  Bakım, test eksikliği  Yüz  Omuz
 Parça düşmesi  Trafik kazası (mikser+pompa)  İş güvenliği kurallarına uymama Yetersiz aydınlatma  Kafatası  Sindirim Sistemi
 Çarpma  Trafik kazası (iş makinası)  KKD Kullanmama  Kaygan-pürüzlü zemin  Göz  Solunum Sistemi
 Sıkışma-ezilme-zorlama  Zehirlenme  Uygun KKD kullanmama  Çalışma alanı dağınıklığı Kulak  Diğer
 Elektrik çarpması  Stres  Tehlikeli depolama ve istifleme Aşırı gürültü  Boyun
 Yangın  Diğer  Tehlikeli alet ve ekipman kullanma Diğer  Kol

 Dikkatsizlik  Bilek
 Kesik  Çapak kaçma  Yorgunluk-uykusuzluk  El
 Yanık  Cilt rahatsızlığı  Psikolojik etkenler  Parmak
 Şok  Solunum bozukluğu  Sağlık problemleri  Ayak
 Kırık, çıkık  Ergonomik rahatsızlık  Disiplinsizlik, işi ciddiye almama  Bacak
 Burkulma  Sıyrık  Görevi dışında iş yapma  Sırt
 İncinme  Diğer  İş güvenliği önlemlerinin yetersizliği  Göğüs
 Ağrı  Ekipman yetersizliği  Kalça
Etkilenme derecesi ve yeri:

Diğer Bilgiler :

 Uzuv kaybı olan veya Ağır Yaralı   (           )
Kaza Cinsi Kaza Nedeni / Nedenleri Yaralanan Uzuvlar

  BOTAŞ OLAY / KAZA ARAŞTIRMA RAPOR FORMU
Sayfa 2/2

Yaralanma Türü

Formun bu kısmı iş kazaları için doldurulacaktır.
KAZALI BİLGİLERİ

Bu bölümde Kaza Sonucu zarar gören kazalıya ait bilgiler doldurulacaktır. 

Botaş Personeli                    Yüklenici Personeli           Stajyer              Misafir           Diğer (……………..)

 Çocuk Sayısı:
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!
MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

Export Blend Crude Oil  !!
1.PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION !
Product Name:  Petroleum Crude Oil 
Synonyms:   Crude Oil Sample 
    Black Oil 
    Untreated Oil Sample 
    Hydrocarbon Liquid 
Intended Use:   Compositional Analysis (PVT Study) 
Chemical Family:   Hydrocarbon Liquid 

       Responsible Party:           Ministry of Natural Resources - Kurdistan Regional  
    Government of Iraq 
       Date: 7th July 2014          Export Blend Crude Oil HS Code is 270900 
         !!

EMERGENCY OVERVIEW !
24 Hour Emergency Contact number: !
Health Hazards/Precautionary Measures: Liquid may cause eye and skin irritation. 
Use ventilation adequate to keep exposure below recommended limits, if any. Avoid con-
tact with eyes, skin and clothing. !
Physical Hazards/Precautionary Measures: Flammable liquid. Can cause flash fire. 
Keep away from heat, sparks, flames, static electricity or other sources of ignition.  !
Appearance:  Dark Brown to Black 
Physical Form: Liquid 
Odour:  Hydrocarbon (characteristic) !!!!!!!!
KBT Crude Oil Sample                 
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2.COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS !!
  

!
       !!!!!!!!

HAZARDOUS COMPONENTS % WEIGHT

Crude oil (Petroleum) <85%

CAS# 8002-05-9  

Naphtha, Full Range..C4-11 <10%

CAS# 64741-42-0  

Cyclohexane <4%

CAS# 110-82-7  

Xylenes <3%

CAS# 1330-20-7  

Ethyl Benzene <2%

CAS# 100-41-4  

Toluene <2%

CAS# 108-88-3  

Benzene <1%

CAS# 71-43-2  

Octanes <1%

CAS# 111-65-9  

n-Hexane <1%

CAS# 110-54-3  
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!!!!!!!!!!!!!

!!!!!
 !!
3.HAZARDS IDENTIFICATION !
Highly flammable.  
Carcinogen. 

PIONA analysis) % Vol

 

Iso- Parrafins 33 – 45%

 

Total Olefins 1. – 0.27 % 

 

Total Naphthenes 10 – 19 % 

 

Total Aromatics 2.7 – 10 %

 

Poly-N 0.1 – 1.4 %
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!
Potential Health Effects: !
Eyes: Contact may cause mild irritation including stinging, watering and redness. !
Skin: Skin irritant. Contact may cause redness, itching, burning and skin damage. 
Prolonged or repeated contact can worsen irritation by causing dryness and cracking 
of skin leading to dermatitis. Not acutely toxic by skin absorption but prolonged or 
repeated skin contact may be harmful. !
Inhalation: Low to moderate degree of toxicity by inhalation. !
Ingestion: May be harmful if swallowed. ASPIRATION HAZARD – This material 
can enter the lungs during swallowing or vomiting and cause lung inflammation and 
damage. !
Signs and Symptoms: Effects of overexposure may include irritation of the nose and 
throat, irritation to the digestive tract, irritation of the respiratory tract, coughing, nau-
sea, vomiting, diarrhea and transient excitation followed by signs of nervous system 
depression (e.g. headache, drowsiness, and dizziness, loss of coordination, disorienta-
tion and fatigue). !
Target Organs: Overexposure may cause injury to the blood elements, central ner-
vous system, kidney, liver and sense of hearing. !!
4.FIRST AID MEASURES !
Eye: Flush eyes with clean water. Seek immediate medical attention. !
Skin: Wipe material from skin, remove contaminated clothing and flush affected ar-
eas with large amounts of water and soap unless area is damaged (otherwise just wa-
ter). If skin surface is damaged, apply a clean dressing. Seek medical attention. !
Inhalation: If respiratory symptoms develop, move victim away from source of ex-
posure and into fresh air. If symptoms persist, seek medical attention. If victim is not 
breathing, apply first aid (artificial respiration). If breathing difficulties develop, oxy-
gen should be administered by qualified personnel.  !
Ingestion: Seek immediate medical attention. Do not induce vomiting as aspiration 
may occur. Wash out mouth thoroughly with water. !
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!!
5.FIRE FIGHTING MEASURES !
Flammable Properties: Highly Flammable.  !
Unusual Fire & Explosion Hazards: This material is flammable and can be ignited 
by heat, sparks, flames or other sources of ignition. Vapours may travel considerable 
distances and flash back to source. Containers may rupture under extreme tempera-
tures. Emits toxic fumes under fire conditions. May form explosive mixture with air.  !
Extinguishing Media: Carbon dioxide, non-water based foam or dry powder. !
Fire Fighting Instructions: Isolate immediate hazard area. Evacuate all persons from 
area. Shut off any possible sources of ignition. Wear appropriate PPE. Move undam-
aged containers from immediate hazard area if safe to do so. !! !
6.ACCIDENTAL RELEASE MEASURES !
Highly flammable. Keep all sources of ignition away from spills/releases. The use of 
intrinsically safe equipment is essential. 
Stay upwind and away from any release. Set up perimeter upwind of release and in-
form all others to keep at safe distance.  
Ensure spill cannot enter any waterway or drainage system. Clean up spills with suit-
able absorbent material and place waste in containers for disposal. !
7.HANDLING AND STORAGE !
Handling: The use of intrinsically safe equipment is advised. 
Earth all equipment when transferring liquid from one container to another. 
Use good personal hygiene practices. 
Empty containers retain residue and may be dangerous. Containers should be cleaned 
following Company procedure and waste disposed of in an environmentally safe 
manner and in accordance with governmental regulations. !
Storage: Containers to be stored in a well ventilated, cool dark area away from heat 
and/or direct sunlight or any form of ignition source. Containers to be segregated un-
der storage of dangerous goods guidelines. Keep tightly closed. !
8.EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 
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!
Personal Protective Equipment (PPE): 

Respiratory: Wear a suitable government approved respirator whilst con-
tainer is open. !

  Skin: Wear appropriate chemical resistant gloves. Nitrile or rubber. !
Eye/Face: Approved safety glasses/goggles or chemical resistant face 
shield. !
Other PPE: Coveralls, chemical resistant footwear with toe/heel protec-
tion. Apron if necessary. Eye wash station and emergency shower where 
possible. ! !!!

9.PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES !
Appearance:           Dark Brown to Black 
Physical Form:             Liquid 
Odour:               Hydrocarbon (Characteristic) 
Vapour Pressure (DVPE):                   12.8 Kpa 
Pour Point (Max):                        Below -42 C 
Vapour Density (air=1):       1.0 – 1.1 
Boiling Point/Range:       32-254oC 
Solubility in Water:     Immiscible 
Density @ 15 C:                0.8978 kg/l 
Flash Point:                                           > -5 C 
Flammable/Explosive Limits (%): LEL: 1.0 / UEL: 8.0 
Heptane insoluble (Asphaltenes) :   5.8 mass % ! !!
10.STABILITY AND REACTIVITY !
Stability: Stable under normal ambient and anticipated storage and handling condi-
tions of temperature and pressure. Flammable Liquid. Vapour can cause flash fire. !
Conditions to avoid: All possible sources of ignition.  !
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Materials to avoid: Avoid contact with strong acids and strong oxidizing agents. Do 
not store with flammable gases. !
Hazardous decomposition products: Combustion can yield carbon dioxide, carbon 
monoxide and sulphur oxides. !!
11.TOXICOLOGICAL INFORMATION !
As this product has only just been produced under offshore conditions, the exact na-
ture of this chemical has not been fully investigated. 
SIMILAR FLUIDS HAVE CAUSED CANCER AMONGST TEST POPULA-
TION OF MICE. 
Target Organs: CNS, Heart, and Lungs. !
12.ECOLOGICAL INFORMATION !
No data available. !!!!
13.DISPOSAL CONSIDERATIONS !
Waste products must be disposed of in an environmentally safe manner. Waste liquid 
must be collected in approved containers and passed on to an approved disposal com-
pany. In addition an EPA note shall be raised and kept on file as per disposal proce-
dures. !!
14.TRANSPORT INFORMATION !
IATA Information: 
UN No: UN1267   Class: 3  P.G.: II 
Proper Shipping Name: Petroleum Crude Oil !
IMO Information: 
UN No: UN1267   Class: 3  P.G.: II 
Proper Shipping Name: Petroleum Crude Oil 
EMS Data: F-E, S-E !
15.REGULATORY INFORMATION 
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!
Labelling according to EC Directives. !
Symbol: F Highly Flammable. 
          N Dangerous for the environment. !
R20/21/22 Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. 
R36/37/38 Irritating to eyes, respiratory system and skin. 
R42/43  May cause sensitization by inhalation and skin contact. 
R67 Vapours may cause drowsiness or dizziness. !
S3/9/14 Keep in a cool, well-ventilated place away from incompatible materials. 
S15 Keep away from heat 
S16 Keep away from sources of ignition- No Smoking 
S23 Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. 
S24/25 Avoid contact with skin and eyes. 
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. 
S38 In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment. !!!!!!!
16.OTHER INFORMATION !
Issue Date:       7/7/2014 
Revision Number: 002 
MSDS Number:   OLP003 
Status:    Final !
Disclaimer of Expressed and Implied Warranties: !

The information presented in this Material Safety Data Sheet is based on data believed to 
be accurate as of the date this Material Safety Data Sheet was prepared. HOWEVER, NO 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PUR-
POSE, OR ANY OTHER WARRANTY IS EXPRESSED OR IS TO BE IMPLIED RE-
GARDING THE ACCURACY OR COMPLETENESS, OF THE INFORMATION 
PROVIDED ABOVE, THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THIS 
INFORMATION OR THE PRODUCT, THE SAFETY OF THIS PRODUCT, OR THE 
HAZARDS RELATED TO ITS USE. No responsibility is assumed for any damage or 
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injury resulting from abnormal use or from any failure to adhere to recommended prac-
tices.

KBT Crude Oil Sample                 
 

57E5789421F10D5DEEE6



                                                                              

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doküman No    :  BOT-PRO-CPB-GEN-007
Revizyon Tarihi: …./08.2017     Rev No: 0

Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Ham Petrol Tahliyesi Operasyon Prosedürü

Yürürlük Tarihi : …../08.2017
Sayfa: 1/9

Referans Standart Maddeler: TS EN ISO 9001 – 7.5     TS EN ISO 14001-4.4.6, 4.4.1      TS 18001-4.4.6, 4.4.1

PETROL İŞLETMELERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
OPERASYONLARI SÜREÇ GRUBU

HAM PETROL TAHLİYESİ OPERASYON PROSEDÜRÜ

Doküman No: BOT-PRO-CPB-GEN-007

Sayfa Adedi: 1 / 9

Rev. No: REV. B     REV. A                  REV. 0  

Rev. Tarihi: ....08. 2017             ...08. 2017                 ...08. 2017             

Yürürlük Tarihi: ….08.2017

HAZIRLAYAN DOĞRULAYAN ONAYLAYAN

(ÜNVAN)  İMZA-KAŞE (İŞL. MD.)  İMZA-KAŞE (GN.MD.) İMZA-KAŞE 

Serhan KÖKLÜ
Petrol İletim Müdür V.

İdil BEYAZYÜREK
Başmühendis

Ahmet ULUTAŞ
Petrol İşletmeleri Bölge

Müdür V.

Adil TOSUN
Petrol İşletmeleri Bölge

Müdür Yardımcısı

Lutfullah KAYADELEN
Entegre Yönetim Sistemleri 

Daire Başkanı 

   

BOT-FRM-KKB-001-001                  Rev. No: 1     17.02.2004

57E5789421F10D5DEEE6



                                                                              

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doküman No    :  BOT-PRO-CPB-GEN-007
Revizyon Tarihi: …./08.2017     Rev No: 0

Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Ham Petrol Tahliyesi Operasyon Prosedürü

Yürürlük Tarihi : …../08.2017
Sayfa: 2/9

Referans Standart Maddeler: TS EN ISO 9001 – 7.5     TS EN ISO 14001-4.4.6, 4.4.1      TS 18001-4.4.6, 4.4.1

                  İÇİNDEKİLER                                        SAYFA
 

1.0 AMAÇ 3

2.0 KAPSAM 3

3.0 SORUMLULUK 3

4.0 HEDEFLER 3

5.0 TANIMLAR 3

6.0 UYGULAMA 

6.1 Geminin İskeleye Bağlanması
6.2 Gemiden Ham Petrol Tahliyesi, İskele ve Ballast Operasyonu

3

5

7.0 REFERANSLAR 9

8.0 FORMLAR
9

9.0 TALİMATLAR 9

10. KAYITLAR 9

BOT-FRM-KKB-001-001                  Rev. No: 1     17.02.2004

57E5789421F10D5DEEE6



                                                                              

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Doküman No    :  BOT-PRO-CPB-GEN-007
Revizyon Tarihi: …./08.2017     Rev No: 0

Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Ham Petrol Tahliyesi Operasyon Prosedürü

Yürürlük Tarihi : …../08.2017
Sayfa: 3/9

Referans Standart Maddeler: TS EN ISO 9001 – 7.5     TS EN ISO 14001-4.4.6, 4.4.1      TS 18001-4.4.6, 4.4.1

1.0 AMAÇ

Bu prosedür, Petrol İşletmeleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmekte olan operasyonel
faaliyetlerden ham petrolün TAHLİYESİ sürecini tanımlamayı amaçlamaktadır.

2.0 KAPSAM

Hazırlanan  prosedür;  Botaş  Ceyhan  İskelesine  Tüpraş  Kırıkkale  Rafinerisi’ne  hampetrol
temini  için  gelen  ham  petrolün  tankerlerden  Kırıkkale  tank  sahasına  (EMT  )  tahliyesi
sürecindeki aşamaları kapsamaktadır. 

3.0 SORUMLULUK

 Yükleme ve Arıtma Mühendisi/ Başmühendisi

4.0 HEDEFLER

Hazırlanan bu prosedür aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

 Tankerlerle iskeleye getirilen ham petrolün kontrollü olarak tank sahasına tahliyesi.
 Tankerlerden tahliye edilen ham petrol miktarı ile EMT tanklarına tahliye edilen miktar

arasında sapma olmaması.

 5.0 TANIMLAR

 6.0 UYGULAMA 

6.1. Geminin İskeleye Bağlanması

Adım Faaliyet Açıklaması
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1 Geminin hangi berthe yanaşacağı öğrenilerek iskele 
yönetimi bilgilendirilir.

2
Gemi 200 m. mesafede iken sonar sistemi 
çalıştırılarak geminin hızı takip edilir. Hızın 5 m/sn. 
olması için uyarıda bulunulur.
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3 Geminin tahliyesi hakkında Ballast birimi bilgilendirilir.

4

Geminin, yanaşacağı berthe olan mesafesi 50 m ye 
düşünce İskele Operatörü ile temasa geçilir. Birlikte 
diyalog halinde gemi bağlanacak kolların hizalarına 
uygun şekilde yanaştırılır.

5
Ballast ünitesinde tahliye pompaları ve emniyet tankı 
hazırlığı yapılır.

6
Gemiye kaç kol bağlanacağı öğrenilerek iskeleye 
bilgilendirilir.

7
İlgili berthin kumanda kulesine çıkılır; yükleme 
kollarını hareket ettirmek üzere hidrolik sistemine ait 
pompa çalıştırılır.

8 İstenilen sayıda kol gemiye indirilir

9 Hidrolik sistemli merdiven gemiye indirilir.

10

11
Kumanda kulesindeki enerji kol ucundaki mini panele 
verilir.

12 Gemi üzerine çıkılır.

13 Kolun gemi manifolduna uygunluğu kontrol edilir.

14
Uygun değil ise vinç yardımıyla uygun redüksiyon 
verilerek kılavuz kaptana bilgi verilir.

15
Yükleme kolları dreyn edilerek kaçak kontrolü yapılır. 
Kol gemi manifolduna uygun olarak koyularak 
bağlanır ve destekleme yapılır.
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16 Mini paneldeki enerji şalter yardımıyla kuleye verilir.

17
Gemiden kumanda odasına dönülerek işlem onayı 
verilir.

S: Sorumluluk O:Onaylayan D: Danışılan A: Aktarılan

5.2. Gemiden Ham Petrol Tahliyesi, İskele ve Ballast Operasyonu

Adım Faaliyet Açıklaması
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1
Gemiye bağlı olan kolların vanaları el ile açılır.

2
Karşılıklı görüşülerek geminin hazır olacağı 
zaman hususunda mutabakata varılır.

3
Ballast Sahası Operatörüne tahliye için hazırlık 
yapması bildirilir.

4 Tahliye için hazırlık yapılır.

5
Kılavuz Kaptan ile görüşülerek Gemi Adı, 
tahliye debisi, geminin tahliye edeceği miktar 
belirlenir ve Vardiya Defteri’ne kaydedilir.

6
Kılavuz kaptan aranarak Ballast Sahası ve 
İskelenin hazır olduğu haber verilir.

7 Tahliyeye başlanır.
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8 Hava şartları gözlemlenir.

9

Eğer hava şartları kötü ise, Acil duruş için, 
emergency düğmesine basılarak, tahliye 
vanası, flowmetrelerin giriş-çıkış vanası ve line 
vanası kapatılır. Hava şartları normalse 17. 
adıma gidilir.

10
Yükleme kollarına gidilerek dreyn vanaları 
açılır.

11
Kuleye çıkılarak hidrolik pompa çalıştırılır; 
merdiven ve topraklama yerine alınır.

12
Mümkünse gemi tarafından kollardaki dreyn 
vanaları açtırılır.

13
Kol boşaldığı an kuledeki emergency 
düğmesine basılarak bağlı kollar açılır ve kollar 
yerine alınır.

14
Kontrol odasına gelinerek gemi halatlarını 
bıraktırmak için emergency düğmesine 
basılarak kancalara bağlı halatlar bırakılır.

15 Gemi kendi olanakları ile iskeleden ayrılır.

16
Tahliyenin gidişatı öğrenilerek ballast 
bilgilendirilir.

17
Tahliye bitiminden önce Yükleme Operatörü 
aranarak stop emri verilir. Yükleme Operatörü 
Ballast Operatörünü bilgilendirir.
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18
Tüm vanalar otomatik olarak kapatılır; 
kapanmayanlar el ile kapatılır. Stop edilir.

19
Tahliyenin sona erdiği saat Ballast Sahasına 
bildirilir.

20
Tahliyenin bittiği Vardiya Defteri ve Gemi 
Tahliye Raporu'na işlenir.

21 Kolların giriş vanaları el ile kapatılır.

22
Kollardaki dreyn vanaları açılarak dreyn 
tankına dreyn edilir.

23
Kumanda kulesine çıkılarak kuledeki enerji mini
panele verilir.

24
Gemiye çıkılarak kollardaki dreyn vanaları açılır
ve gemi havuzuna dreyn edilir. Vanalar 
kapatılır.

25 Mini panelin enerji anahtarı açılır.

26
Mini paneldeki açma düğmesine basılarak 
kaplin gemi manifoldundan ayrılır.

27
Manifold ile kol arasındaki flanş alınarak yerine 
koyulur.

28 Manifold kapağı kapatılır.

29
Mini panelden kaplin kapama düğmesine 
basılarak kaplinler kapatılır.

30
Destekleme ayakları askıya alınarak uygun 
hale getirilir.
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31
Mini paneldeki enerji anahtarı "Off" konumuna 
getirilerek anahtar kapatılır.

32
Kumanda kulesine çıkılarak enerji kumanda 
kulesine alınır.

34
Kollar yukarı doğru alınarak alınarak sabit 
duruma getirilir.

35 Enerji kapatılır.

36 Hidrolik pompası stop edilir.

37
Kolların altına inilerek ve hidrolik vanalar 
kapatılır.

38
Gemi muamelesinin sona erdiği bildirilerek 
merdivenin alınması istenir.

39
Yükleme kulesine çıkılarak merdiven hidrolik 
pompasını çalıştırılır.

40
Topraklama toplanarak merdivenin yerine 
alındığı Kılavuz Kaptan'a bildirilir.

41

Geminin ayrılmasını müteakip kolların sökülüş 
saati, merdivenin alınış saati, geminin kalkış 
saati bilgileri Vardiya Defteri, Gemi Tahliye 
Takip Cetveli ve Gemi Tahliye Raporu’na 
işlenir.

S: Sorumluluk O:Onaylayan D: Danışılan A: Aktarılan
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7.0 REFERANSLAR

ISO-9001:2000-7.5

Geminin İskeleye Bağlanması Süreç Akışı:

Gemiye Ham Petrol  Yüklenmesi Süreç Akış Diyagramları:

8.0 FORMLAR

Gemi Tahliye Raporu                           BOT-FRM-CPB-007-001

Gemi Tahliye Takip Cetveli                  BOT-FRM-CPB-007-002

Bu prosedürün uygulanması sırasında kullanılacak formlar aşağıda belirtilmiştir. 
Formlar, Yükleme Servis Sorumlusu tarafından muhafaza edilir.

Vardiya Defteri’nde yer alan bilgiler.

9.0 TALİMATLAR

BOT-TLM-CPB-07-001       Gemiden Ham Petrol Tahliyesi ( Ballast Operasyonu )Talimatı

10. KAYITLAR 
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1.0 AMAÇ 
 
Bu prosedür, Petrol İşletmeleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmekte olan operasyonel 
faaliyetlerden ham petrolün iskeleden gemilere yüklenmesi sürecini tanımlamayı 
amaçlamaktadır. 

    
2.0 KAPSAM 

 
Hazırlanan prosedür; boru hattı ile Botaş Ceyhan Deniz Terminaline ulaşan ham petrolün - 
depolama tanklarında muhafaza edilmesinden sonra gemilere yüklenmesi sürecindeki 
aşamaları kapsamaktadır.  
 
3.0 SORUMLULUK 

 

• Yükleme ve Arıtma Mühendisi- Başmühendisi 
 
4.0 HEDEFLER 
 
Hazırlanan bu prosedür aşağıdaki hususların başarıyla gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 
 

• Depolama tanklarında muhafaza edilen ham petrolün iskeleden gemilere yüklenmesi. 

• Tanklardan verilen ham petrol miktarı ile gemi tarafından teslim alınan miktar arasında 
sapma olmaması. (API standartları hampetrolün ölçülmesi standardı) 

 
5.0 TANIMLAR 
 
Balast: Petrol taşıyan gemilerin boş seyrederken denge sağlamak üzere petrol tanklarına 
aldıkları ham petrol ile kirlenmiş safra suyu. 
 
6.0 UYGULAMA 
 
6.1. Geminin İskeleye Bağlanması 
 

Adım 
 
Faaliyet Açıklaması 
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Gemi 200 m. mesafede iken sonar sistemi çalıştırılarak 
geminin hızı takip edilir. Hızın 5 m/sn. olması için uyarıda 
bulunulur. 

  

2 
Geminin hangi berthe yanaşacağı, ballastı olup olmadığı, 
varsa kirlilik miktarı bilgileri öğrenilerek iskele bilgilendirilir. 

  

3 
Geminin ballast miktarı ve/veya atık türü hakkında Ballast 
birimi bilgilendirilir. 
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4 
Geminin, yanaşacağı berthe olan mesafesi 50 m ye düşünce 
İskele Operatörü ile temasa geçilir. 

 

 

5 
Gemi operatörlerden yardım alınarak yükleme kolları 
hizasına uygun şekilde yanaştırılır. 

 

 

6 
 
Geminin alış kapasitesine göre kaç kol bağlanacağı 
öğrenilerek iskele bilgilendirilir. 

  

7 
İlgili berthin kumanda kulesine çıkılır; yükleme kollarını 
hareket ettirmek üzere hidrolik sistemine ait pompa 
çalıştırılır. 

 

 

8 İstenilen sayıda kol gemiye indirilir. 
  

9 Hidrolik sistemli merdiven gemiye indirilir. 

  

  
  

11 Kumanda kulesindeki enerji kol ucundaki mini panele verilir. 
  

12 Gemi üzerine çıkılır. 

  

13 Kolun gemi manifolduna uygunluğu kontrol edilir. 
  

14 
Uygun değil ise vinç yardımıyla uygun redüksiyon verilerek 
kılavuz kaptana bilgi verilir. 

  

15 
Kol gemi manifolduna uygun olarak koyularak bağlanır ve 
destekleme yapılır. 

  

16 Mini paneldeki enerji şalter yardımıyla kuleye verilir. 

  

17 Gemiden kumanda odasına dönülerek işlem onayı verilir. 
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S: Sorumluluk O:Onaylayan D: Danışılan A: Aktarılan 

 
6.2. Gemiden Ballast Alınması 
 

Adım 
 
Faaliyet Açıklaması 
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1 
 

 
Ballast basılacak gemi manifolduna bağlı 
yükleme kolu numarası iskeleye bildirilir. 

 

 

 

 

2 
 
Ballast birimine Ballast ünitesinin hazırlanması 
bildirilir. 

 

  

 

3 
Verilecek atık türüne göre ballast ünitesi 
hazırlanır. 

 

 

  

4 Ballast  vanası açılır.   
 

 

5 
Tüm hazırlıkların bittiği bildirilir gemi üzerindeki 
vana açılır. 
 

 

   

6 
 
Maksimum 4000 m3/h debi ile ballast alınmaya 
başlanır. 

 
  

 

7 
 
Ballastın bittiği iskeleye bildirilir. 
 

 
   

8 
 
Ballastın bittiği haberi Ballast Birimine iletilir. 
 

    

9 Ballast vanası kapatılır. 

    

10 
Kol dreyn vanası açılarak koldaki ballast slop 
tankına dreyn edilir. 

    

11 20 dk. kadar sonra dreyn vanası kapatılır. 

    

12 Ne kadar ballast alındığı iskeleye bildirilir. 
    

13 
Atık Transfer Formu dört nüsha olarak 
düzenlenir Kaptan’a imzalatılarak bir nüshası 
teslim edilir. 
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S: Sorumluluk O:Onaylayan D: Danışılan A: Aktarılan 
 
 

6.3. Gemiye Ham Petrol Yüklenmesi, İskele Operasyonu 
 

Adım 
 
Faaliyet Açıklaması 
 

K
ıl
a
v
u

z
 

K
a
p

ta
n

 

T
a
n

k
 S

a
h

a
s
ı 

S
o

ru
m

lu
s
u

 

Y
ü

k
le

m
e
 

O
p

e
ra

tö
rü

 

1 
 

 
Gemiye bağlı olan kolların vanaları el ile açılır. 
 

  
 

2 
Karşılıklı görüşülerek geminin hazır olacağı 
zaman hususunda mutabakata varılır. 

 

 

 

3 
Tank Sahası Operatörüne yükleme için hazırlık 
yapması bildirilir. 

  

 

4 Yükleme için hazırlık yapılır.  

 

 

5 

 
Kılavuz Kaptan ile görüşülerek Gemi Adı, 
Yükleme Debisi, geminin alacağı miktar ve 
gideceği yer bilgileri öğrenilir ve Vardiya 
Defteri’ne kaydedilir. 

  

 

6 
 
Hattın hazır olmasını müteakip iskeleye haber 
verilir. 

 
 

 

7 
 
Kılavuz kaptan aranarak Tank Sahası ve 
İskelenin hazır olduğu haber verilir. 

 
 

 

8 
Geminin hazır olmasına müteakip İskele 
haberdar edilir. 

   

9 

Yükleme otomatik sisteminde arıza olup 
olmadığı kontrol edilir. Arıza mevcut ise  
manuel yüklemeye hazırlanılır. Aksi halde, 
maksimum 4 flowmetre seçilerek otomatik 
yükleme başlatılır. 

   

10 Yükleme 2000-3000 m3/saat debi ile başlatılır. 
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11 
Kılavuz kaptan gerekli kontrolleri yaptıktan 
sonra geminin azami debiye çıkmak istediğini 
bildirir. 

   

12 Bilgisayara azami debiye geçiş komutu verilir. 

   

13 Arıza olup olmadığı kontrol edilir. 
   

14 
Arıza mevcut ise platforma inilerek vanalar el 
ile açılır. 

   

15 Azami debiye çıkılır. 

   

16 
Yeterli sayıda flowmetre açılarak azami debiye 
ulaşılır. 

   

17 
Yükleme başlangıç tarih ve saati, açık olan hat 
ve flowmetreler, azami debiye çıkış saati 
bilgileri Vardiya Defteri’ne işlenir. 

   

18 

Yükleme sistemi otomatik yükleme konumunda 
iken maksimum debiye ulaşınca flow metreleri 
akış debisinde sırasıyla prover’a ( metre 
doğrulayıcı) alır 

   

19 

Akış debisinde prover’ı yapılan flow metre’nın 
bulunan doğrulama faktörü hafızada bulunan 
faktörlerden % 04 farklı ise metre devreden 
çıkar, yedekteki metre yüklemeye otomatik 
olarak alınır. 

   

20 
Yükleme sistemi manuel yükleme konumunda 
ise komutları operatör verir ve alış debisinde 
metreleri prover’a alır 
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21 

Akış debisinde prover’ı yapılan flow metrenin 
bulunan doğrulama faktörü hafızada bulunan 
faktörlerden % 004 farklı ise hafıza silinir ve 
ilgili metre tüm debiler için tekrar prover’a alınır. 

   

22 
Prover sonuçları her flow metrenin dosyasına 
yerleştirilir. 

   

23 
Yapılan prover çalışmaları vardiya defterine 
yazılır 

   

24 
Kontrol panosundan ve bilgisayardan 
yüklemenin gidışatı ve prover işlemleri dikkatle 
izlenir. 

   

25 
Kontrol panosundan yükleme özellikleri dikkatle 
gözlemlenir. 

   

26 
Kılavuz kaptana debinin düşeceği seviye 
bildirilir. 

   

27 

Eğer tank değişimi yapılacak ise, Kılavuz 
Kaptan’a debinin düşeceği seviye bildirilir. 
Eğer tank değişimi yapılmayacak ise 27. 
adımdan devam edilir. 

   

28 Debi istenilen seviyeye düşürülür. 

   

29 Debinin yeni seviyesi kaptana bildirilir. 

   

30 
Kılavuz kaptana değişimin bittiği ve tekrar 
azami debiye çıkılacağı bildirilir. 

   

31 
Azami debiye ulaşmak için flowmetreler tekrar 
devreye alınır. 

   

32 Hava şartları gözlemlenir. 
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33 

 
Eğer hava şartları kötü ise, Acil duruş için, 
emergency düğmesine basılarak, flow kontrol 
vanası PCV vanalar, flowmetrelerin giriş-çıkış 
vanası ve line girişi kapatılır. 
Hava şartları uygun ise, yüklemeyedevam 
edilir. 

   

34 
Yükleme kollarına gidilerek dreyn vanaları 
açılır, dreyn tankına dreyn yapılır. 

   

35 
Kuleye çıkılarak hidrolik pompa çalıştırılır; 
merdiven ve topraklama yerine alınır. 

   

36 
Mümkünse gemi tarafından kollardaki dreyn 
vanaları açtırılır. 

   

37 
Kol boşaldığı an kuledeki emergency 
düğmesine basılarak bağlı kollar açılır ve kollar 
yerine alınır. 

   

38 
Kontrol odasına gelinerek gemi halatlarını 
bıraktırmak için emergency düğmesine 
basılarak kancalara bağlı halatlar bırakılır. 

   

39 Gemi kendi olanakları ile iskeleden ayrılır. 

   

40 
Yüklemenin nasıl sona ereceği öğrenilirek 
iskele bilgilendirilir. 

   

41 
Yükleme "Shore -Stop"  ise, Tank operatörüne 
stopun Tank Sahasında olacağı bildirilir. 
Aksi takdirde 40. adımdan devam edilir. 

   

42 
Yükleme bitimine 1000 m3 kala İskele 
Operatünü aranarak debinin asgariye 
düşürülmesini istenir. 

   

43 
Debi mümkün olduğu kadar düşürülerek 
Kılavuz Kaptan bilgilendirilir. 
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44 
Yüklemenin sona erdiği ve stop edilmesi 
gerektiği İskele Operatörüne bildirilir. 
43. adımdan devam edilir. 

   

45 
Yükleme bitimi "Ship-Stop" ise;  İskele 
Operatörü aranarak debinin düşürülmesi 
istenir. 

   

46 
Debi mümkün olduğu kadar düşürülerek 
Kılavuz Kaptan bilgilendirilir. 

   

47 
Yükleme bitiminden önce Yükleme Operatörü 
aranarak stop emri verilir. 

   

48 
Tüm vanalar otomatik olarak kapatılır; 
kapanmayanlar el ile kapatılır. Stop edilir. 

   

49 
Yüklemenin sona erdiği saat Tank Sahasına 
bildirilir. 

   

50 
Yüklemenin bittiği Vardiya Defteri ve Gemi 
Yükleme Zaman Cetveli’ne işlenir. 

   

51 Bilgisayardan gemi raporu alınır. 

   

54 Saat bazında geçiş miktarı grafiği yazdırılır. 
   

55 Yükleme kollarının giriş vanaları el ile kapatılır. 
   

56 Dreyn tankının seviye ölçümü alınır. 
   

57 
Kolardaki dreyn vanaları açılarak dreyn tankına 
dreyn edilir. 

   

58 
Kumanda kulesine çıkılarak kuledeki enerji mini 
panele verilir. 
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59 
Gemiye çıkılarak kollardaki dreyn vanaları açılır 
ve gemi havuzuna dreyn edilir. Vanalar 
kapatılır. 

   

60 Mini panelin enerji anahtarı açılır. 
   

61 
Mini paneldeki açma düğmesine basılarak 
kaplin gemi manifoldundan ayrılır. 

   

62 
Manifold ile kol arasındaki flanş alınarak yerine 
koyulur. 

   

63 Manifold kapağı kapatılır. 

   

64 
Mini panelden kaplin kapama düğmesine 
basılarak kaplinler kapatılır. 

   

65 
Destekleme ayakları askıya alınarak uygun 
hale getirilir. 

   

66 
Mini paneldeki enerji anahtarı "Off" konumuna 
getirilerek anahtar kapatılır. 

   

67 
Kumanda kulesine çıkılarak enerji kumanda 
kulesine alınır. 

   

68 
Kollar yukarı doğru alınarak alınarak sabit 
duruma getirilir. 

   

69 Enerji kapatılır. 
   

70 Hidrolik pompası stop edilir. 

   

71 
Kolların altına inilerek ve hidrolik vanalar 
kapatılır. 
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72 
İskele işlemlerinin sona erdiği bildirilerek 
merdivenin alınması istenir. 

   

73 
Yükleme kulesine çıkılarak merdiven hidrolik 
pompasını çalıştırılır. 

   

74 
Topraklama toplanarak merdivenin yerine 
alındığı Kılavuz Kaptan'a bildirilir. 

   

75 

Geminin ayrılmasını müteakip kolların sökülüş 
saati, merdivenin alınış saati, geminin kalkış 

saati bilgileri Vardiya Defteri ve Yükleme 
Takip Cetveli’ne işlenir. 

   

 
 
 
S: Sorumluluk O:Onaylayan D: Danışılan A: Aktarılan 

 
7.0 EFERANSLAR  
 
ISO-9001:2000-7.5 
 
8.0 FORMLAR 

 
Bu prosedürün uygulanması sırasında kullanılacak formlar aşağıda belirtilmiştir.  
Formlar, Yükleme Servis Sorumlusu tarafından muhafaza edilir. 
 
  
Gemi Yükleme Raporu BOT-FRM-CPB- 008-001 
 
Yükleme Takip Cetveli BOT-FRM-CPB- 008-002 
 
9.0 KAYITLAR 
 

Gemi Yükleme Raporu BOT-FRM-CPB- 008-001 
 
Yükleme Takip Cetveli BOT-FRM-CPB- 008-002 
 
Vardiya Defteri 
 

10.0 TALİMATLAR 
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